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ZAWARTOSC PROJEKTU

SPISTRESCT . str. 2
OPIS TECHNICZNY St 2-11
RYSUNKI:

rys. nr 1. Plan sytuacyjny,

rys. or 2. Rzut kondygnacji powtarzalng] — rozmieszezenie balkonow,
rys. nr 3. Elewacije stan istniejacy

rys. nr 4. Balkon typu ,,A”, stan istnicjgcy

rys. nr 5. Balkon typu ,,B”, stan istniejacy

rys. nr 6. Elewacje stan projektowany

rys. nr 7. Balkon typu ,A”, stan projektowany

rys. nr 8. Balkon typu ,,B”, stan projektowany

rys. nr 9. Balkony typu ,,A”, ;;B” pietra IX, X, stan projektowany
rys. nr 10, Elementy balustrad , szczegély.

rys. nr 11. Rekonstrukcja plyt uszkodzonych, warstwy wykonczemowe

I. OPIS TECHNICZNY

L PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg balkony

budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego w Lodzi przy ul. Wolborskiej nr 5
stanowigcego zasoby Lodzkiej Spoidzielni Mieszkaniowej z siedzibg zlokalizowang

w Lodzi przy ul. Jaracza nr 77/79.

2. CEL. OPRACOWANIA

Celem niniejszego projektu jest opracowanie rozwigzan technicznych zwigzanych z remontem
balkonow t.j plyt oraz balustrad .

3.ZAKRES OPRACOWANIA

Powyiszy projekt obejmuje remont balkonéw elewacji poludniowej , wschodniej i zachodniej
zlokalizowanych w obrebie kondygnacjiod 1 do 11

4.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z L6dzka Spéldzielnig Mieszkaniowa

- Ogledziny przeprowadzone przez projektanta w miesigcu styczniu 2021 r.
- Uzgodnienia z czionkami zarzadu

- Dokumentacja archiwalna budynku

- ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” — Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z 12 IV 2002 r. wraz z pdzZniejszymi zmianami.
DzU.Nr 75z 15 czerwca 2002 r .
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3. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

OGOLNY OPIS BUDYNKU
Ww. biok jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym 11- to kondygnacyjnym
catkowicie podpiwniczonym o wysokoéci catkowitej ok. 33,70 m. npt.
Budynek posiada 1 klatke schodowa.

Rok budowy - 1965

Konstrukcja budynku :

Budynek wzniesiony w technologii wielkoblokowej.

Fundamenty - fawy fundamentowe Zelbetowe monolityczne.
Sciany nosne zewngtrzne — ze Zwirobetonu Rw170 grl5 cm ocieplonego 12 cm
warstwg gazobetonu .

Stropy — phyty zelbetowe prefabrykowane typu ,,Zerati ,, gr. 24 cm .

Stropodach - strop gestozebrowy DZ 3 gr. 24, pustka wentylowana oraz plyty zelbetowe typu ZOR

- Oocieplony 15 cm warstwg gliny z sieczks . Pokrycie z papy.

Schedy - zelbetowe prefabrykowane z okladzing lastryko.

Stolarka okienna - drewniana typowa, okna zespolone.

Wysokosé kondygnacji typowej - 2,80 m

OPIS SCTAN ZEWNETRZNYCH - STAN ISTNIEJACY

Sciany szczytowe péinocna i potudniowa ( noéne ) kondygnacji mieszkalnych ze zwirobetonu
Rw170 gr.15 cm ocieplonego 12 cm warstwsg gazobetonu .

Fakturg zewnetrzng pierwotnie stanowil tynk nakrapiany cementowo — wapienny .

Sciany zewnetrzne podhuzne ostonowe ( wschodnia i zachodnia ) z blokéw gazobetonowych
grubosci 24 cm pokrytych od strony zewngtrznej tynkiem cementowo — wapienntym nakrapianym
od strony wewngtrznej tynkiem gladkim.

Sciany piwnic Zzelbetowe i murowane z cegly pelnej .

Dach dwuspadowy o spadkach skierowanych w kierunku $rodkowym. .

Odprowadzenie wody opadowej zewnegtrznymi rurami spustowymi .

Okladzing cokoldw przyziemia stanowi cementowa wyprawa tynkarska .

W trakcie eksploatacji dokonano docieplenia Sciany poinocnej wraz z przyleglymi do niej pasami
balkonowymi w narozu péinocno - wschodnim i pélnocno-zachodnim, styropianem gr. 12 cm .

OPIS KONSTRUKCJI BALKONOW

Balkony usytuowano na elewacji poludniowej, wschodniej i zachodniej budynku .

Konstrukeje zasadnicza balkonéw stanowi plyta zelbetowa wspornikowa .

Balustrady batkonowe frontowe stalowe azurowe czg$ciowo pelne w postaci paneli betonowych w
ramie stalowej .

Balustrady boczne stalowe azurowe czesciowo pelne w postaci paneli betonowych w ramie
stalowej.

Wysokos¢ balustrad ok 1,10 m ponad poziom posadzki plyt balkonowych .
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Stalowe elementy zasadnicze istniejacych balustrad :

- Elementy poziome ptaskownik gr 5 mm i szeroko$ci 40 mm .
- Rama paneli betonowych , ceownik | 50 .

- Szczebliny pionowe prety 320.

Plyty balkonowe , zelbetowe pelne grubodei 9 cm z betonu o marce prawdopodobnie

Rw 170 at. (odpowiednik klasy B 15 ). Schemat statyczny , plyta wspornikowa.

a) Zbrojenie gléwne :

- gléwne zbrojenie noéne stanowia prety gome @ 10 i 12 ze stali ki. A-HI gat. 34GS usytuowane
prostopadle do $cian osadzone w wieficach zelbetowych . Zbrojenie rozdziclcze prety @ 6 ze stali
kl. A-0 gat. S5t0S .

Posadzke zewnetrzna plyt balkonowych w przewazajacej mierze stanowi okladzina z plytek
ceramicznych.

Uwaga: Przekroje i rozmieszezenie pretéw zbrojenia okreslono na podstawie ogledzin w
miejscach uszkodzonych.

W rzeczywisto$ci moga wystapi¢ pewne odstepstwa od gabarytéw i §rednic podanych w projekcie.
W trakeie prowadzenia robot remontowych przy zauwazeniu istotnych odstgpstw od wyzej
okre§lonych parametréw plyt balkonowych glownie zwiazanych ze zbrojeniem oraz jego
rozmieszczeniem nalezy sie skontaktowa¢ z autorem opracowania.

6. OCENA STANU TECHNICZNEGO BALKONOW

Do znacznej korozji betonu oraz zbrojenia plyty nosnej balkonéw doszlo w strefie krawgdziowej 1
okapowej plyt balkonowych . Czgéé ptyt wykazuje znaczne zniszczenie betonu z uwagi na jego
7lg jakos¢ uzyta przy budowie .

Korozja betonu wraz ze zbrojeniem w obrebie krawedzi bocznych i okapowych siggngla w
niektérych balkonach do ok. 15 cm w gigh.

W miejscach zniszczonych stwierdzono beton o luznej strukturze , rozwarstwiony.

Plyty posiadaja nier6wna i zniszczong oraz chropowata powierzchnie wierzchnig.

Na podstawie ogledzin i badan makroskopowych ocenia si¢ , ze beton niektérych plyt
balkonowych jest bardzo niskiej klasy, niekiedy rzgdu nawet ok. B12.

Do znacznej korozji doszlo réwniez w obrebie stalowych elementow balustrad oraz ich
betonowych paneli .

W trakcie ogledzin plyt balkondéw stwierdzono:

- na spodniej czeéci plyt widnieja miejscami wyrazne oznaki przesigkania wody przez
nieszczelne warstwy posadzki balkonowej oraz plyte zasadniczg . Zluszczaniu ulegla powloka
tynkarska i malarska spodow plyt.

Czesciowo zacieki wywotane ziym spadkiem plyty balkondw,

- widoczng korozje betonu spowodowana penetracia wody oraz temperaturami ujemnymi.

- beton o niskiej klasie nie odpowiadajgce] wymaganiom systemowym.

Przyczyny zlego stanu plyt balkonowych :

- wady technologiczne,

- nieskuteczna izolacja przeciwwodna a w zasadzie jej brak na wierzchu ptyt balkonowych,

- Zle wyprowadzone spadki pod izolacjg wierzchnia plyt batkonowych . Znaczna czegs¢ plyt
zasadniczych balkonéw posiada spadek minimalny badZ czasami skierowany na $ciang osfonowa
budynku,

- niska jako$¢ betonu konsirukcyjnego piyt,

- Zle osadzone obrébki blacharskie na krawgdziach plyt balkonowych. Glebokos¢ osadzenia
obrébek blacharskich w niektorych przypadkach zbyt mata . Wymagana glebokosé osadzenia pod
plytkami rzgdu powinna wynie$¢ min. 6 cm,

- zlej jakoSci posadzki wykonane na wierzchu plyt balkonowych .
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Uwaga: ostatecznej oceny stanu plyt konstrukeyinych nalezy dokona€ po zbiciu warstw
wykoniczeniowych oraz po przeprowadzeniu proby przyczepnosci stali zbrojeniowej do betonu w
trakcie jego skirwania.

Biorac pod uwage powyzsze plyty balkonowe kwalifikujg si¢ do remontu.

Przez nieszczelnodci oraz zi3 jako$é warstw wykoficzeniowych piyt balkonowych moze
dochodzié do zawilgacania §cian i stropéw budynku . Wprowadzona woda za warstweg
styropianu oraz w styk plyty balkonowej z murem $ciany zewngtrznej moze przenika nawet w
warstwy stropu. Ponad to dalsze przenikanie wody w warstwy stropowe ulatwione moze by¢ w
zwigzku zastosowanym ,,wrazliwym” rozwigzaniem konstrukcyjnym wezia styku plyty
balkonowej oraz Sciany zewngtrznej.

Z uwagi na wyréwnany poziom wierzchu plyty balkonowej z wierzchem konstrukcji strope w
przypadku jakichkolwiek nieszczelnosei zewngtrznych istnigje zagrozenie ze woda opadowa bez
problemu weieknie po poziomej plaszezyinie do wngtrza budynku . Jest to wada systemowa.

Uwaga: Styk plyty balkonowej z murem i progiem balkonowym jest elementem bardzo
wrazliwym na penetracie wody .

Wysokosé balustrad balkonowych, w $wietle aktualnie obowiazujgcych wymogow prawa ,
miejscami niewystarczajaca i wynosi ok. 1,05 m. Obecnie wymagana jest minimalna wysokos¢
1,1 m ponad poziom posadzki balkonu.

W trakeie remontu nalezy wykonaé balustrady o wysokosci wymaganej prawem t.j. min. 1,1 m
ponad poziom posadzki .

7. WNIOSKT 1 ZALECENIA

Stan czesci elementéw plyt podestowych balkondw niedostateczny elementy ulegly miejscowej
korozji i wymagajg remontu .

Balkony s3 narazone na niesprzyjajace warunki atmosferyczne, co wigze si¢ z koniecznoscig
wykonania skutecznej hydroizolacji. Brak odpowiedniego zabezpieczenia przed wodg moze
prowadzi¢ do:

ekorozji konstrukcji zelbetowej balkonu

szniszezenia okladziny, odpadania plytek

sstrat ciepla — zawilgocony materiat ma znacznie wiekszy wspétezynnik przewodzenia ciepla.

ELEMENTY PROPONOWANE DO WYMIANY:

- balustrady balkonowe ,

- posadzki balkonowe wraz z warstwami izolacyjnymi i spadkowymi,
- obrobki blacharskie krawedzi okapowe;,

8. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWO KONSTRUKCY INE

ZAKRES ORAZ KOLEINOSC CZYNNOSCI REMONTOWYCH

Zakres prac :

- Demontaz istniejgcych zniszczonych balustrad balkonowych,

Usuniecie starych obrobek blacharskich.

Zbicie istniejgcych warstw izolacyjno posadzkowych balkonow -

Usunigeie 30 cm pasa operacyjnego w obrebie docieplenia (ze styropianu) przyleglych scian .
Skucie skorodowanego betonu konstrukcyjnego w miejscach, w ktérych prety stracily
przyczepnosé do betonu. Skucia dokonaé przy zachowaniu istnigjacego zbrojenia gléwnego i
rozdzielczego. Doktadny zakres skucia nalezy ustali¢ podczas prowadzonych robot remontowych
po usiiniecin warstw wykonczeniowych .
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- Qczyszczenie, zabezpieczenie i uzupetnienie skorodowanego zbrojenia .

- W przypadku stwierdzenia podczas prac, korozji (zniszczenia) ponad 10% przekroju preta
Zbrojenia gornego usytuowanego w strefie przypodporowej plyty tj. w pasie 45 cm przy Scianie
budynku ( zbrojenie najbardziej wyt¢zone i odpowiedzialne za stabilnos¢ plyty wspornikowej)
bezwzglednie skontaktowaé sig¢ z autorem opracowania celem podjgcia stosownych krokow
zabezpieczajacych plyte !

- Uzupelnienie ubytkéw betonu konstrukcyjnego.

- Montaz balustrad.

- Wykonanie na wierzchu plyty balkonowej oraz w polach krawedziowych (powierzchnia pod
obrébkami blacharskimi) warstwy wyréwnawczo spadkowej odpornej na wilgo¢ i ujemne
temperatury, o spadku 2%. Warstwa powinna zostaC trwale zespolona z plytg zelbetowa .

- Wykonanie odboju przysciennego z zaprawy betonowej,

- Zamocowanie obrobek blacharskich na krawedzi bocznej i okapowej w postaci okapowego
profilu systemowego firmy RENOPLAST K102 . Niedopuszczalne jest pozostawianie pustek
podposadzkowych w obrgbie montowanych blach i profili . Przestrzes pomiedzy blachg profili a
wylewka na plycie nalezy wypetniac na catej powierzchni zaprawg drobnoziarnists badz
stosownym .

klejem. W przeciwnym razie moze dojs¢ do wypeinienia ich wodg 1 rozsadzenia wierzchnich
warstw posadzkowych, podezas zimy.

- Wykonanie pod posadzks izolacji poziomej z preparatow izolacyjnych lub wariantowo z
papy termozgrzewalnej. W przypadku rozwiazania tradycyjnego zastosowania papy jako materialu
izolacyjnego powinna ona zostac na calej powierzchni przyklejona !

- Zabezpieczenie przed podciekaniem wody pod posadzke styku posadzki z blachg. Dodatkowe
zabezpieczenie i uszczelnienie przeciw- wodne miejsc montazu balustrady, kitami frwale
plastycznymi . Zle zaizolowane styki podpér balustrad sa w wielu miejscach przyczyns zniszczenia
posadzki i plyty zelbetowe;.

- Zabezpieczenie krawedzi okapu na styku z blacha profilu okapowego posadzka kitami
trwaleplastycznymi.

Wykonanie posadzki z gresu antyposlizgowego , mrozoodpornego na warstwie dociskowo
wyrdwnujgcej oraz na masie elastycznej klejacej na odpowiednio przygotowanym
(zagruntowanym i zabezpieczonym przeciwwilgociowo) podlozu .

-  Staranne uszczelnienie stykéw shupkéw balustrady z pkonstrukeja batkonéw przed
naciekaniem wody w warstwy wykoiiczeniowe , kitem trwaleplastycznym .

- Wrykonanie na plaszczyZnie spodniej plyt, przy linii okapu ,kapinoséw wypukiych przez
wklejenie systemowe] listwy okapowej z PCV lub wytworzenie bruzdy .

-  Odtworzenie uszkodzonych warstw wykoficzeniowych, w tym warstw dociepleniowych.

A) WARIANTI, METODA TRADYCYJNA
({ KOROZJA IDEGRADACJA PLYT NIE PRZEKRACZAJACA
15 CM OD KRAWEDZI ZEWNETRZNYCH ) -

Korozja plyty siegajaca 10- 15 cm , ubytki nalezy uzupelnic przy pomocy metod
tradyeyjnych przy zastosowaniu betonu klasy C16/20.

Po usunigciu warstw istniejgcych posadzki nalezy skué uszkodzone fragmenty plyty , ktore zostaly
objete korozja . Skucia dokona¢ przy zachowaniu istniejgcego zbrojenia gléwnego i
rozdzielczego. Prety nalezy obnazyé ze skorodowanego betonu az do miejsc gdzie zostala
zachowana przyczepnosé stali do betonu. Powierzchnig plyty skuwaé wytwarzajgc chropowatg
powierzchnig styku.

Rozkute powierzchnie betonowe oraz zbrojenie oczyscié stalowymi szczotkami 1 zmy¢ silnym
strumieniem wody.

Obnazone prety zbrojeniowe pokry¢ powloka mineralng antykorozyjna ( np. Ceresit CD 30) .
Przystapi¢ do odtworzenia plyty betonowej .

Przed dobetonowaniem w okresie 8-12 h nalezy zwilza¢ stary beton a nastgpnie pokry¢ go cienkg
warstwa szczepna.
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Elementéw nie nalezy polewad tuz przed dobetonowaniem gdyz wprowadza si¢ w ten sposob
male, powierzchniowe iloéci wody zmniejszajgce wskaznik cementowo-wodny a tym samym
zwigkszajace miejscowy skurcz betonu.

Beton winien byé wykonany przy mozliwie jak najwyzszym wskazniku cementowo-wodnym co
ograniczy skurcz technologiczny. Parametry techniczne betonu powinny by¢ zblizone do
parametréw jakie posiada fragment plyty pozostawianej.

Po ulozeniu beton nalezy starannie zaggéci¢ przez wibrowanie i ubijanie. W celu prawidlowego
wzrostu wytrzymato$ci przynajmniej w ciagu pierwszych 7 dni, nowy beton nalezy zwilZza¢ obficie
wodg majac na uwadze, iz wigzanie i twardnienie betonu polega nie na wysychaniu lecz na
procesach chemicznych, w ktérych niezbedna jest obecnos¢ wody.

Po nalezytym stwardnieniu /co najmniej 14 dni/ nalezy komisyjnie sprawdzi¢ jakos§é
uzupeinionego betonu oraz powiazanie ze stara plyta.

W przypadku koniecznoéci uzupeienia skorodowanego zbrojenia, nowe prgty, ( o przekrojach jak
w zbrojeniu istniejgcym) nalezy przyspawaé do pretow istniejgeych. Nalezy mieé na uwadze, ze
najwigksze znaczenie w plytach wspornikowych ma gérne zbrojenie gtowne, jego przekrdj,
precyzyjne usytuowanie w plycie ( otulina gérna) oraz zakotwienie w podporze.

B} _WARIANT II
(KOROZJA 1 DEGRADACJA PLYT PRZEKRACZAJACA
15 CM OD KRAWEDZI ZEWNETRZNYCH )

Po zdemontowaniu warstw wykoficzeniowych nalezy :

- skué skorodowany betoou t.j. beton o niewystarczajacej nosnosci oraz beton w miejscach, w
ktdrych prety stracily przyczepnos¢ do niego. Skucia dokonac przy zachowaniu istniejacego
zbrojenia glownego i rozdzielczego.

Dokladny zakres skucia nalezy ustali¢ podczas prowadzonych robét remontowych po usunigeiu
warstw wykonczeniowych . Usuwania betonu nalezy dokonaé przecinakami oraz miotkami o masie
do 5 kg zwracajgc uwage na mozliwos¢ uszkodzenia istnigjgcego zbrojenia.

Wyprostowaé 1 oczyscié skorodowane zbrojenie z rdzy do uzyskania jasnego metalicznego
chropowatego wygladu . Prety zabezpieczy¢ antykorozyjnie Srodkami przewidzianymi dla pretow
stanowigcych zbrojenie piyt zelbetowych.

- Uzupemié nadmiernie skorodowane zbrojenie przez dospawanie odcinkow pretow w
miejscach objetych korozja . Uzupelniajacy pret powinien siggaé na min. 20 cm poza strefe
uszkodzong.

Uzupehien dokonaé w przypadku korozji obejmujacej ponad 15 % przekroju preta . Uzupelnien
pretoéw zbrojenia gidwnego (prety gbéme utozone prostopadle do sciany ostonowej budynku w
obrebie beleczek) , dokonaé pretami o Srednicy @ 8 lub © 10 ze stali k1. A-ITIN . Polgczenia
dokona¢ spoinami spawalniczymi pachwinowymi polozonymi obusironnie na calej dlugosci
zakladu. Grubosé spoiny a =6 mm.

- Uzupemié ubytki betonu konstrukcyjnego w plytach przy zachowaniu najwyzszej starannosci
co do jego wytrzymatoSci oraz zespolenia z fragmentami plyty zelbetowej pozostawianej.
Zespolenia dokonaé przy uzyciu preparatow szczepnych.
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C)_PROPONOWANY SYSTEM DO RENOWACJII PLYT I NAWIERZCHNI
BALKONOWYCH - SYSTEM CERESIT PCC DO NAPRAWY KONSTRUKCJI
1 HYDROIZOLACJI BALKONOW.

Linia produktéw do naprawy betonu Ceresit PCC ~ umozliwiajaca trwala i skuteczng ochrong
zbrojenia jak i calej plyty balkonowej przed przyszlymi uszkodzeniami.

Przy naprawach powierzchniowych o glebokosci do 5 mm ubytki uzupehiaé przy uzyciu masy
szpachlowej Ceresit CD 24.

Ubytki do 3 cm, naprawa betonu przy uzyciu Ceresit CD 25.

Ubytki od 3 do 10 cm , naprawa betonu przy uzyciu Ceresit CD 26.

Przygotowanie podloza

W przypadku korozji plyty, ubytki nalezy vzupeit przy pomocy produktéw systemu Ceresit
PCC. Jesli naprawa plyty nie jest konieczna, pracg¢ mozna rozpocza¢ od wykonania warstwy
spadkowej. Nachylenie warstw balkonu, ktdre optymalnie wynosi 1,5-2 %, nalezy ksztaltowaé juz
na poziomie plyty stropowej. Uzyskuje si¢ je poprzez wykonanie na nigj warstwy spadkowej z
szybko twardniejgcej masy posadzkowej Ceresit CN 87, utozonej na warstwie kontaktowej z tej
samej masy z dodatkiem emulsji Ceresit CC 81.

Uksztaltowanie spadku na poziomie plyty nosnej umozliwi zachowanie stalej grubosci we
wszystkich pozostalych warstwach balkonu.

W szezeliny dylatacyjne przy$cienne nalezy zastosowaé polipropylenowy sznur dylatacyjny
Ceresit CS 40, stanowigcy oparcie dla izolacji z wypelniacza Ceresit CS 29. Kolejny etap to
montaz obrobki blacharskiej. Na otwartych krawedziach balkonu, na warstwie jastrychu, Srubami
na plastikowych dyblach mocuje si¢ poziome obrobki blacharskie.

W podlozu nalezy osadzié je przy uzyciu uszezelniacza poliuretanowego Ceresit CS 29.

Na krawedziach zamknigtych, w styku z elementami obudowy balkonu, warstwa jastrychu musi
byé oddylatowana od elementéw pionowych. Na wierzchniej warstwie obrobki blacharskiej nalezy
nalozyé jako warstwe szczepna zywice epoksydowa, na ktdrej nalezy wykonac posypke z piasku
kwarcowego.

Uszczelnienie jastrychu

Na powierzchni jastrychu ulozyé izolacjg przeciwwodna Ceresit CR 90 Crystaliser — stanowiacy
ochrong piyty spadkowej przed woda.

W linii przebiegu szczelin dylatacyjnych, jak roéwniez na styku jastrychu ze Sciang budynku, w
warstwe izolacji wklei¢ tasmg uszczelniajaca Ceresit CL 152,

Mocowanie plytek ceramiczaych

Posadzke na balkonie ulozyé z mrozoodpornych i antypostizgowych plytek ceramicznych,
gresowych. Balkony sa narazone na bardzo duze wahania temperatur, dlatego zaleca si¢ uzycie
elastycznej zaprawy klejacej Ceresit CM 16.

Spoinowanie

Do spoinowania plytek na balkonach uiyé, wodoodporng fuge Ceresit CE 43 Gran’Elit. Mozna
wypelniaé nig spoiny do szeroko$ci 20 mm. Zaprawa do spoinowania w miejscach potaczen na
styku jastrychu ze $ciang budynku powinna byé zastapiona wypelnieniem z poliuretanu, np.
Ceresit CS 29, ewentualnie silikonem Ceresit CS 25.

Dodatkowo, starannie wykonana elastyczna spoina z silikonu powinna sig pojawi¢ w styku
wykladziny ceramicznej z cokolikiem wokél balkonu, jak réwniez w obrgbie mocowart barierki.
Zastosowanie wszystkich elementow systemu balkonowego Ceresit gwarantuje trwaly efekt
koficowy.
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W celu zachowania odpowiednich standardéw robét najlepiej ww. prace konsultowaé i
wykonywacé przy stalym kontakcie z przedstawicielami firmy Henkel.

Podczas wykonywania prac nalezy scisle stosowaé sig do zalecen i wymagan producenta
materialdéw oraz instrukcji zwigzanych z zastosowanym systemem.

W celu wydluzenia trwaloéci elewacji projektuje sig obrobki blacharskie balkondw z blachy
stalowej powlekanej lub ocynkowanej gr. 0,70 mm .

BALUSTRADY BALKONOWE

Elecmenty balustrad projektuje sig z profili stalowych zamknigtych celem ulatwienia ich
konserwacji .

Glowne clementy stalowe :

- pochwyt — rura okragla @ 44,5 o grubosci scianki 4 m,

- szczebliny pionowe , prety @ 12,

- stupki podporowe — rura kwadratowa 35 x 35 x 3 mm,

- poprzeczki poziome - blacha 5 x 40 mm .

- ekran , pane! balustrady frontowej w postaci blachy gr. 2 mm.

Panele , ekrany obwiedzione po obwodzie profilem stalowym prostokatnym np. firmy MEVACO
lub profilem analogicznym .

Uwaga : Zgodnie z § 303 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ,, Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” balustrady balkonowe
usytuowane powyzej 25 m nad poziomem przyleglego terenu projektuje sig jako pelne .

KOLORYSTYKA :

Zachowad istniejaca kolorystykg elewacji.

Plyty balkonowe, tynk gladki biaty .

Kolor elementéw stalowych balustrad — jasno szary nr RAL 7042 | dopuszceza sig kolor
konstrukeji zasadniczej grafit RAL 7043 ( przed wykonaniem elementow balustrad wykonaé
balustrade pilotazows do oceny koloru !)

Kolorystyka posadzek — plytki z gresu, kolor szary zblizony do odcienia szarosci zastosowanej w
balustradzie .

9. MATERTALY KONSTRUKCYJNE

- Beton do vzupeknienia plyty zelbetowej przy ubytkach ponad 10 cm kl. min. C12/15(dawny B
15) zalecany C16/20 z cementu portlanckiego 350 oraz kruszywa o srednicy ziaren do 10 mm 1
ostrego piasku ( przy stosowaniu metody tradycyjnej ).

- Stal do uzupelnien zbrojenia gtownego @10, 12 kl. A-III gat. 34GS lub AIIN.

- Stal do uzupehien zbrojenia rozdzielczego 996 kl. A-T gat. St3SX.

- Beton spadkowy i posadzki szczelny kl. min. C16/20, (dawny B 20) (przy stosowaniu metod
tradycyjnych ).

- Stal profilowa kl. A-I gat. St38X.

- Elektrody spawalnicze EA 1.46

Uzupelnienia betonu moina dokonaé przy uzyciu innych nizej wymicnionych systeméw
specjalistycznych :

a) System Atlas Betoner do naprawy betonéw konstrukcyjnych .

b} System SIKA REPAIR typu PCC do naprawy betonéw konstrukcyjnych .

c) Hydrostop.

d) Przy uzyciu metod tradycyjnych .

W/w firmy oferuja kompletne technologie do tego typu prac renowacyjnych .

Matérialy i zastosowane préparaty powinny posiada¢ wymagane dopuszczenia i atesty .
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10. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH
BALUSTRAD

Po uprzednim wymaganym technologia przygetewaniu podleia
Elementy stalowe balustrad zabezpieczy¢ przez malowanie proszkowe w w/w kolorach

Uwagi:
Nie malowaé fragmentdw stalowych przewidzianych do kotwienia w betonie lub wspolpracy z

nim. Fragmenty te nalezy oczyéci¢ do III-go stopnia czystosci przed zabetonowaniem.

11. UGWAGI WYKONAWCZE

Przed wykonaniem konstrukcji stalowej balastrad balkonowych koniecznie zweryfikowad
wymiary przyjete w projekeie poprzez dokonanie pomiaréw z ,natary” .

Po wykonaniu i zamontowaniu jednej z balustrad balkonowych dokenac ostatecznej
akceptacji pod katem kolorystyki oraz gabarytéw balkonu przy wspéludziale
przedstawiciela zarzadzajacego araz projektanta.

Szczegblng uwage zwracaé na skuteczne wykonanie uszczelniefi zabezpieczajgcych przed
naplywaniem wody w wezly konstrukcyjne oraz pod warstwy posadzkowe i izolacyjne .

Do uszezelnieh stosowad kity trwale plastyczne odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Ze wzgledu na matle grubosct plyt balkonewych wykonywane i zalewane ponownie zbrojenie
powinno by¢ precyzyjnie i zgodnie z projektem rozmieszczone w elemencie zelbetowym.

Obrobki krawedzi okapowej balkonu wyprofilowac tak aby posiadaly spadki na zewnatrz min 5%,
zapobiegnie to naplywaniu wody pod warstwy posadzki balkonowe;.

W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia znacznego uszkodzenia pretow nosnych zbrojenia
gléwnego przypodporowego (uszkodzenia przekraczajace 10 % przekroju pretow) skontaktowaé
si¢ z autorem opracowania celem podjecia odpowiednich krokéw doprowadzajacych do
wzmocnienia konstrukeji balkonu.

Z uwagi na nieznaczng grubosé posadzki projektowanej , podezas rob6t budowlanych wymagana
jest staranna jej pielegnacja .

W trakcie prac szczegblng uwage zwracat na pewno$é zamocowania balustrad, po zakofczeniu
prac komisyjnie sprawdzi¢ stabilno$¢ i pewno$¢ osadzenia balustrad oraz pozostalych elementéw.
Po zakoniezentu prac tam, gdzie w zwiazku z przemakaniem Sciany wystapit rozwdj plesni
wykonac¢ prace odgrzybieniowe.

W trakcie prac zachowaé drozno$é otwordw odplywowych w ramach dolnych okien balkonowych.

Szczegblng uwage zwr6cié na prawidlowe wykonanie i mocowanie obrébek blacharskich, gdyz
ich trwatos¢ ma decydujacy wplyw na trwalo$¢ pozostalych warstw .

Odpowiednie wysunigeie obrdbek ( ich okapéw ) poza lico plyty , min 4 cm, zabezpieczy wiw
elementy przed zamakaniem .

W trakcie ewentualnych prac naprawczych nalezy bezwzglednie pamietaé o wykonaniu odboju
przysciennego na warstwie podlewki spadkowej pod izolacjg przeciwwodng na wierzchu plyty
balkonowej oraz skutecznym uszczelnieniu styku §ciana ptyta balkonowa profesjonalnymi
trwale elastycznymi materialami uszczelniajgeymi .

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci zwigzanych ze zbrojeniem nosnym oraz z pewnoscig
zakotwienia pretéw w wezle (w wieficu Sciany) . na styku plyta balkonowa — wieniec sciany
budynku, skontaktowaé sie z autorem opracowania .
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Po wykonaniu projektowanej posadzki niedopuszczalne jest obcigzanie plyt balkonow dodatkows
klejong na niej warstwa posadzkows np. z ptytek ceramicznych lub ptyt kamiennych .
Plyty nie sg przewidziane na tak znaczne obcigzenia .

Poszczegdlne elementy balustrad powinny by¢ potaczone w sposéb uniemozliwiajacy demontaz
ich czesci przez osoby nieupowaznione.

Zaden z elementow balustrady nie powinien mieé ostrych zakoficzen, ktére stanowilyby
potencjalne zagrozenie przypadkowym skaleczeniem.

Podczas eksploatacji, balkony poddawa¢ corocznym kontrolom technicznym .
Wizystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych" obowiazujacymi przepisami BHP oraz instrukcjami firmowymi

zwigzanymi z zastosowang technologia i materiatami uzytymi do prac .

12. SPRAWDZAJACE OBLICZENIA STATYCZNE - EKSPERTYZA:

Projektowane plyty balkonowe przewidziane sg na przeniesienie wymaganych uzytkowych
obcigzen normowych ( 5,0 kN/m ?).

Projektowane materiaty konstrukcyjne przy remoncie zasadniczej ptyty nosnej:

- Przy podporze powinny wystepowac prety o grubosci min. @ 10 co 12 cm, ze stali A-III N,
- Beton konstrukeyjny ki. B20 (C 16/20).

- Grubo$¢ plyty 8 cm, otulina zbrojenia gtéwnego a=1,5cm.

W zwiazku z zamiang luster balkonowych betonowych na lustra z blachy, obciazenia na
zasadnicz plyte Zzelbetowa balkonéw znaczaco sie zmniejsza.

Po obcigzeniu projektowanymi elementami stan graniczny nosnosci wyniesie MyyMpg = 0,92 < 1.
Obliczef sprawdzajacych dokonano przy pomocy programu obliczeniowego RM-WIN.
Zastosowane rozwiazania nie zwigkszaja obciazen przekazywanych na gléwne elementy
konstrukcyji budynku. W zwigzku z czesciows korozja zbrojenia wzmacnia si¢ go jedynie poprzez
dospawanie dodatkowych pretéw wzmacniajacych skorodowane przekroje .

aciejewski
t w specjalnosci
cyjno - budowlanej

uprawniony pr
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-62S-PTS-PVQ *

Pan Pawet MACIEIEWSKI o numerze ewidencyjnym +tOD/BO/1673/02

adres zamieszkania ul. Piotrkowska 121 m. 50, 90-430 £6dz

jest czionkiem todzkiej Okregowe] izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zadwiadczenie zostalto wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

lacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowe] lzby inZynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesinia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450} dane w postaci
elektroficznej opatrzone bezpieczaym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznege kwalifikowanego certyfikatu 3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnoergeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaﬁwiagczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskie] Izby intyniaréw Budownictwa www.plib.org.pl Jub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowsj lzby tnkynierow
Budownictwa.
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{ZBA ARCHLTEKTOW
| R ZYPOSPOLITED POLSKI )

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadceza, Ze:

magr inz. arch. Mirostawa Jadwiga Herczynska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodziginych funkcji technicznych w budownictwie

w specjainosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnief nr
351/90/WL 198/92/WL,

jest wpisana na liste czlonkdw Lodzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numeram: LO-0107.

Czionek czynny od: 23-11-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-04-2020 r. k6dz.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-04-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznyrm Izby Architektow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektoéw RP,

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

LO-0107-3F51-9DE7-Y716-1232

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
tub kentaktujac sie bezpodrednio z whasciwg Okregowgal Izba Architektdw RP.
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