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ZAWARTOSC PROJEKTU

SPISTRESCI . str. 2
OPIS TECHNICZNY st 2-11
RYSUNKI:

rys. or 1. Plan sytvacyjny,

rys. nr 2. Rzut kondygnacji powtarzalnej — rozmieszczenie balkonow,
rys. nr 3. Elewacje stan istiiejacy

rys. nr 4. Balkon typu ,,A”, stan istigjacy

rys. nr 5. Balkon typu ,,B”, stan istnigjacy

rys. nr 6. Elewacje stan projektowany

rys. nr 7. Balkon typu ,,A”, stan projektowany

rys. or 8. Balkon typu ,,B”, stan projektowany

rys. nr 9. Balkony typu ,,A”, ,,B” pigtra IX, X, stan projektowany
rys. nr 10. Elementy balustrad , szezegoly.

rys. nr 11. Rekonstrukcja plyt uszkodzonych warstwy wykonczeniowe .

1. OPIS TECHNICZNY

L PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg balkony

budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytaowanego w Lodzi przy ul. Wolborskiej ar 1
stanowigcego zasoby Lodzkiej Spéldzielni Mieszkaniowej z siedzibg zlokalizowang

w Lodzi przy ul. Jaracza nr 77/79.

2. CEL. OPRACOWANIA

Celem niniejszego projektu jest opracowanie rozwiazan technicznych zwigzanych z remontem
balkonéw t.j plyt oraz balustrad .

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Powyzszy projekt obejmuje remont balkonéw elewacji poludniowej , wschodniej i zachodniej
zlokalizowanych w obrebie kondygnacjiod 1 do 11

4.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z L.6dzka Spéidzielniag Mieszkaniowa

- Qgledziny przeprowadzone przez projektanta w miesigcu stycznia 2021 1.

- Uzgodnienia z cztonkami zarzadu

- Dokumentacja archiwalna budynku

- ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z 12 IV 2002 r. wraz z péZniejszymi Zniianami.
DzU.Nr 75 z 15 czerwca 2002 r .
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5. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

OGOLNY OPIS BUDYNKU
Ww. blok jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym 11- to kondygnacyjnym
calkowicie podpiwniczonym o wysokosci catkowitej ok. 33,70 m. npt.
Budynek posiada 1 klatke schodowa.

Rok budowy - 1965

Konstrukcja budynku :

Budynek wzniesiony w technologii wielkoblokowe;j.

Fundamenty - tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne.
Sciany nosne zewnetrzne — ze zwirobetonu Rw170 gri5 cm ocieplonego 12 cm
warstwg gazobetonu .

Stropy — plyty zelbetowe prefabrykowane typu ,,Zerai ,, gr. 24 cm .

Stropodach - strop gestozebrowy DZ 3 gr. 24, pustka wentylowana oraz plyty zelbetowe typu ZOR

. Oocieplony 15 cm warstwa gliny z sieczka . Pokrycie z papy.

Schody - zelbetowe prefabrykowane z okladzing lastryko.

Stolarka okienna - drewniana typowa, okna zespolone.

Wysokoséé kondygnacii typowej - 2,80 m

OPIS SCIAN ZEWNETRZNYCH - STAN ISTNIEJACY

Sciany szezytowe poinocna i potudniowa { noéne ) kondygnacji mieszkalnych ze zwirobetonu
Rw170 gr.15 cm ocieplonego 12 cm warstwg gazobetonu .

Fakturc; zewnetrzng pierwotnie stanowit tynk nakrapiany cementowo — wapienny .

Sciany zewngtrzne podhuzne ostonowe ( wschodnia i zachodnia ) z blokéw gazobetonowych
grubosci 24 cm pokrytych od strony zewngtrznej tynkiem cementowo — wapiennym nakrapianym
od strony wewngtrznej tynkiem gladkim.

Sciany piwnic zelbetowe i murowane z cegly pelnej .

Dach dwuspadowy o spadkach skierowanych w kierunku srodkowym. .

Odprowadzenie wody opadowej zewnetrznymi rurami spustowymi .

Okladzing cokoléw przyziemia stanowi cementowa wyprawa tynkarska

W trakcie eksploatacji dokonano docieplenia $ciany pSinocnej wraz z przyleglymi do niej pasami
balkonowymi w narozu péinocno - wschodnim i polnocno-zachodnim, styropianem gr. 12 cm .

OPIS KONSTRUKCJI BALKONOW

Balkony usytuowano na elewacji poludniowej, wschodniej i zachodniej budynku .

Konstrukcje zasadnicza balkonow stanowi plyta zelbetowa wspornikowa .

Balustrady balkonowe frontowe stalowe azurowe czgéciowo pelne w postaci paneli betonowych w
ramie stalowej .

Balustrady boczne stalowe azurowe czesciowo peine w postaci paneli betonowych w ramie
stalowe].

Wysoko$é balustrad ok 1,10 m ponad poziom posadzki piyt balkonowych .
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Stalowe elementy zasadnicze istniejacych balustrad :

- Elementy poziome piaskownik gr 5 mm i szerokosci 40 mm .
- Rama paneli betonowych , ceownik [ 50 .

- Szczebliny pionowe prety ©@20.

Plyty balkonowe , zelbetowe pelne grubosdci 9 cm z betonu o marce prawdopodobnie

Rw 170 at. (odpowiednik klasy B 15 ). Schemat statyczny , plyta wspornikowa.

a) Zbrojenie giowne :

- gtdwne zbrojenie nosne stanowia prety gome @ 10 i 12 ze stali kl. A-III gat. 34GS usytuowane
prostopadle do écian osadzone w wieticach zelbetowych . Zbrojenie rozdzielcze prety © 6 ze stali
ki. A-0 gat. St0S .

Posadzke zewnetrzna plyt balkonowych w przewazajacej mierze stanowi okiadzipa z plytek
ceramicznych.

Uwaga: Przekroje i rozmieszezenie pretow zbrojenia okresiono na podstawie ogledzin w
miejscach uszkodzonych.

W rzeczywistoéci moga wystapié pewne odstepstwa od gabarytdw i $rednic podanych w projekcie.
W trakcie prowadzenia robot remontowych przy zauwazeniu istotnych odstgpstw od wyzej
okreélonych parametrow plyt balkonowych gléwnie zwigzanych ze zbrojeniem oraz jego
rozmieszczeniem nalezy sie skontaktowaé z auforem opracowania.

6. OCENA STANU TECHNICZNEGO BALKONOW

Do znacznej korozji betonu oraz zbrojenia plyty nosnej batkonow doszio w strefie krawgdziowej i
okapowej piyt balkonowych . Czes¢ plyt wykazuje znaczne zniszczenie betonu z uwagi na jego
74 jako$¢ uzyty przy budowie .

Korozja betonu wraz ze zbrojeniem w obrgbie krawgdzi bocznych i okapowych siggnela w
niektorych balkonach do ok. 15 cm w gigb.

W miejscach zniszczonych stwierdzono beton o luZnej strukturze , rozwarstwiony.

Plyty posiadaja nier6wng i zniszczong oraz chropowata powierzchnie wierzchnig.

Na podstawie ogledzin i badaf makroskopowych ocenia si¢ , Ze beton niektdrych plyt
balkonowych jest bardzo niskiej klasy, niekiedy rzgdu nawet ok. B12.

Do znacznej korozji doszlo réwniez w obrebie stalowych elementéw balustrad oraz ich
betonowych paneli .

W trakeie ogledzin plyt balkonéw stwierdzono:

- na spodnigj czgéci plyt widnieja miejscami wyrazne oznaki przesigkania wody przez
nieszczelne warstwy posadzki balkonowej oraz plyte zasadniczy . Zluszczaniu ulegla powloka
tynkarska i malarska spodéw plyt.

Czeéciowo zacieki wywolane ztym spadkiem plyty balkonow,

- widoczna korozje betonu spowodowana penetracja wody oraz temperaturami ujemnymi.

- beton o niskiej klasie nie odpowiadajacej wymaganiom systemowym.

Przyczyny zlego stanu plyt balkonowych :

- wady technologiczne,

- nieskuteczna izolacja przeciwwodna a w zasadzie jej brak na wierzchu plyt balkonowych,

- Zle wyprowadzone spadki pod izolacjg wierzchnia plyt balkonowych . Znaczna cz¢s¢ plyt
zasadniczych balkon6w posiada spadek minimalny badZ czasami skierowany na Sciane ostlonows
budynku,

- niska jakos¢ betonu konstrukeyjnego piyt,

- #le osadzone obrobki blacharskie na krawedziach plyt balkonowych. Gigbokosé osadzenia
obrébek blacharskich w niektérych przypadkach zbyt mata . Wymagana glgbokos¢ osadzenia pod
plytkami rzedu powinna wynies¢ min. 6 cm,

- zkej jakoSci posadzki wykonane na wierzchu ptyt balkonowych .
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Uwaga: ostateczne] oceny stanu plyt konstrukcyjnych nalezy dokonaé po zbiciu warstw
wykoficzeniowych oraz po przeprowadzeniu proby przyczepnosci stali zbrojeniowej do betonu w
trakcie jego skuwania.

Biorgc pod uwage powyzsze plyty balkonowe kwalifikuja si¢ do remontu.

Przez nieszczelnosci oraz zig jako§¢ warstw wykonficzeniowych plyt balkonowych moze
dochodzié do zawilgacania $cian i stropéw budynku . Wprowadzona woda za warstwg
styropianu oraz wstyk plyty balkonowej z murem Sciany zewnetrznej moze przenikaé nawet w
warstwy stropu. Ponad to dalsze przenikanie wody w warstwy stropowe ulatwione moze by¢ w
zwiazku zastosowanym ,,wrazliwym” rozwigzaniem konstrukcyjnym wezta styku plyty
balkonowej oraz Sciany zewngtrzngj.

7, uwagi na wyréwnany poziom wierzchu plyty batkonowej z wierzchem konstrukcji stropu w
przypadku jakichkolwiek nieszczelnosci zewngtrznych istnieje zagrozenie ze woda opadowa bez
problemu wcicknie po poziomej ptaszczyZnie do wngtrza budynku . Jest to wada systemowa.

Uwaga: Styk plyty balkonowej z murem i progiem balkonowym jest elementem bardzo
wrazliwym na penetracje wody :

Wysokosé balustrad balkonowych, w §wietle aktualnie obowigzujgcych wymogéw prawa ,
miejscami niewystarczajgca i wynosi ok. 1,05 m. Obecnie wymagana jest minimalna wysokos¢é
1,1 m ponad poziom posadzki balkonu.

W frakcie remontu nalezy wykonaé balustrady o wysokoéci wymaganej prawem t.j. min. 1,1 m
ponad poziom posadzki .

7. WNTOSKI 1 ZALECENIA

Stan czgsci elementéw plyt podestowych balkon6w niedostateczny elementy ulegly miejscowej
korozji i wymagaja remontu .

Balkony s narazone na niesprzyjajace warunki atmosferyczne, co wigze si¢ z koniecznoseig
wykonania skutecznej hydroizolacji. Brak odpowiednicgo zabezpieczenia przed wodg moze
prowadzié do:

skorozji konstrukeji zelbetowej batkonu

ezniszczenia oktadziny, odpadania plytek

sstrat ciepla — zawilgocony material ma znacznie wigkszy wspélczynnik przewodzenia ciepla.

ELEMENTY PROPONOWANE DO WYMIANY:

- balustrady balkonowe ,

- posadzki balkonowe wraz z warstwami izolacyjnymi i spadkowymi,
- obrobki blacharskie krawedzi okapowej,

8. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIAL.OWO KONSTRUKCYJNE

ZAKRES ORAZ KOLEINOSC CZYNNOSCI REMONTOWYCH

Zakres prac :

- Demontaz istniejacych zniszczonych balustrad balkonowych,

- Usunigcie starych obrébek blacharskich.

- Zbicie istniejgcych warstw izolacyjno posadzkowych balkenow .

- Usuniecie 30 cm pasa operacyjnego w obrebie docieplenia (ze styropianu) przyleglych Scian .
Skucie skorodowanego betonu konstrukcyjnego w miejscach, w ktorych prety stracily
przyczepnoié do betonu. Skucia dokonaé przy zachowaniu istniejacego zbrojenia giéwnego i
rozdzielczego. Dokladny zakres skucia nalezy ustalic podczas prowadzonych robét remontowych
po isinieciu warstw wykonczeniowych .
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- Oczyszczenie, zabezpieczenie i uzupeinienie skorodowanego zbrojenia .

- W przypadku stwierdzenia podczas prac, korozji (zniszczenia) ponad 10% przekroju prgta
zbrojenia gérnego usytuowanego w strefie przypodporowej plyty tj. w pasic 45 cm przy Scianie
budynku ( zbrojenie najbardziej wyt¢zone i odpowiedziaine za stabilnosc plyty wspornikowej)
bezwzglednie skontaktowaé si¢ z autorem opracowania celem podjgcia stosownych krokow
zabezpieczajacych plyte !

- Uzupelnienie ubytkéw betonu konstrukcyjnego.

- Montaz balustrad.

- Wrykonanie na wierzchu plyty balkonowej oraz w polach krawgdziowych (powierzchnia pod
obrébkami blacharskimi) warstwy wyréwnawczo spadkowej odpornej na wilgo¢ i ujemne
temperatury, o spadku 2%. Warstwa powinna zosta¢ trwale zespolona z plytg zelbetows .

- Wykonanie odboju przysciennego z zaprawy betonowej,

. Zamocowanie obrébek blacharskich na krawedzi bocznej i okapowej w postaci okapowego
profilu systemowego firmy RENOPLAST X102 . Niedopuszczalne jest pozostawianie pustek
podposadzkowych w obrebie montowanych blach i profili . Przestrzef pomigdzy blachg profili a
wylewka na plycie nalezy wypelniaé na calej powierzchni zaprawg drobnoziarnistg badz
stosownym .

klejem. W przeciwnym razie moze doj$¢ do wypelnienia ich woda i rozsadzenia wierzchnich
warstw posadzkowych, podczas zimy.

- Wykonanie pod posadzka izolacji poziomej z preparatow izolacyjnych lub wartantowo z
papy termozgrzewalngj. W przypadku rozwigzania tradycyjnego zastosowania papy jako materiatu
izolacyjnego powinna ona zosta¢ na calej powierzchni przykiejona !

- Zabezpieczenie przed podciekaniem wody pod posadzke styku posadzki z blacha: Dodatkowe
zabezpieczenie i uszczelnienie przeciw- wodne miejsc montazu balustrady, kitami trwale
plastycznymi . Zle zaizolowane styki podpér balustrad sa w wielu miejscach przyczyng zniszczenia
posadzki i plyty zelbetowe;.

- Zabezpieczenie krawgdzi okapu na styku z blacha profilu okapowego posadzka kitami
trwaleplastycznymi.

Wykonanie posadzki z gresu antypo§lizgowego , mrozoodpornego na warstwie dociskowo
wyréwnujgacej oraz na masie elastycznej klejacej na odpowiednio przygotowanym
(zagruntowanym i zabezpieczonym przeciwwilgociowo) podfozu .

- Staranne uszczelnienie stykéw shipkéw balustrady z pkonstrukeja balkonéw przed
naciekaniem wody w warstwy wykoficzeniowe , kitem trwaleplastycznym .

- Wykonanie na plaszczyZnie spodniej plyt , przy linii okapu ,.kapinoséw wypuklych przez
wklejenie systemowej listwy okapowej z PCV lub wytworzenie bruzdy .

- Odtworzenie uszkodzonych warstw wykoiiczeniowych, w tym warstw dociepleniowych.

A) WARIANT I, METODA TRADYCYJNA
( XOROZJA I DEGRADACJA PLYT NIE PRZEKRACZAJACA
15 CM OD KRAWEDZI ZEWNETRZNYCH)

Korozja plyty sicgajaca 10- 15 cm , ubytki nalezy uzupelni¢ przy pomocy metod
tradycyjnych przy zastosowaniu betonu klasy C16/20.

Po usunieciu warstw istniejacych posadzki nalezy skuc uszkodzone fragmenty plyty , ktore zostaly
objete korozjg . Skucia dokonaé przy zachowaniu istniejgcego zbrojenia gléwnego i
rozdzielczego. Prety nalezy obnazy¢ ze skorodowanego betonu az do miejsc gdzie zostala
zachowana przyczepnosé stali do betonu. Powierzchnie plyty skuwac wytwarzajac chropowata
powierzchnig styku.

Rozkute powierzchnie betonowe oraz zbrojenie oczyscié stalowymi szczotkami i zmy6 silnym
strumieniem wody.

Obnazone prety zbrojeniowe pokryé powloka mineralng antykorozyjng ( np. Ceresit CD 30) .
Przystapi¢ do odtworzenia plyty betonowe;j .

Przed dobetonowaniem w okresie 8-12 h nalezy zwilzac stary beton a nastgpnie pokryé go cienkg
warstwa szczepna.
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Elementéw nie nalezy polewaé tuz przed dobetonowaniem gdyz wprowadza sig w ten sposcb
mate, powierzchniowe iloéci wody zmniejszajace wskaznik cementowo-wodny a tym samym
zwickszajgce miejscowy skurcz betonu.

Beton winien by¢ wykonany przy mozliwie jak najwyzszym wskazniku cementowo-wodnym co
ograniczy skurcz technologiczny. Parametry techniczne betonu powinny by¢ zblizone do
parametrow jakie posiada fragment ptyty pozostawianej.

Po ulozeniu beton nalezy starannie zagesScié przez wibrowanie i ubijanie. W cela prawidlowego
wzrostu wytrzymatoéci przynajmniej w ciggu pierwszych 7 dni, nowy beton nalezy zwilzac¢ obficie
woda majgc na uwadze, iz wigzanie i twardnienie betonu polega nie na wysychaniu lecz na
procesach chemicznych, w ktérych niezbedna jest obecno$¢ wody.

Po nalezytym stwardnieniu /co najmniej 14 dni/ nalezy komisyjnie sprawdzi¢ jakosé
uzupehionego betonu oraz powiazanie ze starg plyta.

W przypadku koniecznoéci uzupelnienia skorodowanego zbrojenia, nowe prety, ( o przekrojach jak
w zbrojeniu istniejgcym) nalezy przyspawac do pretow istniejgcych. Nalezy mie¢ na uwadze; ze
najwicksze znaczenie w plytach wspornikowych ma gérne zbrojenie gléwne, jego przekrdj,
precyzyjne usytuowanie w plycie ( otulina goérna) oraz zakotwienie w podporze.

B) WARIANT II
( KOROZJA IDEGRADACJA PLYT PRZEKRACZAJACA
15 CM OD KRAWEDZI ZEWNETRZNYCH )

Po zdemontowaniu warstw wykoficzeniowych nalezy :

- skué skorodowany betonu t.j. beton o niewystarczajacej no$nosci oraz beton w miejscach, w
ktorych prety stracily przyczepno$é do niego. Skucia dokona¢ przy zachowaniu istniejacego
zbrojenia gléwnego i rozdzielczego.

Dokladny zakres skucia nalezy ustali¢ podczas prowadzonych rob6t remontowych po usunigcin
warstw wykoficzeniowych . Usuwania betonu nalezy dokonaé przecinakami oraz miotkami o masie
do 5 kg zwracajac uwage na mozliwosé uszkodzenia istnigjacego zbrojenia.

Wyprostowaé i oczysci¢ skorodowane zbrojenie z rdzy do uzyskania jasnego metalicznego
chropowatego wygladu . Prety zabezpieczy¢ antykorozyjnie srodkami przewidzianymi dla pretéw
stanowigcych zbrojenie plyt zelbetowych.

- Uzupehié¢ nadmiernie skorodowane zbrojenie przez dospawanic odcinkéw pretéw w
miejscach objetych korozja . Uzupelniajacy pret powinien siggaé na min. 20 cm poza strefe
uszkodzona,

Uzupehiei dokonaé w przypadku korozji obejmujacej ponad 15 % przekroju preta . Uzupehien
pretéw zbrojenia gldwnego (prety gorne ulozone prostopadle do Sciany ostonowej budynku w
obrebie beleczek) , dokonaé pretami o srednicy @ 8 lub @ 10 ze stali kl. A-HIN . Polaczenia
dokonaé spoinami spawalniczymi pachwinowymi polozonymi obustronnie na calej dlugosci
zakladu. Grubosc¢ spoiny 2 =6 mm.

- Uzupehié ubytki betonu konstrukcyjnego w plytach przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci
co do jego wytrzymatoéci oraz zespolenia z fragmentami plyty zelbetowej pozostawianej.
Zespolenia dokonaé przy uzyciu preparatow szezepnych.
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C)_PROPONOWANY SYSTEM DO RENOWACJI PLYT I NAWIERZ.CHNI
BALKONOWYCH - SYSTEM CERESIT PCC DO NAPRAWY KONSTRUKCJI
I HYDROIZOLACJI BALKONOW.

Linia produktéw do naprawy betonu Ceresit PCC — umozliwiajaca trwala i skuteczng ochrong
zbrojenia jak i calej plyty balkonowej przed przysziymi uszkodzeniami.

Przy naprawach powierzchniowych o glgbokosci do 5 mm ubytki uzupeinia¢ przy uzyciu masy
szpachlowej Ceresit CD 24.

Ubytki do 3 cm, naprawa betonu przy uzyciu Ceresit CD 25.

Ubytki od 3 do 10 cm , naprawa betonu przy uzyciu Ceresit CD 26.

Przygotowanie podloza

W przypadku korozji ptyty, ubytki nalezy vzupeini¢ przy pomocy produktéw systemu Ceresit
PCC. Jesli naprawa plyty nie jest konieczna, pracg mozna rozpocza¢ od wykonania warstwy
spadkowej. Nachylenie warstw balkonu, ktére optymalnie wynosi 1,5-2 %, nalezy ksztaltowad juz
na poziomie piyty stropowej. Uzyskuje si¢ je poprzez wykonanie na niej warstwy spadkowej z
szybko twardniejgcej masy posadzkowe]j Ceresit CN 87, uloZzone] na warsiwie kontaktowej z tej
samej masy z dodatkiem emulsji Ceresit CC 81.

Uksztaltowanie spadku na poziomie plyty nosnej umozliwi zachowanie stalej grubosci we
wszystkich pozostatych warstwach balkonu.

W szezeliny dylatacyjne przyscienne nalezy zastosowaé polipropylenowy sznur dylatacyjny
Ceresit CS 40, stanowigcy oparcie dla izolacji z wypeiniacza Ceresit CS 29. Kolejny etap to
montaz obrobki blacharskiej. Na otwartych krawedziach balkonu, na warstwie jastrychu, Srubami
na plastikowych dyblach mocuje si¢ poziome obrobki blacharskie.

W podlozu nalezy osadzi¢ je przy uzyciu uszczelniacza poliuretanowego Ceresit CS 29.

Na krawedziach zamknietych, w styku z elementami obudowy balkonu, warstwa jastryehu musi
by¢ oddylatowana od elementéw pionowych. Na wierzchniej warstwie obrébki blacharskiej nalezy
natozy¢ jako warstwe szczepng Zywice epoksydowa, na kidrej nalezy wykonaé posypke z piasku
kwarcowego.

Uszezelnienie jastrychu

Na powierzehni jastrychu ulozy¢ izolacje przeciwwodna Ceresit CR 90 Crystaliser - stanowiacy
ochrong plyty spadkowej przed wodg.

W linii przebiegu szczelin dylatacyjnych, jak réwniez na styku jastrychu ze $ciang budynku, w
warstwe izolacji wkleié tasme uszczelniajaca Ceresit CIL, 152,

Mocowanie plytek ceramicznych

Posadzke na balkonie ulozy¢ z mrozoodpornych i antyposlizgowych plytek ceramicznych,
gresowych. Balkony sa narazone na bardzo duze wahania temperatur, dlatego zaleca sig uzycie
elastycznej zaprawy klejgcej Ceresit CM 16.

Spoinowanie

Do spoinowania plytek na balkonach uzyé, wodoodporng fuge Ceresit CE 43 Gran’Elit. Mozna
wypetniac nig spoiny do szerokosci 20 mm. Zaprawa do spoinowania w miejscach polaczen na
styku jastrychu ze §ciang budynku powinna by¢ zastapiona wypelnieniem z poliuretanu, np.
Ceresit CS 29, ewentualnie silikonem Ceresit CS 25.

Dodatkowo, starannie wykonana elastyczna spoina z silikonu powinna sig pojawi¢ w styku
wykladziny ceramicznej z cokolikiem wokdét balkonu, jak réwniez w obrgbie mocowan barierki.
Zastosowanie wszystkich elementow systemu balkonowego Ceresit gwarantuje trwaly efekt
koncowy.




- PROJEKT TECHNICZNY - STR. 9.

W celu zachowania odpowiednich standardéw robot najlepiej ww. prace konsultowac i
wykonywa¢é przy statym kontakcie z przedstawicielami firmy Henkel.

Podczas wykonywania prac nalezy $ci$le stosowac si¢ do zaleces i wymagan producenta
materialow oraz instrukcji zwigzanych z zastosowanyin systemem.

W celu wydtuzenia trwatosci elewacji projektuje sig obrobki blacharskie balkonéw z blachy
stalowej powlekanej lub ocynkowanej gr. 0,70 mm .

BALUSTRADY BALKONOWE

Elementy balustrad projektuje sie z profili stalowych zamknigtych celem ulatwienia ich
konserwacji .

Glowne elementy stalowe :

- pochwyt — rura okragla @ 44,5 o grubosci $cianki 4 m,

- szczebliny pionowe , prety © 12,

- shupki podporowe — rura kwadratowa 35 x 35 x 3 mm,

- poprzeczki poziome - blacha 5 x 40 mm .

- ekran , panel balustrady frontowej w postaci blachy gr: 2 mm.

Panele , ekrany obwiedzione po obwodzie profilem stalowym prostokatnym np. firmy MEVACO
lub profilem analogicznym .

Uwaga : Zgodnie z § 303 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ,, Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie™ balustrady balkonowe
usytuowane powyzej 25 m nad poziomem przyleglego terenu projektuje si¢ jako pelne .

KOLORYSTYKA :

Zachowac istniejaca kolorystyke elewacji.

Piyty balkonowe, tynk gfadki bialy .

Kolor elementow stalowych balustrad - jasno szary nr RAL 7042 , dopuszcza si¢ kolor
konstrukcji zasadniczej grafit RAL 7043 ( przed wykonaniem elementéw balustrad wykonaé
balustrade pilotazowa do oceny koloru !)

Kolorystyka posadzek — plytki z gresu, kolor szary zblizony do odcienia szarosci zastosowanej w
balustradzie .

9. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

- Beton do uzupekienia plyty zelbetowej przy ubytkach ponad 10 cm kl. min. C12/15(dawny B
15) zalecany C16/20 z cementu portlanckiego 350 oraz kruszywa o Srednicy ziaren do 10 mm i
ostrego piasku ( przy stosowaniu metody tradycyjnej ).

- Stal do uzupetniefi zbrojenia giéwnego ©10, 12 k1. A-HI gat. 34GS Iub AIIN.

- Stal do uzupehien zbrojenia rozdziclezego @6 kl. A-I gat. St38X.

- Beton spadkowy i posadzki szczelny kl. min. C16/20, (dawny B 20) (przy stosowaniu metod
tradycyjnych ).

- Stal profilowa kl. A-I gat. S{358X.

-  Elektrody spawalnicze EA 1.46

Uzupelienia betonu mozna dokonac przy uzyciu innych nizej wymienionych systemow
specjalistycznych :

a) System Atlas Betoner do naprawy betonéw konstrukeyjnych .

b) System SIKA REPAIR typu PCC do naprawy betonéw konstrukcyjnych .

c) Hydrostop.

d) Przy uzyciu metod tradycyjnych .

W/w firmy oferujg kompletne technologie do tego typu prac renowacyjnych .

Materialy i zastosowane preparaty powinny posiadal wymagane dopuszczenia i atesty .
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10. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINE ELEMENTOW STALOWYCH
BALUSTRAD

Po uprzednim wymaganym technologia przygotowaniu podloza
Elementy stalowe balustrad zabezpieczy¢ przez malowanie proszkowe w w/w kolorach

Uwagi:
Nie malowaé fragmentdw stalowych przewidzianych do kotwienia w betonie lub wspolpracy z

nim. Fragmenty te nalezy oczyscié do II-go stopnia czystoéci przed zabetonowaniem.

11. UWAGI WYKONAWCZE

Przed wykonaniem konstrukcji stalowej balustrad balkonowych koniecznie zweryfikowac
wymiary przyjete w projekeic poprzez dokonanie pomiardéw z ,natury” .

Po wykonaniu i zamontowaniu jednej z balustrad balkonowych dokonac ostatecznej
akceptacji pod katem kolorystyki oraz gabarytéw balkonu przy wspéludziale
przedstawiciela zarzadzajacego oraz projektanta,

Szczegdling uwage zwracaé na skuteczne wykonanie uszczelnien zabezpieczajgcych przed
naplywaniem wody w wezly konstrukcyjne oraz pod warstwy posadzkowe i izolacyjne .

Do uszczelnien stosowaé kity trwale plastyczne odporne na dziatanie warunkow atmosferycznych.
Ze wzgledu na mate grubo$ci plyt balkonowych wykonywane i zalewane ponownie zbrojenie
powinno by¢ precyzyjnie i zgodnie z projekiem rozmieszczone w elemencie zelbetowym.

Obrobki krawedzi okapowej balkonu wyprofilowaé tak aby posiadaly spadki na zewnatrz min 5%,
zapobiegnie to naplywaniu wody pod warstwy posadzki balkonowe;.

W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia znacznego uszkodzenia pretéw nosnych zbrojenia
gléwnego przypodporowego (uszkodzenia przekraczajace 10 % przekroju pretdéw) skontaktowac
si¢ z autorem opracowania celem podjecia odpowiednich krokow doprowadzajgcych do
wzmocnienia konstrukeji balkonu.

Z uwagi na nieznaczng grubo$¢ posadzki projektowanej , podczas robét budowlanych wymagana
jest staranna jej pielegnacja .

W trakcie prac szczegdlng uwagg zwracaé na pewno$¢ zamocowania balustrad, po zakonczeniu
prac komisyjnie sprawdzi¢ stabilno$¢ i pewno$é osadzenia balustrad oraz pozostatych elementow.
Po zakonczeniu prac tam, gdzie w zwiazku z przemakaniem Sciany wystapit rozwoj plesni
wykona¢ prace odgrzybieniowe.

W trakcie prac zachowaé drozno$¢ otwordéw odptywowych w ramach dolnych okien balkonowych.

Szczeghlng uwage zwrocié na prawidiowe wykonanie i mocowanie obrabek blacharskich, gdyz
ich trwalos¢ ma decydujgcy wplyw na trwalo$¢ pozostatych warstw .

Qdpowiednie wysunigcie obrdbek ( ich okapow ) poza lico plyty , min 4 cm, zabezpieczy w/w
elementy przed zamakaniem .

W trakcie ewentualnych prac naprawczych nalezy bezwzglednie pamigtaé o wykonaniu odboju
przy$eiennego na warstwie podlewki spadkowej pod izolacja przeciwwodng na wierzchu plyty
balkonowej oraz skutecznym uszczelnieniu styku sciana plyta balkonowa profesjonalnymi
trwale elastycznymi materiatami uszczelniajgcymi .

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci zwigzanych ze zbrojeniem no$nym oraz z pewnoscia
zakotwienia pretéw w weZle (w wieficu sciany) tj. na styku plyta balkonowa — wieniec $ciany
budynku, skontaktowad sie z autorem opracowania .
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Po wykonaniu projektowanej posadzki niedopuszczalne jest obcigzanie plyt balkonow dodatkows
klejong na niej warstwa posadzkows np. z plytek ceramicznych lub plyt kamiennych .
Piyty nie sa przewidziane na tak znaczne obcigZzenia .

Poszczegdlne elementy balustrad powinny by¢ polaczone w spos6b uniemozliwiajacy demontaz
ich czesci przez osoby nieupowaznione.

Zaden z elementéw balustrady nie powinien mieé ostrych zakofczed, ktére stanowityby
potencjalne zagrozenie przypadkowym skaleczeniem.

Podczas eksploatacji, balkony poddawac corocznym kontrolom technicznym .

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbiorn
robét budowlano-montazowych" obowigzujacymi przepisami BHP oraz instrukcjami firmowymi
Zwigzanymi z zastosowang technologig i materiatami uzytymi do prac .

12. SPRAWDZAJACE OBLICZENIA STATYCZNE - EKSPERTYZA:

Projektowane piyty balkonowe przewidziane sa na przeniesienie wymaganych uzytkowych
obciazen normowych { 5,0 kN/m .

Projektowane materiaty konstrukcyjne przy remoncie zasadniczej piyty nosnej:

- Przy podporze powinny wystgpowac prety o grubosci min. @ 10 co 12 em, ze stali A-HIN,
- Beton konstrukcyjny kl. B20 (C 16/20).

- Grubos¢ plyty 8 cm, otulina zbrojenia gléwnego a=1,5cm.

W zwigzku z zamiang luster balkonowych betonowych na lustra z blachy, obciazenia na
zasadnicza plyte zelbetows balkonow znaczjco sie zmniejszg.

Po obcigzeniu projektowanymi elementami stan graniczny no$nodci wyniesie MyMpe=0,92<1.
Obliczeni sprawdzajacych dokonano przy pomocy programu obliczeniowego RM-WIN.
Zastosowane rozwigzania nie zwigkszaja obcigzen przekazywanych na gléwne elementy
konstrukcyji budynku. W zwigzku z czg§ciows korozja zbrojenia wzmacnia si¢ go jedynie poprzez
dospawanie dodatkowych pretow wzmacriajacych skorodowane przekroje .

Opracowal :

mgr inz. Papfel Maciejewski
uprawniony prdjpiftant w specjatnosci
architektoitiéznej | 'gt Heyino - budowlang]
nr uprawgieh/bydowjanych
156/90, 33 Qé‘;“WL
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-6ZS-PTS-PVQ *

Pan Pawet MACIEJEWSKI o numerze ewidencyjnym £OD/BO/1673/02

adres zamieszkania ul. Piotrkowska 121 m. 50, 90-430 t6dz

jest czionkiem kodzkiej Okregowej fzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waizne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygsenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2021-01-07 roku przez:

Jacek Szer, Zastgpca Przewadniczacego Rady tadzkie] Okregowe] 1zby inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. Y. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnyeh dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacie poprawnoscl danych w ninigjszym zaswiadezeniu moina sprawdzif za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okrggowej Izby Intynierdw
Budownictwa,



1ZBA _ARCHITEKTOW
[ R71 073 POSPOEITES POTSKH |

Lodzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

kddzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadceza, ze:

mgr inz. arch. Mirosltawa Jadwiga Herczyiska

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzieinych funkgji technicznych w budownictwie

w specjainosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
351/90/WEL 198/92 /WL,

jest wpisana na liste czionkdw todzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0107.

Czlonek czynny od: 23-11-2010 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-04-2020 r. Lédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0107-3F51-9DE7-Y716-1232

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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