ZAELACZNIK NR 2 — ZALOZENIA DO KALKULACJI

I. ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC CZYNNOSCI REMONTOWYCH

- Usunigcie starych obrobek blacharskich.
- Zbicie istniejacych warstw izolacyjno-posadzkowych balkonow.
- Usunigcie 30cm pasa operacyjnego w obrgbie docieplenia (ze styropianu) przyleglej Sciany.

- Skucie skorodowanego betonu konstrukcyjnego w miejscach, w ktorych prety stracity przyczepnosé do
betonu. Skucia dokonaé przy zachowaniu istniejacego zbrojenia gtdéwnego i rozdzielczego. Doktadny zakres
skucia nalezy ustali¢ podczas prowadzonych robot remontowych po usunigciu warstw wykonczeniowych.

- Oczyszczenie, zabezpieczenie i uzupehienie skorodowanego zbrojenia.

- W przypadku stwierdzenia podczas prac, korozji (zniszczenia) ponad 10% przekroju preta zbrojenia gornego
usytuowanego w strefie przypodporowej ptyty tj. w pasie 45 cm przy Scianie budynku (zbrojenie najbardziej
wytezone 1 odpowiedzialne za stabilno$¢ plyty wspornikowej) bezwzglednie skontaktowac si¢ z autorem
opracowania celem podjecia stosownych krokéw zabezpieczajacych ptyte!

- Uzupehienie ubytkéw betonu konstrukcyjnego.

- Wykonanie na wierzchu plyty balkonowej oraz w polach krawedziowych (powierzchnia pod obrobkami
blacharskimi) warstwy wyrownawczo-spadkowej odpornej na wilgo¢ i ujemne temperatury o spadku 2%.
Warstwa powinna zosta¢ trwale zespolona z ptyta zelbetowa.

- Wykonanie odboju przysciennego z zaprawy betonowe;.

- Zamocowanie obrobek blacharskich na krawedzi bocznej i okapowej z blachy stalowej powlekanej lub
ocynkowanej gr. 0,70mm. Nie dopuszczalne jest pozostawianie pustek podposadzkowych w obrebie
montowanych blach. Przestrzen pomiedzy blacha a wylewka na plycie nalezy wypehiaé na catej powierzchni
zaprawa drobnoziarnistg badz stosownym klejem. W przeciwnym razie moze doj$¢ do wypehienia ich woda i
rozsadzenia wierzchnich warstw posadzkowych, podczas zimy.

- Wykonanie pod posadzka izolacji poziomej z preparatow izolacyjnych  Iub wariantowo z papy
termozgrzewalnej. W przypadku rozwigzania tradycyjnego zastosowania papy jako materiatu izolacyjnego
powinna ona zosta¢ na calej powierzchni przyklejona!

- Zabezpieczenie przed podciekaniem wody pod posadzke styku posadzki z blachg. Dodatkowe zabezpieczenie i
uszczelnienie przeciw- wodne miejsc montazu balustrady do ptyty zasadniczej, kitami trwale plastycznymi.
Zle zaizolowane styki podpér balustrad z posadzka sa w wielu miejscach przyczyng zniszczenia posadzki i
plyty zelbetowe;j.

- Zabezpieczenie krawedzi okapu na styku z blacha-posadzka kitami trwale plastycznymi.

- Wykonanie posadzki z gresu antyposlizgowego, mrozoodpornego na warstwie dociskowo-wyrownujacej oraz
na masie elastycznej klejacej. Wariantowo mozna wykona¢ posadzke z zywic odpornych na dziatanie
warunkéw zewnetrznych o powierzchni mrozoodpornej, antyposlizgowej wykonanych na odpowiednio
przygotowanym (zagruntowanym i zabezpieczonym przeciwwilgociowo) podtozu.

- Staranne uszczelnienie stykow stupkdéw balustrady z posadzka balkonow przed naciekaniem wody w warstwy
posadzkowe, kitem trwale plastycznym.

- Wykonanie na plaszczyznie spodniej ptyt, przy linii okapu ,kapinosow wypuklych przez wklejenie
systemowej listwy okapowej z PCV.

- Odtworzenie uszkodzonych warstw wykonczeniowych, w tym warstw dociepleniowych.



- Wymiane balustrady balkonowej (analogicznej do zamontowanej w budynku przy ul. Lubeckiego 10 w
Lodzi).

II. ZAKRES PRAC ZWIAZANY Z ODTWORZENIEM USZKODZONYCH ZASADNICZYCH PLYT
NOSNYCH BALKONOW — WARIANTY

W przypadku korozji plyty siegajacej ponad 10 cm, ubytki nalezy uzupelni¢ przy pomocy metod
tradycyjnych przy zastosowaniu betonu klasy C16/20.

Po usunieciu warstw istniejacych posadzki nalezy skué¢ uszkodzone fragmenty ptyty, ktére zostaly objete
korozja. Prety nalezy obnazy¢ ze skorodowanego betonu az do miejsc gdzie zostala zachowana przyczepno$é
stali do betonu. Powierzchni¢ plyty skuwaé wytwarzajac chropowata powierzchni¢ styku. Rozkute
powierzchnie betonowe oraz zbrojenie oczysci¢ stalowymi szczotkami i zmy¢ silnym strumieniem wody.
Obnazone prety zbrojeniowe pokry¢ powloka mineralng antykorozyjna (np. Ceresit CD 30). Przystapi¢ do
odtworzenia ptyty betonowej. Przed dobetonowaniem w okresie 8-12 h nalezy zwilza¢ stary beton a nastepnie
pokry¢ go cienka warstwa sczepna. Elementow nie nalezy polewa¢ tuz przed dobetonowaniem gdyz wprowadza
si¢ w ten sposob mate, powierzchniowe iloSci wody zmniejszajace wskaznik cementowo-wodny a tym samym
zwickszajace miejscowy skurcz betonu. Beton winien by¢ wykonany przy mozliwie jak najwyzszym wskazniku
cementowo-wodnym co ograniczy skurcz technologiczny. Parametry techniczne betonu powinny by¢é zblizone
do parametréw jakie posiada fragment ptyty pozostawianej. Po utozeniu beton nalezy starannie zagesci¢ przez
wibrowanie i ubijanie. W celu prawidtowego wzrostu wytrzymatosci przynajmniej w ciggu pierwszych 7 dni,
nowy beton nalezy zwilza¢ obficie woda majac na uwadze, iz wigzanie i twardnienie betonu polega nie na
wysychaniu lecz na procesach chemicznych, w ktorych niezbedna jest obecno$¢ wody. Po nalezytym
stwardnieniu /co najmniej 14 dni/ nalezy komisyjnie sprawdzi¢ jako$¢ uzupelnionego betonu oraz powigzanie
ze starg ptytg. W przypadku konieczno$ci uzupetnienia skorodowanego zbrojenia, nowe prety, (o przekrojach
jak w zbrojeniu istniejgcym) nalezy przyspawac do pretoéw istniejacych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze najwigksze
znaczenie w plytach wspornikowych ma goérne zbrojenie gltdéwne, jego przekrdj, precyzyjne usytuowanie w
ptycie (otulina gorna) oraz zakotwienie w podporze.

A) WARIANT A (KOROZJA I DEGRADACIJA PLYT PRZEKRACZAJACA 20cm OD KRAWEDZI
ZEWNETRZNYCH )

W przypadku gdy degradacja ptyty przekracza 20cm od jej krawedzi lub gdy dochodzi do zniszczenia
(korozji) zbrojenia przy podporze balkonu, przewiduje si¢ wymiang (rekonstrukcje) catej czeSci plyty
wystajacej poza zewngtrzne lico Sciany.

Po zdemontowaniu warstw wykonczeniowych nalezy:

- Sku¢ beton plyty. Skucia dokona¢ przy zachowaniu istniejacego zbrojenia gléwnego i rozdzielczego.
Usuwania betonu nalezy dokonaé przecinakami oraz mtotkami o masie do 5kg zwracajac uwage na mozliwosc
uszkodzenia zbrojenia.

- Wyprostowac i oczysci¢ skorodowane zbrojenie z rdzy do uzyskania jasnego, metalicznego, chropowatego
wygladu.

- Wklei¢ w nawiercone otwory dodatkowe zbrojenie @ 10 ze stali A-IIIN .Wklejenia dokona¢ przy uzyciu
zywicy. Zaktad si¢ , ze przekrdj czynny istniejacych pretow zbrojenia gldwnego zostanie zachowany na calej
swojej diugosci co najmniej w 75%.

- Wykona¢ (odtworzy¢) nowa plyte zelbetowa przy uzyciu betonu kl. B20 (C16/20).

Przy nawiercaniu otworéw pod prety wklejane nalezy kontrolowa¢ stan wienca, w ktéorym to zostang osadzone
wklejane prety dodatkowe.

Pozostate warstwy wykonczeniowe wykonac jak nizej.



B) WARIANT B (KOROZJA I DEGRADACJA PLYT NIE PRZEKRACZAJACA 20cm OD KRAWEDZI
ZEWNETRZNYCH)

Po zdemontowaniu warstw wykonczeniowych nalezy:

- Sku¢ skorodowany betonu tj. beton o niewystarczajgcej nosnosci oraz beton w miejscach, w ktorych prety
stracity przyczepnos¢ do niego. Skucia dokona¢ przy zachowaniu istniejacego zbrojenia gléwnego i
rozdzielczego.

Doktadny zakres skucia nalezy ustali¢ podczas prowadzonych robdt remontowych po usunigciu warstw
wykonczeniowych . Usuwania betonu nalezy dokonaé przecinakami oraz mtotkami o masie do 5kg zwracajac
uwage na mozliwos$¢ uszkodzenia istniejacego zbrojenia.

- Wyprostowa¢ i oczysci¢ skorodowane zbrojenie z rdzy do uzyskania jasnego, metalicznego, chropowatego
wygladu. Prety zabezpieczy¢ antykorozyjnie Srodkami przewidzianymi dla pr¢téw stanowigcych zbrojenie
ptyt zelbetowych.

- Uzupehi¢ nadmiernie skorodowane zbrojenie przez dospawanie odcinkéw pretow w miejscach objetych
korozja. Uzupehiajacy pret powinien siegaé na min. 20 cm poza strefe uszkodzong.

Uzupelnien dokona¢ w przypadku korozji obejmujacej ponad 15 % przekroju preta. Uzupetnien pretow
zbrojenia gltéwnego (prety gorne utozone prostopadle do Sciany ostonowej budynku w obrebie beleczek),
dokona¢ pretami o $rednicy @ 12 ze stali kl. A-IIIN. Potaczenia dokona¢ spoinami spawalniczymi
pachwinowymi polozonymi obustronnie na catej dtugosci zaktadu. Grubos¢ spoiny a =6 mm.

- Uzupehi¢ ubytki betonu konstrukcyjnego w ptytach przy zachowaniu najwyzszej starannosci co do jego
wytrzymalo$ci oraz zespolenia z fragmentami plyty zelbetowej pozostawianej. Zespolenia dokona¢ przy
uzyciu preparatow sczepnych.

III. PROPONOWANY SYSTEM DO RENOWACJI PLYT I NAWIERZCHNI BALKONOWYCH -
SYSTEM CERESIT PCC DO NAPRAWY KONSTRUKCJI I HYDROIZOLACJI BALKONOW.

Linia produktow do naprawy betonu Ceresit PCC — umozliwiajaca trwatlg i skuteczng ochrong zbrojenia jak
i catej ptyty balkonowej przed przysztymi uszkodzeniami.

Przy naprawach powierzchniowych o glebokosci do 5 mm ubytki uzupetnia¢ przy uzyciu masy szpachlowe;j
Ceresit CD 24. Ubytki do 3 c¢cm, naprawa betonu przy uzyciu Ceresit CD 25. Ubytki od 3 do 10 cm , naprawa
betonu przy uzyciu Ceresit CD 26.

PRZYGOTOWANIE PODEOZA

W przypadku korozji plyty, ubytki nalezy uzupetni¢ przy pomocy produktéow systemu Ceresit PCC. Jesli
naprawa plyty nie jest konieczna, prace mozna rozpocza¢ od wykonania warstwy spadkowej. Nachylenie
warstw balkonu, ktore optymalnie wynosi 1,5-2 %, nalezy ksztalttowa¢ juz na poziomie plyty stropowe;j.
Uzyskuje si¢ je poprzez wykonanie na niej warstwy spadkowej z szybko twardniejacej masy posadzkowe;j
Ceresit CN 87, utozonej na warstwie kontaktowej z tej samej masy z dodatkiem emulsji Ceresit CC 81.

Uksztattowanie spadku na poziomie plyty nos$nej umozliwi zachowanie statej grubosci we wszystkich
pozostatych warstwach balkonu.

W szczeliny dylatacyjne przyScienne nalezy zastosowac polipropylenowy sznur dylatacyjny Ceresit CS 40,
stanowiacy oparcie dla izolacji z wypetniacza Ceresit CS 29. Kolejny etap to montaz obrobki blacharskiej. Na
otwartych krawedziach balkonu, na warstwie jastrychu, §rubami na plastikowych dyblach mocuje si¢ poziome
obrobki blacharskie. W podtozu nalezy osadzi¢ je przy uzyciu uszczelniacza poliuretanowego Ceresit CS 29.



Na krawedziach zamknietych, w styku z elementami obudowy balkonu, warstwa jastrychu musi by¢
oddylatowana od elementoéw pionowych. Na wierzchniej warstwie obrobki blacharskiej nalezy nalozy¢ jako
warstwe sczepng zywice epoksydowa, na ktorej nalezy wykonaé posypke z piasku kwarcowego.

USZCZELNIENIE JASTRYCHU

Na powierzchni jastrychu utozyé izolacje przeciwwodng Ceresit CR 90 Crystaliser — stanowigcy ochrone
ptyty spadkowej przed woda.

W linii przebiegu szczelin dylatacyjnych, jak réwniez na styku jastrychu ze $ciang budynku, w warstwe
izolacji wklei¢ tasme uszczelniajacg Ceresit CL 152.

MOCOWANIE PLYTEK CERAMICZNYCH

Posadzke na balkonie ulozy¢ z mrozoodpornych i antyposlizgowych plytek ceramicznych, gresowych.
Balkony sa narazone na bardzo duze wahania temperatur, dlatego zaleca si¢ uzycie elastycznej zaprawy klejace;j

Ceresit CM 16.

SPOINOWANIE

Do spoinowania ptytek na balkonach uzy¢, wodoodporna fuge Ceresit CE 43 Gran’Elit. Mozna wypetnia¢
nig spoiny do szerokosci 20 mm. Zaprawa do spoinowania w miejscach polaczen na styku jastrychu ze $ciang
budynku powinna by¢ zastapiona wypetnieniem z poliuretanu, np. Ceresit CS 29, ewentualnie silikonem Ceresit
CS 25. Dodatkowo, starannie wykonana elastyczna spoina z silikonu powinna si¢ pojawi¢ w styku wyktadziny
ceramicznej z cokolikiem wokot balkonu, jak rowniez w obrebie mocowan barierki. Zastosowanie wszystkich
elementow systemu balkonowego Ceresit gwarantuje trwaty efekt koncowy.

W celu zachowania odpowiednich standardéow robot najlepiej ww. prace konsultowac i wykonywaé przy
statym kontakcie z przedstawicielami firmy Henkel.

Podczas wykonywania prac nalezy $cisle stosowac si¢ do zalecen i wymagan producenta materiatow oraz
instrukcji zwigzanych z zastosowanym systemem.

W celu wydluzenia trwatoéci elewacji projektuje si¢ obrobki blacharskie balkonow z blachy stalowej
powlekanej lub ocynkowanej gr. 0,70 mm.
KOLORYSTYKA
Zachowac istniejaca kolorystyke elewacji.
Ptyty balkonowe, tynk gladki biaty.

MATERIALY KONSTRUKCYJNE

- Beton do uzupetnienia ptyty zelbetowej przy ubytkach ponad 10cm kl. min. C12/15 (dawny B15) zalecany
C16/20 z cementu portlanckiego 350 oraz kruszywa o $rednicy ziaren do 10 mm i ostrego piasku (przy
stosowaniu metod tradycyjnych).

- Stal do uzupeknien zbrojenia gtownego @10, 12 kl. A-III gat. 34GS.

- Stal pretow zastosowanych do wklejenia kl. A-IIIN

- Stal do uzupeknien zbrojenia rozdzielczego D6 kl. A-I gat. St3SX.

- Beton spadkowy i posadzki szczelny kl. min. C16/20, (dawny B 20) (przy stosowaniu metod tradycyjnych).
- Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej lub ocynkowanej gr. min 0,70 mm.

- Stal profilowa kl. A-I gat. St3SX.

- Elektrody spawalnicze EA 1.46



Uzupetnienia betonu mozna dokonaé przy uzyciu innych nizej wymienionych systemow specjalistycznych:
a) System Atlas Betoner do naprawy betonow konstrukcyjnych.

b) System SIKA REPAIR typu PCC do naprawy betonéw konstrukcyjnych.

¢) Hydrostop.

d) Przy uzyciu metod tradycyjnych.

W/w firmy oferuja kompletne technologie do tego typu prac renowacyjnych.

Materiaty i zastosowane preparaty powinny posiada¢ wymagane dopuszczenia i atesty.

UWAGI WYKONAWCZE

Szczegolng uwage zwraca¢ na skuteczne wykonanie uszczelnien zabezpieczajacych przed naptywaniem
wody w wezty konstrukcyjne oraz pod warstwy posadzkowe i izolacyjne.

Do uszczelnien stosowac kity trwale plastyczne odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Ze wzgledu na mate grubosci ptyt balkonowych wykonywane i zalewane ponownie zbrojenie powinno by¢
precyzyjnie i zgodnie z projektem rozmieszczone w elemencie zelbetowym.

Obrobki blacharskie krawedzi okapowej balkonu wyprofilowa¢ tak aby posiadaty spadki na zewnatrz min
5%. Zapobiegnie to naplywaniu wody pod warstwy posadzki balkonowe;.

W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia znacznego uszkodzenia pretow nosnych zbrojenia gléwnego
przypodporowego (uszkodzenia przekraczajace 10 % przekroju pretow) skontaktowaé si¢ z autorem
opracowania celem podjecia odpowiednich krokow.

Z uwagi na nieznaczng grubo$¢ posadzki projektowanej, podczas robot budowlanych wymagana jest
staranna jej pielegnacja .

W trakcie prac szczegdlng uwage zwraca¢ na pewno$¢ zamocowania balustrad, po zakofczeniu prac
komisyjnie sprawdzi¢ stabilno$¢ i pewno$¢ osadzenia balustrad oraz pozostatych elementow.

Po zakonczeniu prac tam, gdzie w zwigzku z przemakaniem $ciany wystapit rozwdj plesni wykonaé prace
odgrzybieniowe.

W trakcie prac zachowaé drozno$¢ otworéw odpltywowych w ramach dolnych okien balkonowych.

Szczegolng uwage zwroci¢ na prawidtowe wykonanie i mocowanie obrobek blacharskich, gdyz ich trwatosé
ma decydujacy wptyw na trwato$¢ pozostatych warstw.

Odpowiednie wysunigcie obrobek (ich okapow) poza lico ptyty, min 4cm, zabezpieczy w/w elementy przed
zamakaniem.

W trakcie ewentualnych prac naprawczych nalezy bezwzglgdnie pamietac o wykonaniu odboju
przysciennego na warstwie podlewki spadkowej pod izolacja przeciwwodng na wierzchu plyty balkonowej
oraz skutecznym uszczelnieniu styku S$ciana ptyta balkonowa profesjonalnymi trwale elastycznymi
materiatami uszczelniajacymi.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci zwigzanych ze zbrojeniem no$nym oraz z pewnosciag zakotwienia
pretow w wezle (w wiencu $ciany) tj. na styku ptyta balkonowa — wieniec $ciany budynku, skontaktowac si¢ z
autorem opracowania.

Po wykonaniu projektowanej posadzki niedopuszczalne jest obcigzanie ptyty balkondw dodatkowa klejona
na niej warstwa posadzkowa np. z ptytek ceramicznych lub ptyt kamiennych.

Plyty nie sg przewidziane na tak znaczne obcigzenia.

Podczas eksploatacji, balkony poddawa¢ corocznym kontrolom technicznym.



Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych" obowigzujacymi przepisami BHP oraz instrukcjami firmowymi zwigzanymi z
zastosowang technologig i materiatami uzytymi do prac.



