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1. Oswiadczenia projektantow

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdiniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze :

Projekt wymiany zadaszenia nad klatkami schodowymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
zlokalizowanym w todzi przy ul. Narutowicza 55

zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

W zakresie branzy architektonicznej:
Projektant: mgr inz. arch. lwona Szymczyk Mastalska upr. bud

W zakresie branzy Konstrukcyjnej:
Projektant: inz. bud Jan Mastalski; upr. bud.

Catos¢ opracowat
mgr inz. arch Radostaw Mastalski

Projekt stanowi opracowanie autorskie.
Kopiowanie i wykorzystywanie go bez wiedzy i zgody twdrcdw jest zabronione.

IWONA SZYMCZYK-MASTALSKA
mgr inz. architekt
upr.z§ 2 ust. 1 pkt 11§ 13 ust. 1 pkt1
Nr ewid. uprawnien 442/94/Wt.

N

*JAN MASTALSKI
. g hudded
g

nr upralwnier 4150/61



3. Przedmiot inwestycji oraz podstawa opracowania

Projekt wymiany zadaszenia nad klatkami schodowymi w budynku mieszkalnym
zlokalizowanym w t.odzi, ul. Narutowicza 55

Podstawa opracowania:

- Umowa z inwestorem nr 199/MP/2018

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana z oceng stanu technicznego
- Obowigzujgce normy i przepisy

4. Uktad funkcjonalno - przestrzenny

Istniejgcy uktad funkcjonalno - przestrzenny

Budynek mieszkalny wielorodzinny .

Budynek 5-cio kondygnacyjny z programem ustugowym w parterze

Zakres prac dotyczgcy wymiany zadazenia_obejmuje:

- usuniecie istniejgcego przeszklonego zadaszenia nad klatkg schodowg

- wykonanie naprawczych prac budowlanych, do oszacowania po demontazu starych elementéw
- montaz nowego zadaszenia

- % Konstrukcja

Nowe zadaszenie wykonane bedzie z aluminiowych profili, wg specyfikacji firmy wybranej przez
inwestora do koncowego montazu.
Elementy musza spetnia¢ aktualne wymogi i atesty budowlane.

6. Charakterystyka ekologiczna obiektu oraz wptyw na zdrowie ludzi

5.1. Woda i $cieki

W budynku woda wykorzystywana jest do celéw socjalno-bytowych.

Scieki sanitarne odprowadzane s3 do instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Wody opadowe i roztopowe z dachdw i terenéw utwardzonych odprowadzane

sg do kanalizacji deszczowej.

5.2. Zanieczyszczenia gazowe

Budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych.

5.3. Odpady

Odpady state gromadzone bedg w zamykanych pojemnikach, w $mietniku zewnetrznym.
5.4. Emisja hatasu i wibracji Budynek nie emituje hatasu i wibracji.

5.5. Wptyw budynku na srodowisko naturalne

Obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

Budynek nie wplywa negatywnie na glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.



7. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej terenu
Dziatka bedaca przedmiotem inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisana
do rejestru zabytkéw.

8. Informacja okreslajaca wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Dziatka bedaca przedmiotem inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

9. Warunki ochrony p.poz

9.1. Dane ogoine

Instniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V, zakwalifikowany jest do budynkdéw
srednio-wysokich (SW).

9.2. Strefy pozarowe:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku wielokondygnacyjnym
$rednio-wysokim zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV wynosi 5.000 m’.
Budynek jest pieciokondygnacyjny, powierzchnia zabudowy budynku wynosi 369,00 m’.
Powierzchnia catkowita 2503,00 m*

Kubatura 7540,00 m*

9.3. Klasa odpornosci pozarowe]j budynku:

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku wysokiego zakwalifikowanego

do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV to ,,B" klasa odpornosci pozarowej budynku

Kiasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

gtéwna konstrukcja no$na R-120

konstrukcja dachu R-30

strop REI 160

Sciana zewnetrzna EI 60

$ciana wewnetrzna El 304

przekrycie dachu RE30

IWONA SZYMCZYK-MASTALSKA
mgr inZ. architekt
upr.z§2ust. 1 pkt 1i§ 13 ust. 1 pkt 1
Nr ewid. uprawnien 442/94/Wt.

Vi



10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W PROCESIE BUDOWY ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
ul:-Narutewicza-55; Lodz

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wymiany zadaszenia nad klatkami schodowymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

1 .Zakres robot dia catego zamierzenia budowlanego

W zakres prac zwigzanych z realizacjg inwestygji pt.

projekt budowlany wymiany zadaszenia nad klatkami schodowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

wchodzi usunigcie istniejacego zadaszenia, wykonanie koniecznych napraw istniejgcych elementéw budowlanych, montaz nowego
zadaszenia

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren objety opracowaniem -

Na dziaice znajduje sie budynek mieszkalny wielorodzinny objety projektem.
Budynek jest podpiwniczony, 6-cio kondygnacyjny

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziakki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Miejsca pracy maszyn oraz teren =zasiggu ich pracy nalezy wygrodzi¢
i oznakowaé w spos6b uniemozliwiajgcy przebywanie oséb postronnych.
Maszyny urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywany na budowie powinny by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Uruchomienie maszyn, urzadzer i narzedzi uzywanych na budowie moze nastgpi¢ po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla maszyn i urzgdzen w trakcie ich pracy jest zabronione.
Zabrania sig uzywania narzedzi uszkodzonych moggcych stanowié realne zagrozZenie dla zdrowia i Zycia

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.
Wykonywanie rob6t na wysokosci - przy pracach na wysokosci, osoby prowadzgce roboty powinny
.-hyé wyposazone w system asekuracji dajacy trwate przymocowanie do konstrukciji.

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy powinien znac przepisy BHP.

Udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz zakresu robét szczegéinie niebezpiecznych

jest obowigzkowy, a po jego przeprowadzeniu pracownik powinien poddaé sie egzaminom sprawdzajgcym.

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych | organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna
i sprawna komunikacie, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Zabezpieczenie iudzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia”,
ktéry powinien by¢ sporzgdzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawg z dn. 7.07.1994.
Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/2000 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami).
W ,Planie BiOZ" nalezy uwzgledni¢ zagrozenia podane powyzej dla catego zamierzenia budowlanego objetego
pozwoleniem na budowe.W czasie montazu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP.
Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa
ai hlgleny pracy ze szczeg6lnym uwzglednieniem organizacji proceséw pracy, stanu technicznego
maszyn i innych urzgdzen technicznych oraz ustali¢ sposoby rejestracji nieprawidtowosci i metody ich usuwania.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow,
osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie
funkcjonujgcy system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz $rodki do udzielania pierwszej pomocy.
llos¢ i usytuowanie apteczek i punktow pierwszej pomocy oraz ich obstuga powinna byé powierzona
wyznaczonemu pracownikowi, przeszkolonemu w udzielaniu pierwszej pomocy.
- '\<Iaszyny i inne urzgdzenia techniczne stosowane na budowie powinny spetnia¢ wymagania
sezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii, okreslone w Polskich Normach.
Przy obstudze maszyn, narzedzi i innych urzadzen technicznych nalezy stosowa¢ sie do wytycznych
zawartych w Rozporzgdzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogo6lnych przepiséw BHP (Tekst jednolity: Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.) dziat IV, rozdziat 3.
jak rowniez szczegotowych zasad stosowania znakdéw i sygnatow bezpieczeristwa zawartych w zatgczniku ww. rozporzadzenia.
W zalgczniku tym okres$lone sg réwniez zagrozenia, przy kiérych wymagane jest stosowanie $rodkdw ochrony indywiduaine;.
Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokosci.
Powinni by¢ rowniez wyposazeni w kaski ochronne. Nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych™ /Dz. U. Nr 47, poz. 401/
Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,0m nad poziomem terenu, na ktérych w zwigzku z wykonywang pracg mogg przebywac
pracownicy, lub stuzgcych jako przejécia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych
umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1mi kraweznikbw o wysokosci co najmniej 0,15 m.
Pomiedzy poregczg i kraweznikiem powinna byé umieszczona w potowie wysokoéci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢
wypelniona w sposéb uniemozliwiajgcy wypadnigcie osob.
Przy pracach na wysokos$ci osoby prowadzgce roboty powinny by¢ wyposazone w system asekuracji dajacy trwate przymocowanie do konstrukgji.
Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach nalezy zapewni¢ pracownikom w poblizu miejsc pracy
pomieszczenia umozliwiajgce im schronienie sie przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie si¢ oraz zmiang odziezy. Pomieszczenia te powinny by¢
zaopatrzone w urzgdzenia do podgrzewania positkéw, temperatura w pomieszczeniu min. 16°C.
Na kazdego pracownika powinno przypadaé minimum 0,1m?* powierzchni, przy czym catkowita powierzchnia nie mniejsza niz 8nv’.
W razie gdy ze wzgledu na rodzaj prac wykonywanych na otwartej powierzchni w okresie zimowym nie jest mozliwe zapewnienie pomieszczen,
nalezy zapewni¢ pracownikom w poblizu miejsca ich pracy odpowiednie urzgdzenie zrédia ciepta, przy zachowaniu wymagart ochrony przeciwpozarowej.

Zalecenia i uwagi koncowe:
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz przepisow BHP.

. IWONA SZYMCZYK-MASTALSKA
JAN ASTALSP;(I mgr inZ. architekt
i upr.z§2ust 1 pkt 11§13 ust. 1 pkt1
Nr ewid.yuorawnieﬁ 442/94/WL

nr uprdwnien 4150/64
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Iwona Szymczyk

jest npowainionp{a) da

Fthwale!(ka) ‘ i -

1. sporzadzanie projektdéw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektdw o powszechnie
zhnanych rozwigzaniach konstrukcyjnych 1 schematach tech-
nicznych z wyXgczeniem koustrukcji fundamentdw giebokich
i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2o kiarowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz ocenia-
nia i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych @ budow-
nictwie Jjednorodzinnym, zagrodovuw oraz innych budynkdw
o kubaturze do 1000 m3. .
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JZRA ARCHITEKTOW
RECCZYPOSPOLITLY POLSKITT

biodzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

FASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy archibelthaw)

tédzlka Dkregowa Rada Izby Architekbtow RP zadwiadeza, de:

mgr inZ. arch. wona Urszula Szymczyk-Mastalska
posiadajgra kwalifikacge zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownichwie
w specjainosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 442 7948 Wk,

jest wpisana na liste czbonkow tadzkiej Okregowej Tzby Architekbdw RP
pod numerem: LO-B351.

Czlonek czynny od: 07-03-2007 r.

Data | migjsce wygenesrowania zaswiadczenia: 01-03-2018 r. bodz.
Zatwiadrzenie jest wazne do dnia: 28-02-201% r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architekbdw RP przez:
Waojcierh Buczynski, Sekretarz Olkregowej Rady Izby Architeldbow RE,

KM weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0391-883F-41CD-6YEA-5G8BA

Dane zawarte w niniejszym zadiadezeniu modng spravidzid podajee nr wenylikacyjny
zadwiadezenis w publiceaym serwidie Internatowyn Izby Architaktdw: waw. [ Zhaarditektow. pl
lub kontaktujar sie bezpadradnio 2 wiadciwy Okragows Izbg Architektdw RE.
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POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA Worszawa, i © | 196~

Homitet Budownictwe Urbanistyki i Architekiury

415G/ 51

Nr ewid. uprawn,

UPRAWNIENIA

z arf. 362 prawa budowlanego

MASTALS XK I Jan
Ob. s e A e AL .

f‘:é(q iernik 1(:};3 g W = e
urodz. dnia 23 Vp“ “Zlornl a " ,’,“f'? r? Y ,K.IC*}{OVV}'V

po wykozoniv sie posiadaniem kwalifikacji okreslonych arl. 362 rozporzadzenia Prez.
z dnic 16 lutego 1928 r. o prowie budovilanym i zabudowaniu osiedli (Dz. Usiaw
z 1939 r. Nr 34, poz. 216) oroz po zfozenu egzaminu przewidzianego w art. 361 it ¢)
tego rozporzgdzenia, ot r z y m v j 2 na podstawie art. 367 wymienionego
prawa uprawnienio do:

1. kierowania rzbolomi budowlonymi 2 wyjatkiem orchilekionicznego kierowania
robctomi, dolyczgcymi budynkédw zakytkowych, pomnikéw, budynkéw monumen-
talnych i budynkéw okreslonych arl. 358 ust {2) powolanego rozporzgdzenia,

2. sporzgdzenia projekiow (plondw robé! konstrukcyjnych i instalacyjnych.

PRZEWODNICZACY




POLSKA
i 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-S3A-SG6-NJ4 *

Pan Jan MASTALSKI o numerze ewidencyjnym £OD/B0O/4508/03
adres zamieszkania ul. Sporna 79 m. 12, 91-708 t6dz
jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-09 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INWENTARYZACJA - Rzut dachu

Projekt zadaszen - wersja 1

Projekt zadaszen wersja 1 - Konstrukcja
Projekt zadaszen - wersja 2

Projekt zadaszen wersja 2 Konstrukcja
Projekt zadaszen - wersja 3

Projekt zadaszen wersja 3 Konstrukcja
Projekt zadaszen wersja 4

Projekt zadaszen wersja 4 Konstrukcja
Projekt zadaszen wersja 4 Konstrukcja

. Projekt zadaszen wersja 4 Konstrukcja

Projekt zadaszen wersja 4 Konstrukcja
Konstrukcja wersja 4, Detal



