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SPIS TRESCI
A. DANE OGOLNE o StE. 2.
B. STAN ISTNIEJACY .St 2,
C. PROJEKT TECHNICZNY DOCIEPLENIA .. Str. 4.
RYSUNKI:

rys. or 1. Sytnacja.

rys. nr 2. Rzut dachu, projektowany zakres docieplen.

rys. nr 3. Ocieplenie w rejonie okapu przy rynnie dachowej.
rys. nr 4. Qcieplenie przy attykach szczytow .

rys. or 5. Ocieplenie przy wylazie dachowym .

rys. nr 6. Ocieplenie przy attyce Srodkowej dachu .

A. DANE OGOLNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny usytuowany

w Lodzi przy ul. Matejkinr 14.

stanowigcy zasoby Lodzkiej Spoldzielni Mieszkamowej o siedzibie zlokatizowanej w Lodzi przy ul.
Jaracza nr 77/79.

2. CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest polepszenie ochrony cieplngj plyty stropodachu .

3.ZAKRES OPRACOWANIA
Powyzszy projekt obejmuje rozwigzania techniczne zwigzane z dociepleniem polaci stropodachu od
zewnatrz .

4 PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa zawarta z 1.6dzkg Spoldzielnia Mieszkaniows
- Ogledziny przeprowadzone przez projektanta w miesigcu kwietniu 2019 r.
- Uzgodnienia z czlonkamt zarzadu
- Dokumentacja archiwalna budynkow
- Instrukcja ITB or 334/2002 ,, Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewngtrznych budynkow ,,
- ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ — Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z 12 IV 2002 r. wraz z péiniejszymi zmianami.
Dz U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r .
- Normy.
a) PN - 91/B - 02020 - Ochrona cieplna budynkéw
b) PN-EN ISO 6946 — Opér cieplny 1 wspolczymik przenikania ciepla

B. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

OGOLNY OPIS BUDYNKU

Ww. blok jest budynkiem mieszkalnym wielorodzmnym 5- cio kondygnacyjnym catkowicie
podpiwniczonym o wysokosci catkowitej ok 16,90 m. npt.

Budynek posiada 5 klatek schodowych.

Rok budowy — lata sze$¢dziesigte ubieglego wieku
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Konstrukcja budynku :

Budynek wzniesiony w technologii prefabrykowanej na bazie systemu L.SM.
Sciany nosne — elementy wiclkoblokowe zelbetowe 1 betonowe.

Stropy , stropodach i klatki schodowe - systemowe, zelbetowe prefabrykowane.
Wysokos¢ kondygnacji typowej - 2,70 m.

STROPODACH - STAN ISTNIEJACY

Stropodach o warstwach :

- pokrycie papowe 2 — 3 warstw ,

- beton wyréwnawczy, szlichtagr.ok3-4cm,

- plyty zelbetowe korytkowe

- warstwa ocieplajaca z zuzla ,

- zelbetowe plyty stropowe grubosci 14 cm, oparte na $ciankach nosnych .

C. PROJEKT TECHNICZNY DOCIEPLENIA STROPODACHU
PROJEKTOWANY ZAKRES DOCIEPLENIA STROPODACHU

Przewiduje sie ,ze w celu usuniecia ucigzliwych zjawisk termicznych , zostanie docieplona cata
powierzchma stropodachu od strony zewnetrznej .

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Przewiduje si¢ pozostawienie istniejacej warstwy papy izolacyjne] jako warstwy paroizolacji dachu.
Dociepenta nalezy dokonaé poprzez przyklejenie do istniejacego pokrycia papowego warstwy styropianu
laminowanego samogasnacego o grubosci 20 cm .

Ulozone projektowane warstwowy izolacji termiczne] ze styropianu mocowane mechanicznie badz
klejone pokey¢ warstwa papy podkladowej i nawierzchnowe;.

Do docieplenia proponuje si¢ plyty ze styropianu EPS 100- DACH samogasngcego, 2=0,038 W/m K.
Do wykonywania docieplenia dopuszcza si¢ inne technologie i materialy posiadajace odpowiednie
atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.

Wykonanie prac z zastosowaniem w/w plyt warstwowych powinno odbywac si¢ z uwzglednieniem
szczegdlowych wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych zwiazanych z zastosowanymi
materialami oraz systemem.

OBLICZENIE WARTOSCI WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA "U"
PLYTY WIERZCHNIEJ STROPODACHU PO DOCIEPLENIU
PROJEKTOWANYMI WARSTWAMI

Obliczenia wykonano na podstawie normy PN-91/B-02020 "Ochrona cieplna

budynkow" oraz PN-EN ISO 6946 ,.Opér cieplny 1 wspdlczynnik przenikania ciepla™.

Do obliczen przyjeto warunki srednio wilgotne w rejonie o najcienszej warstwie docieplenia istnigjacego.

- plyta ze styropianu d;=020m, ;= 0,038 WmK
- wylewka betonowa d,=004m, K= 1,50 WmK
- plyta zelbetowa korytkowa ds=003m, Xi;= 1,70W/mK

opory przejmowania ciepla dla stropodachu R i+ R e=0,12+ 0,04 = 0,16 m’K/W
R ;= 0,16 + 0,20/0,038 + 0,04/1,50+0,03/1,70 = 547 m’K/W
stad wspolczynnik przenikania ciepta "U" dla docieplonych warstw stropodachu wynosi -
U=V/Ri+Re+R= 1/547 = 0,18 W/m’K
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ZAKRES ORAZ KOLEIJNOSC PRAC TERMORENOWACYJINYCH

W trakcie prowadzonych prac nalezy dokonac :

- wyrOwnania, reperacjt 1 poprawy mocowania istniejacych warstw pokryeia papowego,

- gruntowania istniejgcego pokrycia dachowego,

- zaloZenia listew oczepowo - zamykajgcych polacie przy attykach 1 okapach z drewnianych
impregnowanych krawedziakéw ,

- ewentualnego uzupehienia styropianowej warstwy izolacji cieplnej Scian elewacyjnych oraz wykonania
na nich wyprawy tynkarskiej na welonie szklanym.

- demontazm istniejgcych wylazow dachowych 1 montazu wylazéw nowoprojektowanych,

- skutecznego mocowania warstwy izolacji termicznej Igcznikami mechanicznymi lub klejem ,

- zalozenia izoklindéw przy kominach i wylazach,

- wykonania obrdbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,7mm,

- zalozenia nowych systemowych kominkéw wentylacyjnych warstw dociepleniowych w ilosci

co najmni¢j 1 kominek na 50 m* .

- przyklcjenia warstwy papy podkladows;j ,

- uszczelnienia przejsé zeliwnych kominkow (wywiewek kanalizacyjnych) przez pokrycic papowe ,

- przyklejenia warstwy papy nawierzchniowej,

- wywiniecia pokrycia papowego na kominy oraz mocowania wywinigte] papy systemowymi listwami do
mocowania jej do scian pionowych -

- wymiany rynicn dachowych oraz osadzonych w nich kro¢cow jak 1 rur spustowych , na rynny i rury
spustowe z blachy stalowej ocynkowanej lub systemowe z PCV,

- montazu blaszanych paséw nadrymmowych ,

- uszezelnienie migjsc przejscia wywiewek kanalizacyjnych przez pokrycie . Do uszezelnienia nalezy
uzy¢ opasek przyciskajacych wywinigta na nie paps.

- remont uszkodzonych wypraw tynkarskich kominéw (szacunkowa ilos¢ ok. 10 % istnicjaccj
powierzchni) .

Uwaga : Istniejaca mstalacje odgromowa nalezy odtworzy¢ .

OCHRONA POZAROWA

Budynek $redniowysoki ,odpornos¢ pozarowa budynku ,,C” , kategoria zagrozenia ludzi ZL IV,
System pokrycia dachu o klasie edporno$ci ogniowej RE15, wykonany jako nie
rozprzestrzeniajgcy ognia (NRO) .

Wylaz dachowy powinny spelnia¢ kias¢ odpornesci ogniowej RE1S5.

UWAGI WYKONAWCZE
Kominki wentylacyjne nalezy rozplanowa¢ réwnomiernie na calej powierzchni dachu.

Przed przystapieniem do projektowanych robét dociepleniowych, nalezy zdemontowac istniejace w
obrebie docieplane} polaci obrébka blacharskie oraz instalacje.
Po wykonaniu docieplent zdemontowane obrobki blacharskie oraz instalacje odtworzy¢.

Przed polozeniem na dachu projektowanych warstw nalezy wykona¢ prace przygotowawcze, ktdre
doprowadza do likwidacji pecherzy nieréwnosci 1 odparzen pokrycia itp. Podloze nalezy tak
przygotowac aby mialo stosowna no$nos¢ i stabilnosé. Po dokonanym oczyszczeniu powierzchnig
zagruntowac !
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Szczegolng uwagg zwrocic na prawidlowe wykonanie i mocowanie obrébek blacharskich, gdyz ich
trwalo$¢ ma decydujacy wplyw na trwalos¢ warstwy docieplajacej .

Odpowiednie wysunigcie obrébek ( ich okapéw ) poza lico Sciany, gzymséw , min 5 cm, zabezpieczy
w/w elementy przed zamakaniem .

Przed przystapieniem do wykonania docieplen nalezy w istniejgcym pokryciu uszczelnié istniejgce
otwory oraz inne migjsca bedace przyczyng przecickéw wody opadowe; .

W trakcie wykonywania docieples, nalezy szczegdlng uwage zwrdcié na :

— dokladne 1 szczelne wykonanie obrobek blacharskich;

— wykonanie prawidlowych spadkéw,

prawidlowg obrobke otwordow 1 przepustow wentylacyjnych ,

przewidziane do pozostawienia instalacje zabezpieczy¢ badz zdjac i ponownie zamontowac.

Ze wzgledu na trwalosé zaleca si¢ wykonanie obrébek z blachy o grubosei 0,70 nm
Przed polozeniem nowej warstwy papy sprawdzi¢ czy podioze i podbudowa jest wystarczajaco
wysuszona !!

Wylazy na dach powinny wyposazone by¢ w elementy pozwalajgce na zamykanie ich na klucz .
Po wykonaniu prac remontowych 1 termomodermizacyjnych uvzupelni¢ wszystkie uszkodzone
przewidziane do pozostawienia warstwy wykoficzeniowe tam, gdzie w zwigzku z przemarzaniem lub

przemakaniem $ciany wystapil rozwéj plesni wykona¢ prace odgrzybieniowe.

W czasie wykonywania docieplen nalezy zapewni¢ $cisly nadz6r techniczny, dokomijac cze$ciowych
odbioréw prac zanikajacych potwierdzanych stosownymi wpisami do roboczego dziennika budowy.

Podezas wykonywania docieplen nalezy $cile stosowa¢ si¢ do-wytycznych i wymagan producenta
materialéw oraz instrukcji technicznych dla zastosowanego systemu docieplenia !

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" oraz obowigzujgcymi przepisami BHP.

Proje
mgr inz. Pawel Maciejewski
uprawniony projekftangt/w specjalnosei
architektonicznej i konftrffkcyjno - budowlanej
nr uprawniett bud. 156 ., 538/94/WL
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Zaswiadezenie

4 pumere weryiikacypvnn

LOD-FAS-VIU-YBC *

\\‘ /

Pan Pawet MACIEJEWSK] 0 numerze ewidencyjnym EOD/BO/1673/02

adres zamieszkania ul. Piotrkowska 121 m. 56, 50-430 £dd2

jest czionkism tédzkie] Okrggowe] lzby Indynisrdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedziainoici cywilneg].

Ninizjsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2013-12-31.

Zaswisdczenie zosiato wygenarowans elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elakironicznym
wearyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikstu w dniu 2083-01-15 roku przen:

Barbara Malec, Preewodniczaey Rady tadzkie] Okvegowe] izby Inzynierdw Budowniciwa.

{Zgodnie art. 5 ust Z ustawy 7 dnle 18 wizesniz 2001 1. o podpisie elektroniczayn: (D, Y. 20661 Nr 130 por. 1950} dane w posiaci
alekireniczng; opatrzons bezpiecznvm podpisem elektronicanym weryikowanym prav pomocy wainego kwalifikowanegn cariviikatu sg
sdwnewaine pod wigledem skutkéw pravenych dokumentom opeirronym podpisami wlasnorgezaymi}

-

* Weryfikacig poprawrnnid danych w ninfejszym zedwiadczenis mozna sprawdzil 22 somocs numery werylikacyinege zadwiadczenia na
strenie Polskiej izby iniynierdw Budownictws warw.piib.org pl fub kontekisjac si 7 bivrem whasciwe|] Okregowe; izby inzynierdw
Budownictra.

—

!



3

_gﬁd_wﬁ: v.m «h}.rm.g gy | ‘ o e L ) . S ) . , \mh}.oﬁ\o.o.@mpﬁwi .

rbasss )\r 1 L8uf - ) o . COWTIML 00 O NG VVOEVIY QIS VAL
e e -+ {amapamis sfzergielasdn)

“  ajsaIeEE m

~ . .

i o s Espn g (08l feipes) : . ,
] : : : 1p50ujnfsade m
e - . . ' L ) . [auzoruciyaitydae

" o b 2_.._—:.._ feiposy
S ——
doﬂe» ¥ azo..u:: QY TUMOHI LY %eJ0 Scmaxarou: .
C iy -.:;.:%c.:ac E:c:og::. ofF ._2_?_:%55:: HIOPOMYE u..:::c:&:?i vpusod

, - esiers

; 9xmcmvu. ‘Y e g ...m.w...a_.xld.wd!.d.! pyup (u)iluozpoan

. .:_aa_.oa.m.:z.:..- tnide)

- © Aueimopng HTUYSDRY . .
) ) . . . N ?._._32.. 1 By . .

' , . . e : © (oy)emitqo 9%
, gysMalaToRK EoMRd . .

Rl Smuui_.z {93 'z0d ‘g ..z ) ﬂe uﬁguusaognaxumcso_gsuu. ifopuny gofiuazpowss o_aﬁmm m

o

‘gw, 000t op 3;352:; o 30,:;0:3 yoAuiny zZvnaw :.»30@0.._@3 o [ERpS e, _ v )
"wAu FZpOXOUPAl- aTAIfUACPN A TTAODD] obuuzoruqooy 16261 omS:. o« erap z amsaovo..m nua,&ug :&ncnﬂﬁ_ Eaavomwc& E;Eaz vjuszpkziodzog . .,
BURIS DIUEPDR T LTUBTUDDO %R0 yIAURIMOPNG MOIVIWO(D . R : : ]
-yakulAoynagysuoy mwsm:mz;z BTURMOTOIIUOYN | EBIURAOIDTY Ml ..J..axLx.;..v_m— 1sn g1 m. I z +d 1 -3en Nm 335%& N

‘10003 1T AmODNC BTUEAOTOIIUOY T BIURMOIOZPEU ‘RIUEMOIVIY ‘¢ . o T .o

oE:uEacu:a m gaflnzopeyooy mmum_uu* ﬁaﬁoﬂmoﬁum.ﬁafﬁ& op
‘ew DOOT OP Pzanjeqny O 30\:;@32 £o>c5

zeio wisopoabez ‘whuupzpoioupef srmioTuscpny M Y2AuzZOIU . m:uw XAd
-033e3TYysae emuf»ﬁou STSPANRZ M sgayaload- erurzpbziody *1 : O¢m302O>»¢.N VINVMOLODAZHd D.uZmNnm m o vIz

. ’ oo . T 1
. . . aveiaes N

D IO MDA [§Af e et e g :ésripo " Dk . o : : . g
: rysaelaTowy fosud : i V3 g g} e . i - . .
s T oo L FETRE TS OE R T TEbo om -9 =88 o3 08

. Ux.?of_bi 1nZPF 956"
’ ﬁwﬁﬁzﬁm jpapedson PEPAR

R _ meoﬁhca%é:



. -
= 8l ¢} &
Z B 8| 2
= N 7]
< 2 g Q S
=S g g
X T n—i82 &
52
>
RD <
=] ¢
L ~N
ZM o
¥ul e
lllllllll Y ks)
5 0] -
o0 .M =
@ol. > 2 L
! 3£ 2 p:8
; kv o, o
4 ﬂ,&kk 2 =
o § o N mw
: OS.mw PO
< : enu @
g SEZ| . B .
i A - <
< jo9x -l ¥ B IS
SLd]-03 £E8.9 1 X
do S 5°82 | 5
2005 e &
] e W WY
SaSiEEED | &
200 ad
4
P 3 \.ﬂ%vﬁwpu %ﬂ“ . i1
wW,.me wmf«. = ~i7% 82z = . <3
—— M =TS
@ b N e 1
? === d\wwu 2 T*; .M
e C O HE
* il WMPM.W_ W L ‘ITM ! »«W W..
% w.\..\. 3 i WQNNNJ*I!:AI 20! 3
] »k:»m.w Mmmw wwg pnt ma a»mymm m@.hmﬁ.uw l £3
= y Ly by o syez . MW
Awm.m..&w uwmwma : H : ! 5
; . Mm.u J,Fm_ H Mc.:.w oo -3 S
R . 13 2 7 - 4
i ng o m p: £
.wm I MM | e\ s552
s 1 g .
! : E Tw W = L.
«.M;l. : M MM ; i w f 2 ) m. o -
M ; w« ) T,Wm ”il u.mmfw.s.n...l e g . ~ s
é : ; : T“ mmmw.....vltlmm@\wmww ! I M..‘c, 0
A 0 B IR e R o T 0 | I3k
S | H s[.. 58 7, . - {
Mmm . Mw me i . & M ) mn...)v. »@h 43 - . N
b wn = { I 5z 61227 asi % ] i A 1
Hm ¥ Tum =4 T 8 v E . | M
m«w Wﬂ,f - H Tw W W L ».‘n. mmm, ;
i T Z ,“CW i ,, TW A =L bos 3675 - RN\ ,«w . :
; I - - “¥$O1 . 5127 . ..J....—. - ]
i i el L] | e T R
. o o, r Pl Z 4 _m.ﬁ_, i : M\ AN B
o : . t et 5 554 | H . § < . W = :}w iy
Mw 082 w i Az n%!.m Paze L N i fFezr B1ENLE L D
5 - z i T e I i L Ml :
A ] . S5 :
ol 1 A ] S ~
adifl ! L




Ml

8058

RZUT DACHU

.

3190

*

4868

e s

RIECZOINAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZER
. PRIECIWPOZAROWYCH

mar ind. Wiestaw Gizybowski, Nrupr. 538/2011
Oolbete 304200,

M -2 L
{misjscowos€, data)

Zgodnoss projektu z wymaganiami
ochrony prZzeciwpozZarowe| stwierdzam
bez uwag | Z-as i

c% bonsH 4

LEGENDA

=] — PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STROPODACHU
STYROPIAN LAMINOWANY GRUBOSC! 20 CM.

UWAGA: SYSTEM POKRYCIA DACHU O KLASIE ODPORNOSI OGNIOWEJ RE15,
WYKONANY JAKQO NIE ROZPRZESTRZENIAJACY OGNIA

WYLAZY DACHOWE O KLASIE ODPORNOSI OGNIOWEJ RE15,

NA DACHU — 16 KOMINKOW WENTYLACYJUNYCH POLACI Z PCV
~ 14 KANALIZACYJUNYCH ZELIWNYCH WYWIEWEK WENTYLACYJNYCH

1054

Nazwa i adres obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny

todz ul. Matejki 14

Projektant : Psdpis : Skala :

mgr inz. Pawel Maciejewski 1 : 250
nr upr. bud. Data ™
156/90/Wt., 538/94/WtL 16.04.2010r
SCHEMAT RZUTU DACHU

ZAKRES DOCIEPLEN RYS.NR 2




SZCZEGOt. DOCIEPLENIA SCIANY PODLUZNEJ

W OBREBIE

PROJEKTOWANE WARSTWY
DOCIEPLENIA Z POKRYCIEM
Z PAPY NAWIERZCHNIOWEJ

[ PAPY PODKELADOWEY
NA ISTNIEJACYM POKRYCIU
DACHOWYM
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OKAPU

IMPREGNOWANY

KRAWEZNIK DREWNIANY

SZER. 14 CM i GRUBOSCI
DOSTOSOWANEJ DO GRU—
BOSCI WARSTW PROJEKTO-
WANYCH, MIN.6 CM.
(ROWNOLEGLY DO OKAPU)
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DOCIEPLENIE [~
DACHU

| STROP NAD OSTATNIA KOND.

) SCIANA ZWENETRZNA

PODLUZNA
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%

PAS NADRYNNOWY
Z BLACHY OCYNK.
GR. 0,75MM

RYNNA

~._PAS PODRYNNOWY

Z BLACHY OCYNK.
GR. 0,75MM

IMPREGNOWANA
DESKA CZOrOWA GR. 32MM

IMPREGNOWANY

KRAWEZNIK DREWNIANY
7x13x80cm co 50cm
(PROSTOPADLY DO OKAPU)

WARSTWY
DOCIEPLENIA ISTNIEJACEGO

STYROPIAN

MASA KLEJACA
ZBROJONA
MATA SZKLANA

WYPRAWA
ELEWACYUNA

Nazwa | adres obiektu :

Lédz ul. Matejki 14

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Projektant :

mgr inz. Pawel Maciejewski
nr upr. bud.

156/90/Wt, 538/94/Wt

Skala
1T 10

Data :
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PAPA NAWIERZCHNIOWA

| PAPA PODKEADOWA
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KRAWEZNIK DREWNIANY
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BOSClI WARSTW PROJEKTO-
WANYCH, MIN.6 CM.
(ROWNOLEGEY DO OKAPU)

IMPREGNOWANY

MIN.9CM

KRAWEZNIK DREWNIANY
7x40cm co 50cm
WYSOKOSE DOSTOSOWANA
DO GR. WARSTW MIN.6 CM
(PROSTOPADLY DO OKAPU)
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PAPA NAWERZCHNIOWA

| PAPA PODKLADOWA
NA ISTNIEJACYM POKRYCIU
DACHOWYM

OCIEPLENIE PRZY ATTYCE SRODKOWEJ

IMPREGNOWANY
KRAWEZNIK DREWNIANY
SZER. 14 CM i GRUBOSCI
DOSTOSOWANEJ DO GRU=-

BOSCI WARSTW PROJEKTO-
WANYCH, MIN.6 CM.
(ROWNOLEGLY DO OKAPU)
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