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Lodzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika Julia Majerkowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjainosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr i4/R-190/L00IA/09,

jest wpisana na liste cztonkéw Lodzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0639.

Czionek czynny od: 29-10-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-03-2017 r. kodz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0639-16DY-B9E7-FY88-8791

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/671/09w , 1.6dZ, dnia 19 czerwca 2009 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I fust. 2, art. 13 ust. T pkt I iart. 14 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. 22003 r. Nr
207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881. Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz, 1362 i
1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 2 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, 22003 r. Nr 124, poz.
1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.-1247).), oraz art.104 i 107 § 1§ 4 ustawy z dnja 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, 2 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 r.Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

' stwierdza sig, ze

)
» Pani mgr inz. architekt M Onika J ulia M aj er kows ka ur. 15.07.1980r. w Lodzi

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 14/R-190/LOOIA/09

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu,
ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkie] Okregowej Izby Architektéw, w terminie, 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

4. Czlonek OKK — dr inz. arch. Przemystaw Szymanski-

5. Czitonek OKK — mgr inz. arch. Krzysztof Wichlifiski-

trzymuja;

1, Pani mgr inz. arch. Monika Majerkowska
ul. Murarska 1 m. 26, 91-456 LodZz

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. Rada L6dzkiej Okregowej Izby Architektow
ul. Piotrkowska 165/169, 90-447 L6dZ

4.a/a '

W dniu 15.09.2008r. za wydanie decyzji wniesiono oplatg skarbowg w wysokosci 10 zi. na konto Urzgdu Miasta Lodzi (08 1560 0013 2025 0305 5133 0016).
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INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodiie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

do projektu architektoniczno-budowlanego
remontu elewacji wschodniej oraz remontu loggii budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy
przy ul. Brackiej 35 w todzi
DZIALKI NR. 189/4,189/8,189/11 OBREB B-50

Nazwa i adres obiektu:
Budynek mieszkalny wielorodzinny
91-709 Lddz

ul. Bracka 35

Nazwa inwestora oraz jego adres:
tédzka Spéidzielnia Mieszkaniowa
90-244 Lbdz

ul. Jaracza 77/79

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
mgr inz. arch. Monika Majerkowska nr upr. bud 14/R-190/LOOIA/09
93-329 6dz, ul. Konopnickiej 19a m.6

1. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji wschodniej oraz remontu loggii
budynku mieszkainego wieiorodzinnego przy ul. Brackiej 35 w todzi. Przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych, kazdy wykonawca powinien przestrzegaé przepisow BHP. W przypadku,
gdy przepisy nie dotyczg danego rodzaju robot, powinny by¢ przestrzegane aktuainie obowigzujace
przepisy wydane przez jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje lub wytyczne.
Podwykonawcy robét ogdinobudowlanych powinni przestrzega¢ wymagan generalnego wykonawcy
w zakresie nadzoru podwykonawcdw w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do wykonywania robdt przewiduje sie zatrudnienie ponizej 30 pracownikéw, ktérzy pracowac beda
diuzej niz 30 dni, a pracochtonnos$¢ robdt montazowo-budowlanych zwigzanych z wznoszeniem
budynku nie beda trwaly diuzej niz 1 rok.

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgce elementy dziatki i terenu w zaden sposéb nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa
i zdrowia.

3. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robét to roboty na wysokosci (malarskie,
wykonczeniowe )

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych wykonawca odpowiednio przygotuje
teren, na ktdrym beda wykonywane roboty, a w szczegolnosci:

- plac budowy zostanie ogrodzony, w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie mogtoby
ewentualnie wystgpi¢ podczas wykonywania robot budowlano-montazowych dla niepowotanych
0sob majgcych dostep do budowy; ogrodzenie miejsca budowy bedzie przygotowane i wykonane w
ten sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi przebywajacych w poblizu i na terenie budowy,
tj. bedzie zabezpieczone przed przewrdceniem, niekontrolowanym przemieszczeniem itp., a jego
wysoko$¢ nie bedzie nizsza niz 1,50 m; stosowane beda ogrodzenia z gotowych elementéw np.



panele stalowe, blaty drewniane iub zgrzewane siatki azurowe;

- umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona w poblizu ogrodzenia budowy oraz przy
dojsciu do budowy w takiej odlegtosci, aby informacja o prowadzonych robotach docierata do oséb
odpowiednio wczesnie;

- dostawa pradu elektrycznego i wody - niezbednych do wykonywania rob6t budowlanych oraz
o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy odbywal sie bedzie z istniejacych na dziatce przytgczy
elektroenergetycznego i wodnego;

-wydzielone zostanie pomieszczenie do przechowywania materiatow i urzadzen zmechanizowanych.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do w/w prac kierownik budowy powinien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie
przestrzegania zasad BHP dla poszczegdinych stanowisk pracy i uzyskaC potwierdzenie
pracownikéw o odbytym i zdanym szkoleniu we wiasciwej ksigzce szkolen.

W wypadku wystgpienia zagrozenia wszyscy pracownicy winni posiadaC znajomos¢ udzielania
pierwszej pomocy, by¢ zaopatrzeni w apteczke pierwszej pomocy.

W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ spis waznych telefondw.

Przy budowie budynku nie przewiduje sie wykonywania robdt uznawanych za niebezpieczne i
szczegoinie niebezpieczne dla zdrowia i zycia ludzi takich jak:

- wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m,

- betonowanie wysokich elementéw zelbetowych,

- roboty wykonywane w poblizu linii wysokiego napiecia,

- roboty prowadzone w $rodowisku agresywnym chemicznie, w obnizonej temperaturze, tj. ponizej
-10°C,

- robot stwarzajacych ryzyko utoniecia i innych robdt budowlano-montazowych powigzanych
posrednio i bezposrednio z nizej wymienionymi.

Jedynymi robotami stwarzajacymi ryzyko dla zdrowia sa:
- roboty na wysokosci wigkszej niz 5 m, przy ktdrych istnieje ryzyko upadku z wysokosci;
- niesprawnos¢ narzedzi

Kazdy z pracownikow budowy powinien odby¢ przeszkolenie BHP oraz zosta¢ wyposazonym w
odpowiednie $rodki zabezpieczenia indywidualnego (uprzeze, kaski itp.). Roboty powinny byé
prowadzone przy uzyciu rusztowan posiadajacych odpowiednie atesty i certyfikaty wedtug Polskiej
Normy. Prace na wysokoéci odznaczajg sie Srednim i wysokim rodzajem zagrozenia dla
bezpieczenistwa pracownikéw i upowaznionych osob przebywajgcych na terenie placu budowy.

6. Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Do realizacji przedmiotu opracowania nie przewiduje sie stosowania $rodkéw niebezpiecznych
mogacych wplywac na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikdw budowlanych, takich jak: materiaty
pedne, benzyny, oleje, smary, rozpuszczalniki, materiaty wybuchowe, chemikalia, karbid itp.
Wszystkie materialy stosowane do malowania budynku sg uwazane za nieszkodliwe i bezpieczne.
Ponadto, wszystkie muszg posiadaé atesty, aprobaty, $wiadectwa lub certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

Materialy, takie jak farby, emulsje itp. bedg przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu obiektu
tymczasowego (barakowozu, kontenera segmentowego), zamykanym przed niepowolanym
dostepem nieupowaznionych oséb trzecich. Powierzchnia magazynu dostosowana bedzie do
rzeczywistych potrzeb budowy.

Materialy beda oznakowane i przechowywane w taki sposob, aby podczas pobierania wykluczyé¢
mozliwos¢ pomyiki.

7.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajqce niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonania robot budowlanych.
Stosowa¢: odziez ochronng, rekawice robocze, kaski, whasciwe obuwie, okulary ochronne, sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane.
Do sporzadzenia ,planu BIOZ" zobowigzany jest kierownik budog;té CHITEKT
., mgrinz. arch, Morfife Mo gl
£6dz, 20.02.2017 . O i, Wl AT OO
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I. OPIS TECHNICZNY:

A.1. Podstawa opracowania

A.2. Przedmiot opracowania

A.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
A.4. Charakterystyka ogdina budynku

A.5. Charakterystyka energetyczna budynku
A.6. Rozwigzania materiatlowo- wykonawcze
A.7. Kolorystyka

A.8. Uwagi koncowe

A.9. Ochrona przeciwpozarowa

II. CZESC RYSUNKOWA
B.1. Sytuacja - 1:500
B.2. Elewacje - stan istniejacy 1 : 200
B.3. Elewacja wschodnia - stan projektowany 1 : 100
B.4. Elewacja zachodnia — stan projektowany 1 : 100
B.5. Elewacje pdinocna i poludniowa — stan projektowany 1 : 100
B.6. Projekt remontu loggii 1 : 20
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1. A.1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Wytyczne Inwestora

1.2. Inwentaryzacja budowlana.

1.3. Dokumentacja fotograficzna i wizja lokalna w terenie (luty 2017 r.)

1.4. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106,
poz.1126 wraz z pézniejszymi zmianami).

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690).

A.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu i ocieplenia elewacji wschodniej oraz
remontu loggii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Brackiej 35 w todzi.

A.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

budynek mieszkalny przy ul. Brackiej 35 znajduje sie w obrebie geodezyjnym B-50
zabudowe dziatek o nr 189/4, 189/8, 189/11 stanowi budynek mieszkalny wielorodzinny
przedmiotowy budynek jest 4 kondygnacyjny, podpiwniczony wykonany w technologii
tradycyjnej
projektowane zagospodarowanie dziatki obejmuje adaptacje stanu istniejgcego
budynek nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow

e przedmiotowa inwestycja nie ma negatywnego wplywu na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

e inwestycja wymaga wykonania planu BIOZ.

A.4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU

A.4.1. Lokalizacja

Obiekt potozony jest w kodzi przy ul. Brackiej 35
A.4.2. Opis stanu istniejacego

Budynek mieszkainy wielorodzinny przy ul. Brackiej 35 w todzi jest budynkiem
czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym, z lokalami mieszkalnymi na kondygnacjach O-III.
Budynek posiada loggie na wschodniej elewacji. Elementy wykonczenia budynku sg standardowe.
Okna i drzwi balkonowe w wiekszosci wymienione na PCV w kolorze biatym. Drzwi wejsciowe do
budynku metalowe. Budynek wyposazony jest w instalacje wod.-kan., instalacje gazowa oraz
instalacje elektryczna.

Budynek zostat wzniesiony w technologii prefabrykowane;j.

Fundamenty — tawy zelbetowe

Sciany no$ne, stropy oraz $ciany zewnetrzne- systemowe

Dodatkowo $ciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr. 10 cm w technologii BSO

Niniejsze opracowanie nie obejmuje oceny stanu technicznego
elementow konstrukcyjnych budynku.

¢ Opis ogdlny stanu technicznego elementéw zewnetrznych

Ogdlny stan techniczny budynku jest dobry. Brak widocznych rys i peknig¢ $cian
zewnetrznych siegajacych w giab muréw. Obrdbki blacharskie w stanie dobrym.
Sciany zewnetrzne pokrywaijg tynki — miejscami zabrudzone i przebarwione.
Cokoly — tynki cementowo-wapienne, malowane, wystepujg nieliczne Slady zawilgocenia i ubytkéw.
Loggie w stanie $rednim. Naprawy wymagajg ptyty balkonowe (uszkodzenia i zawilgocenia obrzezy i
spoddw plyt i Scianek).



Barierki loggii z pretéw stalowych o przekroju prostokatnym i ptaskownikéw, w stanie $rednim, nie
spetniajg obecnych wymagan normowych w kwestii ich wysokosci; wymagajg konserwacji i
podwyzszenia do wymaganych 110 cm;

— obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej w stanie dobrym, zatoZone
niestarannie, wymagajg wymiany ze wzgledu na przewidziane prace remontowe; podejscia rur
spustowych do kanalizacji deszczowej z rur PCV,

+ Elementy zewnetrzne elewacji kolidujace z pracami ociepleniowymi

Na elewacji wystepuja lub do niej przylegajg nastepujace elementy kolidujgce z planowanymi
pracami, ktorych wymiana, demontaz, ponowny montaz lub obrdbka i naprawa wchodzg w zakres
rob6t remontowych:

1. Parapety - istniejgce zdemontowac i zamontowa¢ nowe z blachy stalowej powlekane;j.

3. Kratki wentylacyjne — nalezy zdemontowac na czas prac i po ich zakonczeniu zamontowaé

5. Rury spustowe deszczowe — zostang zdemontowane i zamontowane ponownie.

6. Osprzet elektryczny / telefoniczny - nalezy zdemontowac na czas robét ociepleniowych i po ich
zakonczeniu zamontowac ponownie — np. alarmy, domofony.

¢ Whnioski do projektu
Podstawowe projektowe przestanki dla realizowanego remontu to:
- poprawa waloréw estetycznych elewacji;
- wyeliminowanie postepujacych uszkodzen elewacji
- poprawa warunkow i przedtuzenie okresu uzytkowania obiektu
Whioski ptynace z inwentaryzacji budowlanej i wizji lokalnej, a dotyczace lub odnoszace sie do
zakresu niniejszego projektu sg nastepujace:
- naprawy tynkéw zewnetrznych przed przystgpieniem do prac.
- konieczno$¢ podwyzszenia barierek do wymaganych 110 cm.

Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna wykonana zostata w lutym 2017 roku obrazujgc stan istniejgcy
budynku.

Fot, 1. Widok ogoiny — elewacja wschodnia



Fot. 2. Widok ogolny — elewacja wschodnia

A.5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA I EKCLOGICZNA OBIEKTU

5.1. Obliczenia wartosci ,U” wspodlczynnika przenikania ciepta istniejacych $cian
zewnetrznych

Obliczenia wykonano na podstawie NORMY PN-EN-ISO-6946-2008 i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

Do obliczen przyjeto warunki Srednio-wilgotne.
Catkowity opor cieplny - RT=Rsi+R1+R2+R3+R4+Rse
U=(Rr)*

Umax<0,3 W/m2K — dla $cian zewnetrznych

$ciana zewnetrzna z cegly ceramicznej petniej o grubosci 38 cm lub 25 cm
Sciany zewnetrzne posiadajg otwory okienne (Sciana z mostkami liniowymi).
Opory przejmowania ciepta dla $cian zewnetrznych:

Rsi+Rse=0,12+0,04= 0,16 m2K/W

R =d/A m2K/W

dla cegly ceramicznej peinej: R1 = 0,38/0,77= 0,49 m2K/W lub 0,25/0,77= 0,32 m2K/W
dla tynku cementowo-wapiennego R2 = 0,04/1,0 = 0,04 m2K/W

RT=0,16+0,49+0,04=0,69 m2K/W lub 0,16+0,32+0,04=0,52m2K/W
Uc =1/RT = 1/0,69= 1,45 W/ m2K lub 1/0,52= 1,92 W/ m2K

Sciana przed ociepleniem nie spetnia warunkédw normy.

5.2. Obliczenia wartosci ,,U” wspétczynnika przenikania ciepta projektowanych scian
zewnetrznych
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dla cegly ceramicznej pelnej: Rl = 0,38/0,77= 0,49 m2K/W fub 0,25/0,77= 0,32 m2K/W
dla tynku cementowo-wapiennego R2 = 0,04/1,0 = 0,04 m2K/W
dla styropianu: R3 = 0,15/0,037= 4,05 m2K/W

RT=0,16+0,49+4,05+0,04=4,74 m2K/W lub 0,16+0,32+4,05+0,04=4,57m2K/W
Uc =1/RT =1/4,74= 0,21 W/ m2K lub 1/4,57= 0,22 W/ m2K < Umax = 0,23 W/m*K

5.3. Gospodarka ciepina budynku

Zaprojektowane ocieplenie Scian, dzieki dobraniu materiatdw do przegréd budowlanych o wartosciach
wspolczynnikéw przenikania ciepta ponizej wymaganych Rozporzadzeniem M.S.WIiA. z dnia 30 09
1997r. -Dz. U Nr 132 - znacznie poprawito energooszczednos¢ budynku.

5.4. Wentylacja
Do wentylacji pomieszczen przyjeto wentylacje grawitacyjna.

5.5 Wymagania dotyczace oszczednosci energii
Obiekt jest zgodny z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z
oszczednoscig energii wg Rozporzadzenia M. S. W. i A. z dnia 30 09 1997r.(poz. 878).

5.6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

W budynku nie przewiduje sie zastosowania urzadzen powodujgcych emisje zanieczyszczen
gazowych i pylowych przekraczajacg dopuszczalne normy.

Nie przewiduje sie emisji wibracji, promieniowania i pola elektromagnetycznego.

A.5. ROZWIAZANIA MATERIALOWO-WYKONAWCZFE

W ramach inwestycji nalezy wykonac:

ustawienie rusztowan (rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20m)
— roboty przygotowawcze
— wykonanie ocieplenia elewacji
— podwyzszenie barierek
- wykonanie obrébki blacharskiej, rur i rynien spustowych

o Zasady ogélne:

Zadna z zewnetrznych przegréd budynku nie spetnia obecnie obowigzujgcych norm w zakresie
ochrony cieplnej. Celem inwestycji jest poprawa izolacyjnosci cieplnej budynku przy poprawie
wygladu zniszczonej elewacji. Cel ten zostanie osiggniety poprzez ocieplenie elewacji budynku
metodq ,lekka- mokrg” i otynkowaniu elewacji tynkiem cienkowarstwowym. Grubosci docieplen wg
obliczen: 15 cm styropianu. $ciany wykonczone tynkiem mineralnym malowanym farba silikonowa.

O Ochrona cieplna budynku:
Wszystkie Sciany zewnetrzne budynku nalezy ociepli¢ od strony zewnetrznej styropianem przy
zastosowaniu metody lekkiej wg instrukcji ITB 334/96. Polega ona na przyklejeniu do oczyszczonej
powierzchni przygotowanych Scian plyt styropianu przy uzyciu masy kiejacej i tacznikow
mechanicznych w ilosci 4szt/1m2,(w naroznikach 6szt./1m2) oraz wykonaniu na powierzchni izolacji
ciepinej cienkopowtokowej 2mm wyprawy tynku zbrojonego siatkg z widkna szklanego. Grubosc¢
ocieplenia dla Scian przyjeto zgodnie z obliczeniami strat ciepta.

Catos¢ prac zwigzanych z dociepleniem Scian zewnetrznych ma sie opiera¢ na systemach dajacych
kompleksowe rozwigzania. Przykiadowe systemy to: STO; BOLIX; ATLAS-STOPTER; Caparol.

W projekcie oparto sie na przykladowym systemie ocieplenia dla $cian zewnetrznych plytami
styropianowymi firmy CAPAROL. Przyjeto tynk cienkowarstwowy mineralny Caparol kolor — kolor
identyczny z kolorami Bolix, 6320, 6310, 6100.

6.1. Kolejno$¢ wykonywanych robét — docieplenie

 Prace przygotowawcze - sprawdzenie i przygotowanie podloza
Przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci przygotowawcze jak:
- osloniecie okien folig polietylenowa



- usuniecie tynkéw odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostatych tynkdw i
w razie potrzeby skucie oraz uzupetnienie tynkéw w miejscach ubytkdw zaprawa cementowg 1:3.

— wyréwnanie powierzchni tynkdw istnigjgcych w zaleznoéci od stanu elewacji
przewidzie¢ wyréwnanie miejscowe lub pogrubienie tynkdw istnigjacych

- uzupelnienie ubytkéw w miejscach gdzie nastgpita duza korozja tynkéw

— oczyszezenie mechaniczne podtoza i zmycie

— gruntowanie podioza - grunt Caparol Amphisilan Tiefgrund LF

— wykonanie préby przyklejania styropianu. Po 4 dniach wykona¢ prébe odrywania.
Rozerwanie powinno wystapi¢ w warstwie styropianu a nie kleju.

demontaz obrdbek dachu

demontaz parapetow zewnetrznych

demontaz instalacji elektrycznych, RTV, itd.

¢ Prace zasadnicze - ocieplanie §cian:

Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem podioza, masy klejgcej, mocowaniem plyt
styropianowych oraz warstwy klejacej z siatka nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcig
technologiczng wybranego systemu ocieplenia. Pas cokolu dodatkowo zabezpieczaC¢ przed
nasigkaniem preparatem gteboko penetrujgcym (systemowym).

Pas parteru do wysokosci 2m z dodatkowa siatka zabezpieczajacg ze wzgledu na uszkodzenia
mechaniczne. Wszystkie narozniki wykonac na bazie katownikéw aluminiowych z siatkg z widkna
szklanego.

o Warstwa wykonczeniowa scian zewnetrznych
Po okresie 2-3 dni od wykonania warstwy zbrojonej naklada sie warstwe elewacyjng, ktdrg stanowi
cienkowarstwowy tynk silikatowy lub akrylowy mozaikowy. Faktura — baranek. Roboty tynkarskie
wykonywaé w przedziatach temperatur powietrza od 5°C do 25°C z zabezpieczeniem Scian przed
opadami atmosferycznymi w okresie 48 godzin od natozenia tynku.

¢ Wykonanie ocieplenia_elewacii (tynk mineralny CAPAROL)

1) Wykiejanie piyt styropianowych (weiny minerainej} system Caparoi ( listwa startowa, kiej po
obwodzie + placki lub rozprowadzajac pacg zebatg) grubosci 15cm na masie kiejowej Caparol
Capatect 190 S
2) Kotkowanie plyt styropianowych do podioza
3) Wyklejanie siatki 160gr./m2 na masie klejowej caparol Capatect 190
5) Gruntowanie powierzchni Caparol Amphisilan Tiefgrund LF
6) Nakladanie tynku elewacyjnego mineralnego Capatect-Mineral-Leichtputz R+K

- wykonanie reczne. Tynk Caparol — uziarnienie 1.5mm struktura baranek (kolor wg projektu
budowlanego).
7) Malowanie farbg Caparol AmphiSilan

e  QObrébki blacharskie
1) Montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej
2) Wymiana i obrobka parapetéw zewnetrznych oraz gzymséw

6.2. Ogodlna charakterystyka systemu ocieplenia: _

W przedmiotowym obiekcie przy wykonywaniu zewnetrznych warstw ocieplenia elewacji wraz z
wykonczeniem cienkowarstwowg wyprawa tynkarskg z tynku mineralnego nalezy uzy¢ systemowej
odmiany metody ,lekkiej" ocieplania scian zewnetrznych budynkéw objetej instrukcjg ITB nr 334/96
~Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka".

Zgodnie z ww. metodg nalezy przymocowal dla Scian elewacyjnych od strony zewnetrznej
warstwowy ukfad elewacyjny, w ktérym warstwe izolacyjng stanowia ptyty styropianowe, a warstwe
elewacyjng - cienka wyprawa tynkarska z podkfadem zbrojonym tkaning szklang lub siatka
systemowa.

System powinien by¢ catkowicie niepalny, a takze zapewniaé bardzo dobrg izolacje akustyczng oraz
paroprzepuszczalnos¢ Sciany zewnetrznej. Ponadto powinien by¢ to wyrdb zawierajacy substancje
hydrofobizujgce, ktdre sprawia, ze wyprawa elewacyjna nie bedzie nasieka¢ woda i bedzie
mrozoodporna - generalnie z duzg odpornoscig na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

W skiad systemu metody ,lekkiej” wchodza nastepujace materiaty:

. zaprawa klejowa;



plyty styropianowe;

taczniki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleniowego;

tkanina szklana tub siatka z wiokna szklanego;

podkiad tynkarski;

warstwa zewnetrzna cienkowarstwowego tynku zewnetrznego;

Elementami uzupefniajgcymi systemu sa: kotki do mocowania plyt styropianowych naroznikowe i
cokotowe oraz elementy do obrébek szczegdinych miejsc elewacji. Nalezy stosowaé wylgcznie
wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy uzupetniajace.

W niniejszym opracowaniu jako najbardziej wiasciwe do ocieplenia przedmiotowego obiektu
wybrane zostaty produkty firmy Caparol Polska Sp. z 0.0. majacej w swojej ofercie bardzo wysoki
standard wykonczenia i Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej.

Finalny wybdr faktury tynku, jego struktury, uziarnienia i koloru zostanie dokonany przez Architekta
po_przedstawieniu przez Wykonawce prébek tynkéw. Przed rozpoczeciem realizacii Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania na Scianach budynku wskazanych prébek kazdego rodzaju tynku

wielko$ci 1,5 x 2 m, ktére po ostatecznej akceptacji stanowi¢ bedg w trakcie prowadzenia robdt
punkt odniesienia przy odbiorze prac dla tynkdw wykonywanych w catym obiekcie.
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Sposdéb wykonania systemowych docieplen

Przygotowanie podtoza

Podlozem dla systemu docieplenia bedzie $ciana konstrukcyjna wykonywanego budynku: mur
ceglany. Wszelkie luzne, stabo przylegajgce fragmenty Scian nalezy skué, wypetniajgc ubytki za
pomocy np.: zaprawy wyréwnujacej przyjetego systemu docieplenia. W przypadku wykonania
podioza stabego, pylacego, badz tez podioza o duzej chtonnosci, nalezy zagruntowad je systemowg
emulsjg do gruntowania, w celu zmniejszenia odciggania wody z zaprawy klejowej i stabilizacji
powierzchni pod wzgledem nosnosci.

Mocowanie plyt

Uzytym materialem termoizolacyjnym s3g plyty styropianowe, przeznaczone pod bezposrednie
wyprawy elewacyjne. Powinny sie one charakteryzowa¢ gestoscig i wytrzymatoscig na rozerwanie w
kierunku prostopadtym do piyty — okreSlong przez producenta systemu oraz rowng i gtadka
powierzchnig zewnetrzng. Plyty styropianowe nalezy uklada¢ z przesunieciem (przewigzaniem) w
tzw. "cegietke" na powierzchni Sciany a takze na narozach budynku. Elementem mocujacym
styropianu do podioza jest warstwa systemowej zaprawy klejowej oraz kotki z tworzywa sztucznego
z metalowym, ocynkowanym trzpieniem, w iloSci szt/m2 podanych przez producenta systemu.
Zaprawe klejowag nalezy naktadaé na wewnegtrzng powierzchnie plyty tzw. metodg punktowo-
krawedziowa tzn. w postaci ciagtej pryzmy obwodowej przy krawedzi ptyty i plackéw réwnomierne
roztozonych na jej powierzchni. Przed naloZeniem zaprawy klejowej odpowiednie migjsca na
powierzchni plyty nalezy wstepnie przeszpachlowac tym samym materiatem.

Wykonanie warstwy zbrojonej.

Po wyréwnaniu wszelkich nieréwnosci na powierzchni przyklejonych plyt styropianowych nalezy
przystapi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej. Stanowi jg warstwa systemowej zaprawy klejowej z
zatopiong w niej tkaning szklang lub siatkg z widkna szklanego, ktdéra powinna posiadac
odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng, réwny i trwaty splot oraz odporno$é na alkalia.

W systemie docieplen nalezy stosowa¢ wylgcznie systemowg siatke z widkna szklanego lub tkanine
szklang systemu. Warstwa zbrojona musi byt warstwg ciggla tzn. kolejne pasy siatki muszg byc
ukladane z odpowiednim zaktadem okreSlonym przez producenta systemu. Nalezy wygtadzac
powierzchnie warstwy zbrojonej do otrzymania réwnej, gtadkiej faktury.

Doktadne wykonanie warstwy zbrojonej jest szczegdinie wazne, zardwno ze wzgledéw
konstrukcyjnych jak i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakies nierdwnosci to nalezy je
zeszlifowaé, poniewaz mogg one by¢ widoczne réwniez na wyprawie tynkarskiej, gdyz ma ona
grubo$¢ tylko 2+3 mm.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejSciowych nalezy, przed
przyklejeniem tkaniny, wklei¢ systemowe aluminiowe listwy narozne.

Wykonanie systemowego podkiadu tynkarskiego

Dopuszczaine jest wykonanie podkiadu tynkarskiego jedynie z podkiadowej masy tynkarskiej
przyjetego systemu docieplen z zastosowaniem systemowego S$rodka gruntujgcego pod tynki
mineralne. Nalezy wykona¢ go bardzo starannie aby zapobiec przedostawaniu sie do zewnetrznej
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warstwy tynku zanieczyszczen z zapraw klejowych, zwiekszy¢ przyczepno$é, wzmochi podioze,
oraz zapobiec powstawaniu plam na powierzchni warstwy zewnetrznej tynku.
Wykonanie cienkowarstwowego tynku

Cienkowarstwowy tynk zewnetrzny jest szlachetna, fakturowa wyprawka tynkarska nakladang
warstwa o grubosci ziarna kruszywa. Sktad tynku jest cechg indywidualng dia réznych rodzajow
tynkdw poszczegdinych systemow.

Tynki nalezy tak wykonywaé aby nie byly widoczne potaczenia kolejnych partii naktadanego
materiatu. Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowad, tak aby mdc je ukry¢ w detalach
architektonicznych (np.: w otworach, naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi,
na styku koloréw itp.). Jezeli nie ma takiej mozliwosci, woéwczas $ciane musi tynkowaé tylu
pracownikéw, aby przerw technologicznych nie bylo w ogdle.

6.3. Remont loggii — wedlug technologii systemowej np. firmy CERESIT

Niniejsze opracowanie nie obejmuje ekspertyzy technicznej elementow
konstrukcyjnych budynku w tym loggii.

Projektowane roboty remontowe loggii obejmuja:

1. naprawe uszkodzonych plyt balkonowych oraz Scianek (uszkodzenia obrzezy i spodéw plyt i
$cianek)

2. naprawe systemu zabezpieczen przeciwwilgociowych (wykonanie obrdbek blacharskich obrzezy
plyt, warstw przeciwwilgociowych, wyréwnawczych i oktadzinowych na balkonach)

3. konserwacje i podwyzszenie balustrad

6.3.1. Naprawa uszkodzonych plyt balkonowych i $cianek obejmuje nastepujace czynnosci:

- usuniecie spekanych, luznych kawatkow oraz fragmentow,

- reprofilacje ubytkéw przy uzyciu zaprawy naprawczej po wczesniejszym wykonaniu deskowania
obrzezy plyt balkonowych

- naniesienie warstwy ochronnej | wygladzaiacej

- zabezpieczenie farbg sylikatowg

6.3.2. Naprawa systemu zabezpieczen przeciwwilgociowych obejmuje nastepujgce czynnosci:

- usuniecie uszkodzonych posadzek, dokiadne oczyszczenie i odpylenie betonu,

- wykonanie warstwy sczepnej — gruntowanie starego podtoza przy uzyciu odpowiednich Srodkow
gruntujacych

- wykonanie warstwy spadkowej (2%) z jastrychu (w kierunku azurowych balustrad), wyréwnanie i
zatarcie

- montaz obrébek blacharskich obrzezy plyt balkonowych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5
mm zgodnie z rysunkami

-wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej w postaci dwdch warstw elastycznej mikrozaprawy
uszczelniajgcej lub emulsji

- utozenie mrozoodpornych, antyposlizgowych plytek typu gres lub terakota na kleju

6.3.3. Podwyzszenie balustrad

Przewiduje sie nastepujacy zakres robdt naprawczych zawigzanych z dostosowaniem istniejgcych
balustrad do stanu zgodnego z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i wymogami
bezpieczenstwa uzytkowania:

- podwyzszenie istniejgcych balustrad do wysokosci min. 110cm powyzej poziomu posadzki loggii
poprze dospawanie do nich dodatkowej konstrukcji stalowej zgodnie z zalgczonym rysunkiem

- po wykonaniu podwyZzszenia, wszystkie stalowe elementy balustrady nalezy oczysci¢ usuwajgc
pekniecia, ubytki i $lady korozji oraz zluszczenia malarskich powlok ochronnych, nastepnie
zabezpieczy¢ antykorozyjnie powierzchnie stalowe dwiema warstwami powloki ochronnej (farby
chlorokauczukowe do gruntowania powierzchni stalowych) i wiasciwg powiloka malarskg (kolor
szary).

A.7. KOLORYSTYKA ELEWACII

Kolorystyka elewacji nawigzuje do juz istniejacej na elewacji frontowej (kidra zostata juz
odremontowana) uzgodniona uprzednio z Plastykiem Miasta.

Elewacje budynku nie posiadajg dekoracji architektonicznej, forma dekoracji sg balkony.
Zaakcentowano ciemnigjszymi kolorami cokét oraz najnizsze i najwyzsze kondygnacje. Przewiduje



sie zastosowanie farb silikonowych produkcji firmy ,CAPAROL” . Przy zastosowaniu systemu innej
firmy nalezy przyja¢ odpowiedniki o tych samych kolorach oraz parametrach technicznych. Na
Scianach, ptytach loggii, oraz na kominach nalezy zastosowac farby Caparol Amphisilan, (kolory
identyczne z Bolix 6320, Bolix 6310, Bolix 6100 wg/ wzornika Bolix).

Projektowana kolorystyka zachowuje istniejacy charakter budynku Opisane zatozenie przedstawiono
w czesci graficznej na kolorowo, okreslajgc zakres stosowania koloru. Balustrady stalowe malowane
na kolor szary RAL 7024.

A.8. UWAGI KONCOWE

Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedza techniczng, instrukcjg i aprobatg
producenta, oraz zasadami BHP. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane pod nadzorem osoby
posiadajacej wiasciwe uprawnienia zawodowe. W rejonie wykonywanych prac nalezy stosowac
wymagane technologig zabezpieczenia w celu ochrony oséb trzecich.

Zabronione jest:

- wbudowanie w obiekt materiatow i urzadzen nie dopuszczonych do zastosowania w budownictwie
i nie posiadajgcych stosownych atestéw;

Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim i dokonywanie jakichkolwiek zmian bez zgody
autora jest zabronione.

ODBIOR ROBOT:

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Podstawa do odbioru technicznego stanowig nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi

- sprawdzenie jakosci powierzchni

- sprawdzenie wygladu powierzchn

A.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

9.1. Dane ogédine

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Brackiej 35 w todzi jest budynkiem IV
kondygnacyjnym z poddaszem catkowicie podpiwniczonym, stanowi zatem budynek niski i nie
wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds zabezpieczei pozarowych.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz rozporzgdzeniem w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Projektowane ocieplenie budynku nie zmieni kubatury i wysokosci.

8.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Projekt obejmuje docieplenie budynku styropianem metodg lekkg — mokra.

Dla $ciany ocieplonej styropianem z wyprawg tynkarska ok. 2 mm - przy kontakcie z ogniem — brak
zapalenia, warstwa wyprawy zachowuje ciggto$¢ i nie dopuszcza powietrza do styropianu, styropian
nie ulega spaleniu tylko termicznemu rozpadowi.

Zgodnie z §216. ust. 9 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
projektowane ocieplenie nalezy wykonac ze styropianu samogasngcego w systemie posiadajgcym
wymagane certyfikaty w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie sig ognia.

8.3. Gestosc¢ obcigzenia ogniowego
Ocieplenie budynku nie wplywa na zmiane parametréw.

8.4. Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek zaliczany jest do kategorii ZL IV. Brak pomieszczeh przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania wiecej niz 50 osob.

8.5. Zagrozenie wybuchem
Nie wystepuje.

A



8.6. Odpornosc ogniowa budynku
Budynek odpowiada klasie odpornosci pozarowej ,,D” [§212]

8.7. Drogi ewakuacyjne
Ocieplenie budynku nie wplywa na warunki ewakuacji

8.8 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacje w budynku zostajg zachowane w stanie istniejgcym. Ocieplenie budynku nie wplywa na
istniejace zabezpieczenia. Przewody instalacji odgromowej powinny opowiada¢ obowigzujgcymi
przepisom.

8.9. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Nie dotyczy.

8.10. Drogi pozarowe
Projekt ocieplenia budynku nie wplywa na istniejgce drogi pozarowe.
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demontaz i montaz nowych obrébek

ELEWACJA WSCHODNIA

projekt skala 1:200

blacharskich - blacha ocynkowana
demontaz i ponowny montaz rur

spustowych z PCV

ocieplenie styropianem gr. 15cm - tynk mineralny

np. firmy Caparol (baranek) gr.15 mm
malowanie farba silikonowg Caparol

remont balkonéw wg rysunku detalu

malowanie farba silikonowa Caparol

._obrébka otworéw okiennych wediug detalu A

obrébki blacharskie z blachy powlekanej kolor biaty

malowanie farbg silikonowa Caparol

.,

847

farba silikonowa Caparol AmphiSilan
kolor identyczny z Bolix 6320

farba silikonowa Caparol AmphiSilan
kolor identyczny z Bolix 6310

farba silikonowa Caparol AmphiSilan
kolor identyczny z Bolix 6100

balustrady - kolor szary
RAL 7024

475

820 480 840

REMONT ELEWACJI
- tynki istniejgce sg w $rednim stanie - wykazujg spekania, ubytki i zawilgocenie

- usungc¢ tynki odspojone w miejscach widocznych, opukaé pozostate tynki i w razie potrzeby

skuc¢ oraz uzupetnié tynki w miejscach ubytkéw zaprawg cementowg 1:3.

- wyréwna¢ powierzchnie tynkow istniejacych w zaleznosci od stanu elewacji przewidzieé

wyréwnanie miejscowe lub pogrubienie tynkéw istniejacych

- natozy¢ tynk cienkowarstwowy mineralny np. firmy Caparol

- Kolory elewaciji wedtug rysunku kolorystyki - farba silikonowa np. firmy Caparol

- Prébki koloréw przed zaméwieniem przedstawi¢ do akceptaciji Inwestora i projektanta
- Demontaz i ponowny montaz instalacji w korytkach z mozliwoscig rewizji

- Demontaz i montaz obrébek blacharskich na dachu balkonach i parapetach, nowe obrébki z

blachy powlekanej w kolorze biatym

OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE ORZECZENIA TECHNICZNEGO TJ. OCENY STANU
TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU.

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAC NA BIEZACO W TRAKCIE TRWANIA PRAC BUDOWLANYCH,
2. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA SCISLE WG TECHNOLOGI PRODUCENTA MATERIALOW BUDOWLANYCH,

3. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSC! SKONTAKTOWAG SIE Z PROJEKTANTEM.
4. ELEMENTY NIE OBJETE OPRACOWANIEM BEDA ROZWIAZYWANE NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO.

ROZWIAZANIA KONCEPCYJNE | TECHNICZNE OPRACOWANIA SA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM.
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2.- zaprawa klejowa do styropianu
3.- plyty styropianowe EPS70-040
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1.- istn podioze ( naprawy i gruntowanie)
2.~ zaprawa klejowa do styropianu

3.- piyty styropianowe EPS70-040

4.- siatka zbrojca

5.- podkiad tynkarski

6.- tynk cienkowarstwowy

7.~ faczniki mechaniczne

sgsiednich pasow siatki

ZAPRAWA KLEJOWA

ZAPRAWE NAKLADAC NA OBRZEZA PLYTY
W POSTACI CWIERCWALKA ORAZ PUNKTOWO

W KILKU MIEJSCACH W SRODKU TAK, ABY POKRYC MIN. 40% POWIERZCHNI,

UWAZAC, ABY NIE ZABRUDZIC KLEJEM BOCZNYCH KRAWEDZI PLYTY.

ZAPRAWA KLEJOWA

ZAPRAWE NAKLADAC NA PLYTE STYROPIANOWA

A NASTEPNIE ROZPROWADZIC NA CAtA POWIERZCHNIE PLYTY

UZYWAJAC PACY ZEBATE).

.z s
UWAZAC, ABYubEE: ZABRUDZIC KLEJEM BOCZNYCH KRAWEDZI PLYTY.
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAG NA BIEZACO W TRAKGIE TRWANIA PRAC BUDOWLANYCH.
2. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA $CISLE WG TECHNOLOGH PRODUCENTA MATERIALOW BUDOWLANYCH.
3. WPRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSC! SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
4. ELEMENTY NIE OBJETE OPRACOWANIEM BEDA ROZWIAZYWANE NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO.

ROZWIAZANIA KONCEPCYJNE | TECHNICZNE OPRACOWANIA SA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM.
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OTWOR OKIENNY

SIATKA DO WYWINIECIA

-

NA WEGAREK

SIATKA ZBROJACA

ZAWINAC SIATKE WZMACNIAJACA

// ZA PLYTY STYROPIANOWE

an

UWAGI:

\— SIATKA WZMACNIAJACA
250 MM X 350 MM

1. Ptyty styropianowe umiesci¢ w taki sposdb
aby ich krawedzie nie pokrywaty sie z krawedziami otwordw

2. W narozniku otworu zatopi¢ po przekgtnej prostokgt
z siatki wzmacniajgcej o wymiarach 250 x 350 mm

UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAC NA BIEZACO W TRAKCIE TRWANIA PRAC BUDOWLANYCH.

2. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA SCISLE WG TECHNOLOGI PRODUCENTA MATERIALOW BUDOWLANYCH.

3. WPRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSC! SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM,
4, ELEMENTY NIE OBJETE OPRACOWANIEM BEDA ROZWIAZYWANE NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO.
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1.Piyta loggii - 100x855

/

2.Stalowa balustrada z ptaskownikow
3.0brébka blacharska

INWENTARYZACJA skala 1:20

PROJEKT REMONTU LOGGII skala 1:10 A

|

\ porecz z ptaskownika 20x20mm
/

/ kolor szary

. Plytki gresowe nieszkliwione
. Zaprawa klejowa

w N~

elastyczna taSma uszczelniajgca

[
|

. Elastyczna powloka uszczelniajaca (folia w ptynie)

pomieszczenia ogrzewane

R\ 1

min.110 cm od poziomu posadzki

' . SZCZEGOL "A"

"nin.10 cm od gérnej powierzchni
gérnej balustrady

1.Ptaskownik
2. Pret ze stali gtadkiej
3.Istniejaca balustrada

1100

$ciana zewnetrzna

L4
4. Jastrych cem. ze spadkiem 2% L
5. Ptyta logii 3 g
6. Zaprawa wyrdwnawcza ‘ {
7. Powioka malarska Caparol
8. Kapinos z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,05mm 1 | 1
S  Elastyczna izolacja: 1 1
— e nanosimy pedziem lub waikiem pierwszg warstwe folii | 1
e wykoiiczenie narozy (taséma uszczelniajgca) "
e po wyschnieciu pierwsze] warstwy tj. okolo 6 godzinach 1.Ptyta loggii - 100x855
wykonujemy druga warstwe folii 2.Stalowa balustrada z ptaskownikéw
e po catkowitym utwardzeniu, fj. po 24 godzinach, 3.0brébka blacharska
mozna zaczg¢ ukiadanie okladziny z plytek
e po uplywie kolejnych 48 godzinach wykonujemy UWAGA;
spoinowanie 1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAC NA BIEZACO W TRAKCIE TRWANIA PRAC BUDOWLANYCH,
2. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA SCISLE WG TECHNOLOGI PRODUCENTA MATERIALOW BUDOWLANYCH,
3, WPRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI SKONTAKTOWAG SIE Z PROJEKTANTEM.
4. ELEMENTY NIE OBJETE OPRACOWANIEM BEDA ROZWIAZYWANE NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO.
wyprawa
wodoodporna do wys. 20cm % —
z . TRE P.B. DOCIEPLENIA | KOLORYSTKI ELEWACJI, BUD. MIESZK. WIELORODZIN. 4
cokot z plytek ceramicznych OPRAGOWANIA: CALKON 1410
y (wys. 10cm) DETAL REMONTU BALKONU
: 2. 3 ) N
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S ———— dz. nr 189/4, 189/8, 189/11 obreb B-50 6
i g
INWESTOR £ODZKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA DATA: 20.01.2017
LODZ, UL. JARACZA 77/79 BRANZA: ARCHITEKTURA
; seonostka  ARCHIMIKA- STUDIO ARCHITEKTURY
N\ ’ . ] OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE ORZECZENIA PROJEKTOWA: 91.464 £ODZ, UL. WSPOLNA 15/17 LOK. 180A
T \_ =X 7 S—— TECHNICZNEGO TJ. OCENY STANU TECHNICZNEGO A 1 MER UPRAVNIER: PoDPI,
. mgr inz, arch. -
8. ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU. {/A /,\

ROZWIAZANIA KONCEPCYJNE | TECHNICZNE OPRACOWANIA SA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM.



