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1 Płyty betonowe ażurowe 40x60x10cm
2 Podsypka piaskowa o grubości 3cm
3 Podbudowa w warstwie o grubości 15cm

z kruszywa łamanegostabilizowanego mechanicznie
4 Warstwa odsączająca  o grubości 15cm z piasku 

średnioziarnistego,  o k > 8m/dobę
5 Kostka betonowa o grubości 8cm
6 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 5cm
7  Podbudowa  w warstwie o grubości 25cm

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
8 Krawężnik betonowy 15x30x100cm na podsypce 

cementowo-piaskowej o grubości 5 cm i ławie betonowej 
C12/15 o grubości 15cm z oporem o grubości 15cm

9 Obrzeże betonowe 8x30x100cm na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 cm i ławie betonowej 
C12/15 o grubości 10cm z oporem o grubości 10cm

10 Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
w warstwie o grubości 10cm

11 Piasek gruboziarnisty w warstwie 10cm
12a Warstwa ścieralna o grubości 5 cm z betonu asfaltowego
12b Warstwa wiążąca o grubości 7 cm z betonu asfaltowego
13 Umocnienie skarpy płytami betonowymi ażurowymi 40x60x10cm
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1 Płyty betonowe ażurowe 
40x60x10cm

2 Podsypka piaskowa
o grubości 3cm

3 Podbudowa w warstwie
o grubości 15cm
z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie

4 Warstwa odsączająca
o grubości 15cm z piasku 
średnioziarnistego
o k > 8m/dobę

5 Kostka betonowa
o grubości 8cm

6 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
o grubości 5cm

7  Podbudowa  w warstwie
o grubości 25cm
z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie
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C12/15 o grubości 10cm
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12 Humus (+ trawa ) o grubości 10cm
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WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW:

f0 X=5738757.48 Y=6603308.25
f1 X=5738758.44 Y=6603308.53
f2 X=5738763.37 Y=6603309.94
f3 X=5738764.02 Y=6603309.84
f4 X=5738765.01 Y=6603309.68
f5 X=5738764.85 Y=6603308.69
f6 X=5738764.20 Y=6603304.74
f7 X=5738793.82 Y=6603299.93
f8 X=5738794.45 Y=6603303.88
f9 X=5738794.61 Y=6603304.87
f10 X=5738795.75 Y=6603304.68
f11 X=5738801.41 Y=6603303.76
f12 X=5738803.35 Y=6603302.56
f13 X=5738803.86 Y=6603301.43

g0 X=5738800.00 Y=6603309.06
g1 X=5738800.99 Y=6603308.90
g2 X=5738802.48 Y=6603308.66
g3 X=5738805.86 Y=6603309.31
g4 X=5738808.02 Y=6603311.99
g5 X=5738807.85 Y=6603313.68
g6 X=5738806.43 Y=6603314.63
g7 X=5738805.86 Y=6603314.72
g8 X=5738809.48 Y=6603338.44
g9 X=5738809.98 Y=6603338.37
g10 X=5738811.46 Y=6603338.73
g11 X=5738812.25 Y=6603340.04
g12 X=5738812.35 Y=6603340.69
g13 X=5738811.46 Y=6603344.38
g14 X=5738808.23 Y=6603346.38
g15 X=5738802.85 Y=6603347.27
g16 X=5738805.52 Y=6603363.92

k1 X=5738812.70 Y=6603309.68
k2 X=5738813.00 Y=6603311.63
k3 X=5738813.74 Y=6603313.55
k4 X=5738815.24 Y=6603315.04
k5 X=5738816.32 Y=6603315.04
k6 X=5738816.76 Y=6603314.05
k7 X=5738816.24 Y=6603310.55
k8 X=5738834.63 Y=6603307.76
k9 X=5738835.60 Y=6603314.19
k10 X=5738837.38 Y=6603313.92
k11 X=5738836.41 Y=6603307.49
k12 X=5738853.71 Y=6603304.88
k13 X=5738854.02 Y=6603306.89

m1 X=5738809.44 Y=6603288.62
m2 X=5738805.99 Y=6603279.06
m3 X=5738806.07 Y=6603278.20
m4 X=5738806.78 Y=6603277.73
m5 X=5738808.55 Y=6603277.46
m6 X=5738805.74 Y=6603258.69
m7 X=5738804.04 Y=6603258.95
m8 X=5738803.13 Y=6603258.60
m9 X=5738802.94 Y=6603257.65
m10 X=5738804.17 Y=6603255.81
m11 X=5738806.20 Y=6603254.92
m12 X=5738823.28 Y=6603252.55
m13 X=5738829.19 Y=6603246.49

S0 X=5738791.80 Y=6603251.88
S1 X=5738791.38 Y=6603251.95
S2 X=5738794.30 Y=6603271.41
S3 X=5738793.57 Y=6603271.52
S4 X=5738794.42 Y=6603278.73
S5 X=5738794.45 Y=6603278.96
S6 X=5738795.60 Y=6603278.79
S7 X=5738798.95 Y=6603301.10
S8 X=5738802.75 Y=6603300.53
S9 X=5738803.89 Y=6603300.36

O Ś  K O N S T R U K C Y J N A :

W1 X=5738828.36 Y=6603244.90
W2 X=5738823.25 Y=6603248.01
W3 X=5738820.48 Y=6603249.34
W4 X=5738817.50 Y=6603250.07
W5 X=5738799.27 Y=6603252.61
W6 X=5738807.17 Y=6603305.38
W7 X=5738812.04 Y=6603318.77
W8 X=5738818.62 Y=6603361.84
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HEKTOMETRY
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