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Zatacznik 2b

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0112-02 wierzchnie placow postojowych
0,099 ha 0,099
RAZEM 0,099
2 Roboty Przygotowawcze
2/|KNNR 1 Karczowanie pni o $ér. 76-100 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.I-1l o szt.
d.2|0104-08 normalnej wilgotnosci
szt. 2,000
RAZEM 2,000
3/KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 76-100 cm w terenie nor- |szt.
d.2/0108-08 malnym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4/KNNR 1 Naktady dodatkowe za wywozenie za kazdy 1 km ponad 2 km korzeniipnio |szt.
d.2/0109-08 $rednicy 76-100 cm w terenie normalnym
Krotnosé = 19
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 Roboty rozbiérkowe
5/KNNR 6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3/0806-02
98,23+90,02 m 188,250
RAZEM 188,250
6/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3/0812-03
poz.5*0,15*0,25 m3 7,059
RAZEM 7,059
7|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- |m?2
d.3/0805-06 sypce piaskowe;j
69,3 m?2 69,300
RAZEM 69,300
8/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- | m
d.3/0806-08 wej
30,03 m 30,030
RAZEM 30,030
9/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach m2
d.3/0805-04 wypetnionych zaprawg cementowg - rozebranie nawierzchni z trylinki
analogia
766,72 m?2 766,720
RAZEM 766,720
10|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej | m2
d.3/0803-08 - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
analogia
52,33+51,6 m?2 103,930
RAZEM 103,930
11/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.3/0801-06
52,33+51,6 m?2 103,930
RAZEM 103,930
12|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przezi m3
d.3{1103-01 3 samochody samowytadowcze
poz.5*0,15*0,3+poz.6+poz.7*0,05+p0z.8*0,08*0,3+p0z.9*0,15+p0z.10*0,08*  |m3 168,397
0,3+p0z.11*0,3
RAZEM 168,397
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legtos$é 20 km
0108-12
poz.12 m3 168,397
RAZEM 168,397
14 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.3|kalk. wtasna
poz.12 m3 168,397
RAZEM 168,397
15 Usuniecie trzepaka kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16 Remont kosza wentylujgcego piwnice z wymiang kraty na nowag kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Roboty ziemne
17|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.4/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw - Droga grubosé wartwy 38 cm
analogia Krotnos¢ = 1,27
859,35-261,41 m?2 597,940
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RAZEM 597,940
18/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.4/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw - Miejsca postojowe azur grubos¢ wartwy 28 cm
analogia Krotnosé = 0,933
261,41 m?2 261,410
RAZEM 261,410
19/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.4/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw - chodniki grubo$¢ wartwy 25 cm
analogia Krotnos$é = 0,833
128,82 m?2 128,820
RAZEM 128,820
20|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |-Vl na catej sze- |m?2
d.4/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw - chodniki grubo$é wartwy 40 cm - utwardzenie pod
analogia pergole
Krotnosé = 1,333
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
21/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.4/0103-03 lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.17+poz.18 m2 859,350
RAZEM 859,350
22|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m?2
d.4/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.19 m2 128,820
RAZEM 128,820
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.4|0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 20 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowytadowczymi
poz.17*0,38+p0z.18*0,28+p0z.19*0,25+p0z.20*0,4 m3 352,617
RAZEM 352,617
5 Nawierzchnia - azur
24|/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.5/0104-03 Krotnos¢ = 1,5
poz.18 m?2 261,410
RAZEM 261,410
25/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.5/0113-06 15cm
poz.24 m?2 261,410
RAZEM 261,410
26|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu azur na m2
d.5|0316-07 podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - ptyta
analogia azurowa na podsypce piaskowej 3 cm
poz.24 m2 261,410
RAZEM 261,410
27|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. - wy-  |m?2
d.5/0507-01 petninie otworéw w ptytach humusem z obsianiem - przyjeto 50% powierzchni
poz.24*0,5 m2 130,705
RAZEM 130,705
28|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. - m2
d.5|0507-02 dodatek do 10 cm grubosci
Krotnosé = 5
poz.24*0,5 m?2 130,705
RAZEM 130,705
6 Nawierzchnia - Droga
29|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.6/0104-03 Krotnos¢ = 1,5
poz.17 m2 597,940
RAZEM 597,940
30|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.6/0113-06 15cm-gr25cm
Krotnos¢ = 1,667
poz.29 m?2 597,940
RAZEM 597,940
31|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.6/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.24 m?2 261,410
RAZEM 261,410
7 Nawierzchnia - chodniki
32|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.7/0104-03
poz.19 m2 128,820
RAZEM 128,820
33|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.7/0113-05 10 cm
poz.32 m2 128,820
RAZEM 128,820
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34/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.7/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.32 m2 128,820
RAZEM 128,820
35/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5cm ( |m?2
d.7/0105-06 brakujacy 1 cm pod kostke)
Krotnos¢ = 0,2
poz.34 m?2 128,820
RAZEM 128,820
8 Dodatkowe utwardzenie pod pergole w terenach zielonych- kostka z odzysku
36|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.8/0104-03
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
37|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.8/0113-05 10 cm
poz.36 m2 50,000
RAZEM 50,000
38/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.8/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.36 m2 50,000
RAZEM 50,000
39/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5cm ( |m2
d.8/0105-06 brakujacy 1 cm pod kostke)
Krotnos¢ = 0,2
poz.38 m2 50,000
RAZEM 50,000
9 Krawezniki betonowe i obrzeza
40|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.9|0401-04 kat.Ill-1V
233,41 m 233,410
RAZEM 233,410
41/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.9|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
233,41 m 233,410
RAZEM 233,410
42|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |[m
d.9|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
5,11+5+5+10+10 m 35,110
RAZEM 35,110
10 Przepusty kablowe
43|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 1,2 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.10/0701-0204 |w gruncie kat. IlI
114+6,5 m 120,500
RAZEM 120,500
44|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 200 mm m
d.10/0705-03
analogia
114+6,5 m 120,500
RAZEM 120,500
45/KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szerokosci dna |m
d.10{0704-0204 |do 0.4 m w gruncie kat. IlI
114+6,5 m 120,500
RAZEM 120,500
46|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem zabezpieczenie kanalizacji telefo- m3
d.10{0402-04 nicznej poprzez wykonanie tawy z betonu
analogia
(0,6*0,1+2*0,1*0,15)*31 m3 2,790
RAZEM 2,790
11 Tereny zielone
47/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.11/0501-01
(20+10+5+5)*2+55+35 m?2 170,000
RAZEM 170,000
48/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.11/0501-01
poz.47 m2 170,000
RAZEM 170,000
12 Regulacja i wymiana studzienek dla urzadzen podziemnych
49 Wymiana wpustu deszczowego kpl.
d.12/kalk. wlasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
50 Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnej kpl.
d.12/kalk. wlasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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51 Regulacja wysokosciowa studzienek ZWIK-owskich - hydrantow kpl.
d.12|kalk. wtasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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1 Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.1/0112-02 botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placéw postojowych
obmiar = 0,099 ha
~R-
1* robocizna r-g 5,4648 0,000 0,00
55,2 r-g/ha
M -
2* stupki drewniane $r. 70-110 mm m3 0,0198 0,000 0,00
0,2 m3/ha
3* drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 1,7820 0,000 0,00
18 kg/ha
~S--
4* samochdd dostawczy m-g 0,2277 0,000 0,00
2,3 m-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty pomiarowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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2 Roboty Przygotowawcze
2/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparka pod- | szt.
d.2/0104-08 siebierng w gruntach kat.I-1l o normalnej wilgot-
nosci
obmiar = 2,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,9340 0,000 0,00
0,467 r-g/szt.
~S--
2 koparka 0.60 m3 m-g 1,3700 0,000 0,00
0,685 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3/KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o szt.
d.2/0108-08 $rednicy 76-100 cm w terenie normalnym
obmiar = 2,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,2020 0,000 0,00
0,101 r-g/szt.
~S--
2 koparka 0.60 m3 m-g 0,3040 0,000 0,00
0,152 m-g/szt.
3* ciggnik kotowy m-g 1,0920 0,000 0,00
0,546 m-g/szt.
4* przyczepa skrzyniowa m-g 1,0920 0,000 0,00
0,546 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4/KNNR 1 Naktady dodatkowe za wywozenie za kazdy 1 | szt.
d.2/0109-08 km ponad 2 km korzeni i pni o $rednicy 76-100
cm w terenie normalnym
Krotnosé = 19
obmiar = 2,000 szt.
~S--
1* ciggnik kotowy m-g 1,6112 0,000 0,00
0,0424*19=0,8056 m-g/szt.
2 przyczepa skrzyniowa m-g 1,6112 0,000 0,00
0,0424*19=0,8056 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty Przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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3 Roboty rozbiérkowe
5/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na pod- | m
d.3/0806-02 sypce cementowo-piaskowe;j
obmiar = 188,250 m
~R -
1* robocizna r-g 44,8035 0,000 0,00
0,238 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3/0812-03 obmiar =7,059 m3
~R-
1* robocizna r-g 17,5063 0,000 0,00
2,48 r-g/m3
~S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 8,3296 0,000 0,00
1,18 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wy-| m2
d.3/0805-06 miarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
obmiar = 69,300 m2
~R-
1* robocizna r-g 8,2467 0,000 0,00
0,119 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8 KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach| m
d.3/0806-08 8x30 cm na podsypce piaskowej
obmiar = 30,030 m
~R-
1* robocizna r-g 2,2673 0,000 0,00
0,0755 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych beto-| m2
d.3/0805-04 nowych gr. 15 cm o spoinach wypetnionych za-
analogia prawg cementowg - rozebranie nawierzchni z
trylinki
obmiar =766,720 m2
~R-
1* robocizna r-g 300,5542 0,000 0,00
0,392 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na | m2
d.3/0803-08 podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie
analogia nawierzchni z kostki betonowe;j
obmiar =103,930 m2
R -
1* robocizna r-g 77,1161 0,000 0,00
0,742 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm m?2
d.3/0801-06 mechanicznie
obmiar =103,930 m2
~R-
1* robocizna r-g 83,2479 0,000 0,00
0,801 r-g/m2
~S--
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2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 27,9572 0,000 0,00
0,269 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy ob-| m3
d.3(1103-01 studze na zmianeg roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze
obmiar = 168,397 m3
~S--
1* koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o | m-g 24,0808 0,000 0,00
pojemnosci tyzki 0.6 m3
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.3|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 20 km
0108-12 obmiar = 168,397 m3
~R-
1* robocizna r-g 144,8214 0,000 0,00
0,86 r-g/m3
~S--
2 samochéd samowytadowczy do 5 t m-g| 148,1894 0,000 0,00
0,5+19*0,02=0,88 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.3|kalk. wtasna |obmiar = 168,397 m3
M -
1* Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3 168,3970 0,000 0,00
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15 Usuniecie trzepaka kpl.
d.3|kalk. wkasna |obmiar = 1,000 kpl.
M-
1* Usuniecie trzepaka kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16 Remont kosza wentylujgcego piwnice z wymia- | kpl.
d.3|kalk. wtasna |ng kraty na nowa
obmiar = 1,000 kpl.
M -
1* Remont kosza wentylujgcego piwnice z wymia- | kpl. 1,0000 0,000 0,00
ng kraty na nowg
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
4 Roboty ziemne
17|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cmw | m2
d.4/0101-03 gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i
analogia chodnikéw - Droga grubos¢ wartwy 38 cm
Krotnosé¢ = 1,27
obmiar =597,940 m2
~R -
1* robocizna r-g 25,5153 0,000 0,00
0,0336*1,27=0,042672 r-g/m2
~S--
2* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4,3285 0,000 0,00
0,0057*1,27=0,007239 m-g/m2
3* walec wibracyjny samojezdny m-g 6,2269 0,000 0,00
0,0082*1,27=0,010414 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
18/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cmw | m2
d.4/0101-03 gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i
analogia chodnikéw - Miejsca postojowe azur grubosé
wartwy 28 cm
Krotnos¢ = 0,933
obmiar =261,410 m2
~R-
1* robocizna r-g 8,1949 0,000 0,00
0,0336*0,933=0,031349 r-g/m2
~S--
2 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,3902 0,000 0,00
0,0057*0,933=0,005318 m-g/m?2
3* walec wibracyjny samojezdny m-g 2,0000 0,000 0,00
0,0082*0,933=0,007651 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
19/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w | m2
d.4/0101-03 gruncie kat. 11-VI na catej szerokosci jezdni i
analogia chodnikéw - chodniki grubos¢ wartwy 25 cm
Krotnos¢ = 0,833
obmiar = 128,820 m2
~R-
1* robocizna r-g 3,6055 0,000 0,00
0,0336*0,833=0,027989 r-g/m2
~S--
2 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,6116 0,000 0,00
0,0057*0,833=0,004748 m-g/m?2
3* walec wibracyjny samojezdny m-g 0,8800 0,000 0,00
0,0082*0,833=0,006831 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w | m2
d.4/0101-03 gruncie kat. 11-VI na catej szerokosci jezdni i
analogia chodnikéw - chodniki grubos¢ wartwy 40 cm -
utwardzenie pod pergole
Krotnosé = 1,333
obmiar =50,000 m2
R -
1* robocizna r-g 2,2395 0,000 0,00
0,0336*1,333=0,044789 r-g/m2
~S--
2* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,3799 0,000 0,00
0,0057*1,333=0,007598 m-g/m?2
3* walec wibracyjny samojezdny m-g 0,5466 0,000 0,00
0,0082*1,333=0,010931 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-10 -
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jedn.
21/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- | m2
d.4/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar = 859,350 m2
~R-
1* robocizna r-g 1,8906 0,000 0,00
0,0022 r-g/m?2
M -
2x woda m3 3,9530 0,000 0,00
0,0046 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
~S--
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3,5233 0,000 0,00
0,0041 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 3,5233 0,000 0,00
0,0041 m-g/m2
6 spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3,4374 0,000 0,00
0,004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
22|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykony- | m2
d.4/0103-01 wane recznie w gruncie kat. Il-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
obmiar = 128,820 m2
~-R-
1* robocizna r-g 18,6789 0,000 0,00
0,145 r-g/m2
M -
2* woda m3 0,6441 0,000 0,00
0,005 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
~S--
4> walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0,5153 0,000 0,00
0,004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.4/0206-02 siebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat.
0208-02 I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach z transportem urobku na odlegtos¢ 20 km
po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
chodami samowytadowczymi
obmiar =352,617 m3
R -
1* robocizna r-g 14,8099 0,000 0,00
0,042 r-g/m3
~S--
2* koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 30,4661 0,000 0,00
0,0864 m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 11,4953 0,000 0,00
0,0326 m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 270,1046 0,000 0,00
0,215+19*0,029=0,766 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Robocizna

Materiaty
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5 Nawierzchnia - azur
24/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszcza- | m2
d.5/0104-03 ne mechanicznie o gr.10 cm
Krotnos¢ = 1,5
obmiar =261,410 m2
~R-
1* robocizna r-g 1,8429 0,000 0,00
0,0047*1,5=0,00705 r-g/m2
M -
2x piasek m3 48,2301 0,000 0,00
0,123%1,5=0,1845 m3/m2
3" woda m3 1,9606 0,000 0,00
0,005%1,5=0,0075 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
~S--
5* walec statyczny samojezdny m-g 1,6077 0,000 0,00
0,0041*1,5=0,00615 m-g/m?2
6 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,7842 0,000 0,00
0,002%1,5=0,003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
25/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.5/0113-06 nych o grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar =261,410 m2
~R-
1* robocizna r-g 8,0776 0,000 0,00
0,0309 r-g/m2
M-
2 tluczen kamienny t 83,1284 0,000 0,00
0,318 t/m2
3* miat kamienny t 3,7382 0,000 0,00
0,0143 t/m2
4 woda m3 3,9212 0,000 0,00
0,015 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
~S--
6 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,0195 0,000 0,00
0,0039 m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny m-g 9,0709 0,000 0,00
0,0347 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
26|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" | m2
d.5/0316-07 grubosci 80 mm typu azur na podsypce pias-
analogia kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
piaskiem - ptyta azurowa na podsypce piasko-
wej 3 cm
obmiar =261,410 m2
R -
1* robocizna r-g 242,9806 0,000 0,00
0,9295 r-g/m2
M -
2* ptyta azurowa m2 267,9453 0,000 0,00
1,025 m2/m2
3* piasek uszlachetniony m3 25,0431 0,000 0,00
0,0958 m3/mz2
4* woda m3 9,8029 0,000 0,00
0,0375 m3/m2
~S--
5% ubijak spalinowy m-g 13,8547 0,000 0,00
0,053 m-g/m2
6* pita do ciecia ptytek m-g 6,5353 0,000 0,00
0,025 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
27/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci| m?2
d.5(0507-01 warstwy humusu 5 cm. - wypetninie otworéw w
ptytach humusem z obsianiem - przyjeto 50%
powierzchni

obmiar = 130,705 m2

~R-
1* robocizna r-g 18,2987 0,000 0,00
0,14 r-g/m?2
M -
2 ziemia urodzajna (humus) m3 6,7967 0,000 0,00
0,052 m3/m2
3* nasiona traw kg 1,5685 0,000 0,00
0,012 kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
28/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za | m2
d.5/0507-02 kazdy dalszy 1 cm humusu. - dodatek do 10
cm grubosci
Krotnosé = 5

obmiar = 130,705 m2

~-R--
1* robocizna r-g 13,0705 0,000 0,00

0,02*5=0,1 r-g/m2

M --
2 ziemia urodzajna (humus) m3 6,7967 0,000 0,00

0,0104*5=0,052 m3/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia - azur

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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6 Nawierzchnia - Droga
29|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszcza- | m2
d.6/0104-03 ne mechanicznie o gr.10 cm
Krotnos¢ = 1,5
obmiar =597,940 m2
~R-
1* robocizna r-g 4,2155 0,000 0,00
0,0047*1,5=0,00705 r-g/m2
M -
2x piasek m3 110,3199 0,000 0,00
0,123%1,5=0,1845 m3/m2
3" woda m3 4,4846 0,000 0,00
0,005%1,5=0,0075 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
~S--
5* walec statyczny samojezdny m-g 3,6773 0,000 0,00
0,0041*1,5=0,00615 m-g/m?2
6 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,7938 0,000 0,00
0,002%1,5=0,003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
30/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.6/0113-06 nych o grubosci po zageszczeniu 15 cm - gr 25
cm
Krotnos¢ = 1,667
obmiar =597,940 m2
~R-
1* robocizna r-g 30,7999 0,000 0,00
0,0309*1,667=0,05151 r-g/m2
M-
2 tluczen kamienny t 316,9716 0,000 0,00
0,318%1,667=0,530106 t/m2
3* miat kamienny t 14,2537 0,000 0,00
0,0143*1,667=0,023838 t/m2
4 woda m3 14,9515 0,000 0,00
0,015%1,667=0,025005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
~S--
6 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3,8872 0,000 0,00
0,0039*1,667=0,006501 m-g/m?2
7 walec statyczny samojezdny m-g 34,5878 0,000 0,00
0,0347*1,667=0,057845 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
31/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.6/0502-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem
obmiar =261,410 m2
R -
1* robocizna r-g 321,5343 0,000 0,00
1,23 r-g/m2
M -
2* kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, sza- | m2 266,6382 0,000 0,00
ra
1,02 m2/m?2
3* piasek uszlachetniony m3 21,3833 0,000 0,00
0,0818 m3/m?2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 3,0585 0,000 0,00
0,0117 t/m2
5* woda m3 7,0581 0,000 0,00
0,027 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
~S--
-15-
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7 wibrator powierzchniowy m-g 33,9833 0,000 0,00
0,13 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Nawierzchnia - Droga
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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7 Nawierzchnia - chodniki
32|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszcza- | m2
d.7/0104-03 ne mechanicznie o gr.10 cm
obmiar = 128,820 m2
~R -
1* robocizna r-g 0,6055 0,000 0,00
0,0047 r-g/m2
M -
2x piasek m3 15,8449 0,000 0,00
0,123 m3/m2
3* woda m3 0,6441 0,000 0,00
0,005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
~S--
5* walec statyczny samojezdny m-g 0,5282 0,000 0,00
0,0041 m-g/m2
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,2576 0,000 0,00
0,002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
33|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw fama- m?2
d.7|/0113-05 nych o grubosci po zageszczeniu 10 cm
obmiar = 128,820 m2
~-R-
1* robocizna r-g 3,3622 0,000 0,00
0,0261 r-g/m2
M -
2* tluczen kamienny t 27,3098 0,000 0,00
0,212 t/m2
3* miat kamienny t 1,8421 0,000 0,00
0,0143 t/m2
4* woda m3 1,2882 0,000 0,00
0,01 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
~S--
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,3736 0,000 0,00
0,0029 m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny m-g 3,6327 0,000 0,00
0,0282 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
34/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.7/0502-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem
obmiar = 128,820 m2
~R-
1* robocizna r-g 158,4486 0,000 0,00
1,23 r-g/m2
M -
2 kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, sza- | m2 131,3964 0,000 0,00
ra
1,02 m2/m2
3* piasek m3 10,5375 0,000 0,00
0,0818 m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 1,5072 0,000 0,00
0,0117 t/m2
5% woda m3 3,4781 0,000 0,00
0,027 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
~S--
7 wibrator powierzchniowy m-g 16,7466 0,000 0,00
0,13 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
35/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2
d.7/0105-06 zageszczane recznie o gr.5 cm ( brakujgcy 1
cm pod kostke)
Krotnosé = 0,2
obmiar = 128,820 m?2
~R-
1* robocizna r-g 6,0288 0,000 0,00
0,234%0,2=0,0468 r-g/m?2
M -
2x piasek m3 1,6669 0,000 0,00
0,0647*0,2=0,01294 m3/m2
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0,3762 0,000 0,00
0,0146*0,2=0,00292 t/m2
4 woda m3 0,1546 0,000 0,00
0,006%0,2=0,0012 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Nawierzchnia - chodniki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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8 Dodatkowe utwardzenie pod pergole w terenach zielonych- kostka z odzysku
36|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszcza- | m2
d.8/0104-03 ne mechanicznie o gr.10 cm
obmiar =50,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 0,2350 0,000 0,00
0,0047 r-g/m2
M -
2x piasek m3 6,1500 0,000 0,00
0,123 m3/m2
3* woda m3 0,2500 0,000 0,00
0,005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
~S--
5* walec statyczny samojezdny m-g 0,2050 0,000 0,00
0,0041 m-g/m2
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,1000 0,000 0,00
0,002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
37|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw fama- m?2
d.8/0113-05 nych o grubosci po zageszczeniu 10 cm
obmiar =50,000 m2
~-R-
1* robocizna r-g 1,3050 0,000 0,00
0,0261 r-g/m2
M -
2* tluczen kamienny t 10,6000 0,000 0,00
0,212 t/m2
3* miat kamienny t 0,7150 0,000 0,00
0,0143 t/m2
4* woda m3 0,5000 0,000 0,00
0,01 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
~S--
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,1450 0,000 0,00
0,0029 m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny m-g 1,4100 0,000 0,00
0,0282 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
38/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.8/0502-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem
obmiar =50,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 61,5000 0,000 0,00
1,23 r-g/m2
M -
2 kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, sza- | m2 51,0000 0,000 0,00
ra - kostka z rozbiorki
1,02 m2/m2
3* piasek m3 4,0900 0,000 0,00
0,0818 m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0,5850 0,000 0,00
0,0117 t/m2
5% woda m3 1,3500 0,000 0,00
0,027 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
~S--
7 wibrator powierzchniowy m-g 6,5000 0,000 0,00
0,13 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
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Zatacznik 2b

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
39/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2
d.8/0105-06 zageszczane recznie o gr.5 cm ( brakujgcy 1
cm pod kostke)
Krotnos¢ = 0,2
obmiar =50,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 2,3400 0,000 0,00
0,234%0,2=0,0468 r-g/m?2
M -
2x piasek m3 0,6470 0,000 0,00
0,0647*0,2=0,01294 m3/m2
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0,1460 0,000 0,00
0,0146*0,2=0,00292 t/m2
4 woda m3 0,0600 0,000 0,00
0,006%0,2=0,0012 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Dodatkowe utwardzenie pod pergole w terenach zielonych- kostka z odzysku

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Zatacznik 2b

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
9 Krawezniki betonowe i obrzeza
40|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.9/0401-04 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
obmiar =233,410 m
~R -
1* robocizna r-g 78,0990 0,000 0,00
0,3346 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
41/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.9/0403-03 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =233,410 m
~R-
1* robocizna r-g 137,0117 0,000 0,00
0,587 r-g/m
M -
2 mieszanka betonowa m3 4,8549 0,000 0,00
0,0208 m3/m
3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,1400 0,000 0,00
0,0006 m3/m
4* kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m 238,0782 0,000 0,00
1,02 m/m
5* piasek m3 4,5515 0,000 0,00
0,0195 m3/m
6 cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0,9103 0,000 0,00
0,0039 t/m
7" woda m3 3,1744 0,000 0,00
0,0136 m3/m
8 materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
42|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.9/0404-05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypet-
nione zaprawg cementowg
obmiar =35,110 m
~R-
1* robocizna r-g 9,7255 0,000 0,00
0,277 r-g/m
M -
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 35,8122 0,000 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 0,1931 0,000 0,00
0,0055 m3/m
4> cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0,0562 0,000 0,00
0,0016 t/m
5% woda m3 0,0492 0,000 0,00
0,0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Krawezniki betonowe i obrzeza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
10 Przepusty kablowe
43|/KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci | m
d.10/0701-0204 do 1,2 m i szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat.
i
obmiar =120,500 m
~R-
1* robocizna r-g 137,3700 0,000 0,00
1,14 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
44/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 200| m
d.10/0705-03 mm
analogia obmiar =120,500 m
~R-
1* robocizna r-g 30,0045 0,000 0,00
0,249 r-g/m
M -
2 rury ochronne dwudzielne typu AROT m 125,3200 0,000 0,00
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 2,0365 0,000 0,00
0,0169 m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 1,1207 0,000 0,00
0,0093 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
45|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebo- | m
d.10/0704-0204 kosci do 1.0 m i szerokosci dna do 0.4 m w
gruncie kat. Il
obmiar =120,500 m
R -
1* robocizna r-g 61,9370 0,000 0,00
0,514 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
46 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem za- | m3
d.10{0402-04 bezpieczenie kanalizacji telefonicznej poprzez
analogia wykonanie tawy z betonu
obmiar =2,790 m3
~R-
1* robocizna r-g 25,1658 0,000 0,00
9,02 r-g/m3
M -
2 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,1116 0,000 0,00
0,04 m3/m3
3* Piaski do nawierzchni drogowych tamane m3 0,7533 0,000 0,00
0,27 m3/m3
4 woda m3 1,3113 0,000 0,00
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 | m3 2,9016 0,000 0,00
(B 15)
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Zatgcznik 2b PODSUMOWANIE

Przepusty kablowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1 Tereny zielone
47|/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.11]/0501-01 mego kat.I-lll
obmiar =170,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 14,4500 0,000 0,00
0,085 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
48|/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.11]/0501-01 mego kat.I-lll
obmiar =170,000 m2
~-R-
1* robocizna r-g 14,4500 0,000 0,00
0,085 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Tereny zielone
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis

Koszt
jedn.

jm | Nakiady

12

Regulacja i wymiana studzienek dla urzagdzen podziemnych

Wymiana wpustu deszczowego
d.12|kalk. wtasna |obmiar = 2,000 kpl.

M -

Wymiana wpustu deszczowego

1 kpl./kpl.

1*

kpl.

kpl. 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00

0,000

0,000 0,000 0,000

50
d.12

Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnej
kalk. wtasna |obmiar = 2,000 kpl.

M -

Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnej
1 kpl./kpl.

1*

kpl.

kpl. 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00

0,000

0,000 0,000 0,000

51
d.12

Regulacja wysokosciowa studzienek ZWIK-
owskich - hydrantéw
obmiar =4,000 kpl.

kalk. wtasna

M -
Regulacja wysokosciowa studzienek ZWIK-
owskich - hydrantéw

1 kpl./kpl.

1*

kpl.

kpl. 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00

0,000

0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Regulacja i wymiana studzienek dla urzgdzen podziemnych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od E(R+M+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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