PROJEKT DROGOWY

46



,_\\//\

VY YO
76-92¢
\Qg. 532 63&5';; s

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWY/PRZEBUDOWY OSIEDLOWYCH PARKINGOW ORAZ
DROG WEWNETRZNYCH PRZY UL KONSTYTUCYJNEJ W £ODZI

1/ PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1 Podstawa opracowania
* Umowa ze Zleceniodawcg Nr 308/MO/2014 z dn. 8.12.2014 r.

* Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500 wykonana w firmie GeoFort
Wojciech Kujawski 93-473 todz, ul. Terenowa 11 przez geodete
uprawnionego mgr inz. Henryka Btaszczyka ZDT.ZOPG.4121.6694.2014 z dn.
21.11.2014 r. i zaewidencjonowana w tédzkim Osrodku Geodezji pod
numerem P.106 105 9.2015.121 w dn. 27 stycznia 2015,

e Decyzja Nr DAR - UA - VI1.1180.2015 o warunkach zabudowy wydana przez
Prezydenta Miasta todzi — pismo DAR-UA-VI.6730.57.2015.BW z dn.
31.07.2015 .

* Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1 : 1000 wydana w toédzkim Osrodku
Geodezji w dn. 02 marca 2015 r. pod numerem P.1061.2014

* Tabelaryczny wypis z rejestru gruntéw wydany w £6dzkim Osrodku Geodezji

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 43 poz. 430)

e Wizja lokalna w terenie

e Uzgodnienia branzowe

e Uzgodnienia z Inwestorem
1.2 Zakres opracowania
Niniejszy projekt drogowy jest opracowaniem branzowym i dotyczy
budowy/przebudowy osiedlowych parkingdéw oraz drég wewnetrznych wraz z
usunigciem kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz budowie/przebudowie instalac;ji

kanalizacji deszczowej ,planowanej do realizacji w todzi , przy ul. Konstytucyjnej -
numery dziatek: 349/12, 349/13, 349/15, 349/16, 349/18, 349/22 w obrebie S -05

W ramach inwestycji jest planowana:
- budowa/przebudowa parkingéw osiedlowych:
- budowa/przebudowa osiedlowych drég wewnetrznych:

- budowa/przebudowa innych nawierzchni utwardzonych i zielerncow;
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- budowe/przebudowe wpustow i przytgczy kanalizacji deszcjz)ég %
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odrebnym opracowaniu

*FQ-QE;LI @
’3.’.%. 42 638\}4 iy o

. . s . .. i . . TN ma O ™
- usuniecie koliZji z istniejacym uzbrojeniem - ujete w odrebnym opracowaniu

Inwestorem przedsiewziecia jest:
todzka Spéidzielnia Mieszkaniowa

90 — 244 £ 6dz, ul. Jaracza 77/79

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Sytuacja

Teren opracowania zaznaczono literami na zatgczniku graficznym do decyzji o
warunkach zabudowy A1-A32.

Teren jest zabudowany . W rejonie przebudowanej drogi i parkingéw sg usytuowane
budynki mieszkalne, wielorodzinne:

- blok usytuowany przy ul. Matachowskiego 90

- blok ' ul. Konstytucyjnej 11
- blok " " ul. Konstytucyjnej 9
- blok " " ul. Konstytucyjnej 7
- blok " " ul. Konstytucyjnej 5
- blok " " ul. Konstytucyjnej 3
- bud. stacji-trafo " ul. Konstytucyjnej 7a
- bud. garazy " ul. Konstytucyjnej 7b
- bud. hydroforni " ul. Konstytucyjnej 3a
- bud. garazy " ul. Konstytucyjnej 1a

Wokét wiwym.  budynkéw istnieje  ukiad komunikacyjny drég dojazdowych o
nawierzchni asfaltowej szerokosci ok. od 3,0 m do 4.0 m i chodnikow z piyt
betonowych. Nawierzchnia drogi dojazdowej jest zniszczona.

Rzedne terenu istniejacego sg w granicach od 235,26 m npm przy wiaczeniu do
istniejgcego zjazdu z ul. S. Matachowskiego - do rzednej 239,66 m npm na drodze
W rejonie bud. garazy przy ul. Konstytucyjnej 1a i rzednej 240,19 m npm przy
projektowanym parkingu. Teren jest ptaski. Deniwelacja terenu wynosi ok. 4,90 m.
Nawierzchnia wokét budynkéw garazowych wykonana jest z piyt typu "trylinka", stan
jej jest dobry.

2.2 Uzbrojenie

Na terenie wystepuje peine istniejgce uzbrojenie.

* W projektowanej drodze znajdujg sie:
wodocigg woB150, wo100, woA80, hydranty,
gazociagg —-gnM63,
cieptocigg cn2x76.140

» Projektowang droge przecinajg :

woM40, woB40
kabel telefoniczny
kable energetyczne

48



cn2x60.125, cn2x89.160, cn2x800.510, LR g
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gn225 M 22400

W miejscu projektowanych stanowisk parkingowychZh&jdujg sie : iy

cnD1, enB1, cn2x800.510, cnD2x1680.980, cn2x60:12] qaaMu Ty, oda-;silﬂ%d

ko100, ' ’

ksB200

gné3

kable energetyczne

kable telefoniczne

vdM50

wodocigg w100, w400

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 Sytuacja

Na terenie opracowania zaprojektowano przebudowe uktadu komunikacyjnego, na
ktory skiadajg sie:

1.

Droga P1 — P7 - przebudowa drogi — ciggu pieszo jezdnego do szerokosci
4,50 m, petnigcego role drogi p — poz.
Droga wigczona jest jstniejgcym zjazdem do ul. Matachowskiego.

Z drogi P1 — P7 s3 dwa wjazdy na proj. parking miedzy budynkiem Nr 90 i
budynkiem garazowym 7b.

Zjazdy na parking przyjeto o szerokosci 5,0 m.

Drogi manewrowe na parkingu P4 — P4’ i P2 —P2’ przyjeto o szerokoéci 5,0 m
Stanowiska postojowe zaprojektowano o szerokosci 2,50 x 5,0 m — przyjeto
stanowiska postojowe w uktadzie 9 + 18 + 8 tgcznie 35 miejsc

Stanowiska postojowe dla niepeinosprawnych przyjeto 3 o wymiarach 3,60 x
50m

W miejscu rosngcej daglezji ( drzewo iglaste) pozostawiono miejsce z
warstwami chtonnymi dla odprowadzenia wody deszczowej z parkingu
tgcznie na parkingu zaprojektowano 38 miejsc postojowych

Zatamania kraweznikéw w planie wyokraglono fukami o promieniach
R=40m

3. Z drogi P1 — P7 zaprojektowano wjazd na parking przy budynku Nr 7

Droge dojazdowa na parkingu przyjeto o szerokosci 5,0 m

Miejsca postojowe zaprojektowano o wymiarach 2,50 x 5,0 m — przyjeto 9
miejsc postojowych oraz 9 miejsc postojowych o wym.2,560 x 5,45 do 5,84 m
Zaprojektowano 1 miejsce postojowe dia niepetnosprawnych o wymiarach
3,79 x 5,0 m oraz 2 miejsca dla niepetnosprawnych o wym. 3,66 m x 5,7m do
5,84 m

W rejonie istniejgcego drzewa wydzielono miejsce z warstwami chtonnymi
Lacznie na parkingu przyjeto 21 miejsc postojowych

Zatamania kraweznikéw w planie wyokraglono tukami o promieniach
R=40m

W rejonie budynku garazowego 1a i budynku Nr 3 projektuje sie parking o
nastepujacych parametrach :
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Dojazd do parkingu z istniejacego placu przy budyﬁku 1a

Droga dojazdowa na parkingu o szerokoéci 5,0 mgg’}"-y .
Droga dojazdowa zatamuije sie pod katem 90° ¥ 42638-0u .. _

e o o o

prostopadtych do drogi dojazdowej

Przyjeto 1 miejsce dla niepemnosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,0 m
tacznie zaprojektowano 9 miejsc postojowych

Zatamania kraweznikéw w planie wyokraglono tukami o promieniach
R=2,0,4,0i9,0m.

5. Przy drodze dojazdowej p — poz na dtugosci od P5 do P7 zaprojektowano
poszerzenie o 1,0 m — chodnik o nawierzchni wzmocnionej i kraweznik
zatopiony
* Na odcinku P5 ~ P7 zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach 2,50

X 5,0 m w ukiadzie 10 + 4 stanowiska postojowe po lewej stronie drogi i 4
stanowiska postojowe po stronie prawej drogi :

Zachowano odlegio$é 6,0 m od dziatek sgsiednich budowlanych

tacznie przyjeto 18 miejsc postojowych przy drodze na odcinku P5 — P7

tacznie na terenie opracowania w granicach A1 - A32 zaprojektowano 86
miejsc  parkingowym w tym 7 miejsc postojowych dla oséb
niepetnosprawnych.

3.2 Rozwigzania wysoko$ciowe

Wysokosciowo droge i miejsca postojowe dowigzano do :
* rzednych istniejgcych w miejscu wigczenia :
- W nawierzchnig istniejacego zjazdu do ul. Matachowskiego
- W nawierzchnig istniejacej drogi przy budynku Nr 1a
- rzednych istniejgcej drogi dojazdowej o szerokoéci 4,0 m
¢ rzednych terenu rodzimego

Spadki podtuzne niwelety drogi P1-P7 zaprojektowano w granicach do 0,3% do
9,67%. W miejscu zatamania niwelety o roznicy spadkoéw 2,9% zastosowano fuk
pionowy R = 300,0 m.

Droga P2 — P2 spadek podiuzny 0,4% i 3,45%.

Droga P4-P4 spadek podtuzny 1% i 2%.

Droga P5 — P5 spadek podtuzny 0,5% do 4,3%.

Droga P8 ~ P11 spadek podtuzny 0,3%.

Spadek poprzeczny na drodze p — poz. przyjeto jednostronny 2% w kierunku $cieku
,» mokrego”

Pochylenie poprzeczne miejsc postojowych przyjeto 1%, 2% i nalezy je dostosowaé
do warunkéw terenowych.

Pochylenie poprzeczne chodnikéw 2 %.

3.3 Projektowane nawierzchnie

Nawierzchnig jezdni drogi zaprojektowano o nastepujacej konstrukcji:
» wibroprasowana kostka betonowa grub. 8 cm
¢ podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 grub. 5 cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci

Zaprojektowano 8 miejsc postojowych o wymiarach 2,50 x 5,0 m -
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warstwy 25 cm b

. - I - . . ,. ’ - '? Z
e warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego o k> 8; @‘;@gabe grub. 15 cm sk,
* taczna grubo$é nawierzchni wynosi 53 cm . RS, 638+4 ?%;

Grubo$¢ nawierzchni odpowiada grupie nosnosci podioza dla kategorii obcigzenia =,

ruchem KR3 i gruntu G1 i G2 | spefnia warunek mrozoodpornosci podioza
nawierzchni:

0,53m > 0,50h, gdzie h, oznacza gteboko§¢ przemarzania gruntéw, przyjmowang
zgodnie z Polskg Norma.

Nawierzchnie miejsc postojowych przyjeto o konstrukgji:
* plyty betonowe, azurowe o wym. 60 x 40 x10 cm
otwory w plytach nalezy uzupetnié humusem i obsiaé trawag
¢ podsypka piaskowa grub. 3 cm ,
* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grub.
15 cm
¢ warstwa odsgczajgca z piasku Srednioziarnistego o k> 8 m/dobe grub. 15 cm
t.gczna grubo$é nawierzchni wynosi 43 cm .
Miejsca postojowe wyznaczone innym kolorem kostki lub pomalowane farbg
chlorokauczukows. '

Obramowanie drég i miejsc postojowych nalezy wykonaé z kraweznikow betonowych
0 wym. 15 x 30 cm ufozonych na podsypce cementowo — piaskowej grub. 5 cmina
tawie z betonu C12/15 z oporem.

Wysokos$¢ kraweznikéw nad poziom nawierzchni przyjeto 2, 5 i 8 cm oraz krawezniki
utozone w poziomie nawierzchni ,, na ptask” w miejscu potgczenia nawierzchni drég
z nawierzchnig stanowisk postojowych.

Nawierzchnig chodnikéw nalezy wykonaé o nastepujgcej konstrukciji:

e Kkostki betonowe o grub. 8 cm

* podsypka cementowo — piaskowa grub. 5 cm

* podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci 10 cm

* podsypka z piasku gruboziarnistego o grub. 10 cm
taczna grubosé nawierzchni chodnika wynosi 33 cm.
Obramowanie nawierzchni chodnikéw od strony zielencéw przyjeto z obrzezy
betonowych o wymiarach 8 x 30 cm utozonych na podsypce cementowo — piaskowe;.
Obrzeza ulozone o wysokosci 5 cm nad poziom nawierzchni chodnika i réwno z
powierzchnig nawierzchni chodnikéw — dla wyprowadzenia wody w teren. Na
wigczeniu do chodnikéw istniejgcych nalezy stosowaé skosy 1,0m: 1,0 m.

3.4 Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanej nawierzchni drogi dojazdowej p- poz splyng

poprzez spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni do projektowanych  wpustéw

kanalizacyjnych podtaczonych do kanalizacji deszczowe,.

‘W niniejszym opracowaniu podano lokalizacje wpustéw a podtgczenie do kanalizacji

jest tematem odrebnego opracowania branzowego.

Kratki éciekowe nalezy wyregulowaé wysokosciowo do projektowanych rzednych

nawierzchni.

Odwodnienie nawierzchni parkingéw przyjeto jako powierzchniowe —poprzez

ukierunkowanie spadkoéw nawierzchni :

- w teren ,, zielony” — krawezniki utozone w poziomie nawierzchni, badz tez
stosowanie przerw miedzy kraweznikami
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- do miejsc wydzielonych o warstwach chionnych
Konstrukcja warstwy chtonnej : warstwa humusu o grub. 10 cm ufozona na

podsypce z piasku gruboziarnistego o grubosci 10 cm na warstivié otoozakow orgrishll =
40 — 80 cm i na warstwie z piasku gruboziarnistego. i . W'E ity
Nawierzchnig parkingéw przyjeto z ptyt betonowych azurowyth na przepuszczalnej | G2
podbudowie z kruszywa tamanego. wwh AT

3.5 Kolizje

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem :

Z gazociggiem - niweleta przebudowywanej drogi i stanowisk postojowych
jest wpisana w istniejgcy teren i jest zachowane przykrycie nad istniejgcymi
gazociggami;

W czasie prowadzenia prac ziemnych w miejscach kolizji z siecig gazowg w
przypadku odstoniecia gazociagu nalezy zabezpieczy¢ go rurg ostonows
dwudzielng ;

wiaéciciel terenu , na ktérym znajduje sie sie¢ gazowa udostepni go na czas
niezbedny do prowadzenia prac eksploatacyjnych.

z sieciami telekomunikacyjnymi

—na istniejgcych kablach telefonicznych dia zabezpieczenia nalezy utozyé rury
ochronne dwudzielne typu AROT: dtugos$é rur musi by¢ wieksza 0 1,0 m od
szerokosci nawierzchni w miejscu kolizji;

- na studniach teletechnicznych wystepujgcych pod miejscami postojowymi,
dla zabezpieczenia nalezy utozyé nakrywy i ramy klasy D 400
na kanalizacji teletechnicznej 6 — cio otworowej nalezy utozy¢ tawe z betonu
zbrojonego klasy B 20;
nalezy zglosi¢ do Orange Polska S.A. prace min. 14 dni roboczych przed
przystgpieniem do robét

z kablami elektrycznymi — nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
stwierdzenia na jakiej gtebokosci znajdujg sie kable i dla zabezpieczenia na
kablach nalezy utozyé rury ochronne dwudzielne typu AROT lub kable
pozostawi¢ bez ostoniecia; nalezy zlecié nadzér PGE Dystrybucja S.A,,
uaktualni¢ naniesienie uzbrojenia podziemnego w PGE Dystrybucja S.A.
przed terminem rozpoczecia robét ziemnych z dokumentacji technicznej
(archiwalnej) odp. Dziatu i Wydz. Oéwietlenia Ulic PGE Dystrybucja S.A.

nad ciepfociggiem nalezy ulozyé nawierzchnie na rozbieralnej podbudowie z
kruszywa famanego, w przypadku grubosci przykrycia mniejszej niz 40 cm do
podbudowy nawie

kanaty sanitarne ( ogdinosptawne) — nalezy dokonaé regulacji wysokosciowe;j
armatury kanalizacyjnej ( wtazy kanatowe) i prace wykonywaé pod nadzorem
pracownika ZWiK

istniejace hydranty HP na drodze dojazdowej p — poz - zgodnie z opinig
ZWIK  nalezy wyregulowaé wysokosciowo do projektowanych rzednych
niwelety drogi — pismo ZWikK TT.T — 411 — 305/15 z dn. 08.10.2015:

powiadomi¢ ZWiK o rozpoczeciu robét co najmniej 7 dni roboczych wezesniej.
Regulacje armatury wodociggowej ( zasuwy , hydranty p.poz ) na wodociagu

ROZV DY

~d Al toy o4 03R-4%7
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nr arch. ZWiK 103 — 13 — 00 inwestor wykona na koszt wiasny pod nadzorem
ZWiK lub zleci do ZWIK.
Uzgodnienie TT.T — 832 — 47/16 z dn. 4.03.2016 r.

-920

3.6 Rozbidrki VA 428350, . 028-

Nalezy dokonaé rozbidrki istniejacych nawierzchni asfaltowych , nawierzchni
chodnikéw z ptyt betonowych i ich obramowar ( kraweznikéw betonowych i obrzezy
betonowych) kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym.

Gruz z rozbiodrek jest przewidziany do wywozu

3. 7 Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczg sie gidwnie do korytowania pod projektowane
nawierzchnie. Podloze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni powinno
by¢ zageszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN — S — 02205/98 "
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania."W przypadku
stwierdzenia zalegania w podtozu gruntéw nie budowlanych, nie nadajgcych sie do
zageszczenia, nalezy je wymienié na piasek lub grunt zastabilizowac.

W miejscu wystepujacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywagé recznie z zabezpieczeniem.

O terminie rozpoczecia robot ziemnych nalezy powiadomié gestoréw uzbrojenia —

- PSG Spéta Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy — £ 6d2z”

- PGE Dystrybucja S.A Oddziat £6dz — Miasto

- ORANGE Polska S.A

- VEOLIALédz S.A

-ZWiK'sp. zo0.0

W trakcie wykonywania robdt w obszarze planowanej inwestycji mogg wystgpié
kolizje z urzgdzeniami infrastruktury podziemne;j .

W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym ,
wyniktych w trakcie wykonywania rob6t , w ramach niniejszego opracowania nie
bedg one uwzglednione a wedtug opracowar dodatkowych.

4. Uwagi koricowe

Materiaty uzyte do wykonania nawierzchni drogowych powinny posiadaé¢ atesty i
Swiadectwa jako$ci. Wykonawca robét drogowych jest zobowigzany do stosowania
tymczasowych urzadzen ( tj. zapdr, Swiatet ostrzegawczych, sygnatéw)
zapewniajgcych bezpieczenstwo ruchu pojazdoéw i pieszych w czasie wykonywania
robét.

Roboty budowlane nalezy prowadzié zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami branzowymi i ochrony p-poz. Po wykonaniu robét drogowych nalezy
uporzgdkowac teren i dokona¢ obsiania trawg zielefncow.
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5. Wymiary obiektu 44U s sy 033

1/ Powierzchnia drog i miejsc postojowych i chodnikéw tacznie - 3413,47m?
w tym:

- powierzchnia drogi o nawierzchni z kostki betonowej -1370,77m?
- powierzchnia miejsc postojowych o nawierzchni z ptyt azurowych  -1924,47m?
- powierzchnia chodnikéw - 118,23 m?

inz. bud. Iad.
JADWIGA RADOVYISKA-ZIELENIEWSEKA
Uprawnighia bug ojektowania
w specjainossl KopstedkCyino-Inzynieryjnej
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LEGENDA:

GRANICE | NUMERY DZIALEK

PROJEKTOWANE STANOWISKA POSTOJOWE
DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

_ OSIE KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANEGO UKtADU
KOMUNIKACYJNEGO

PROJEKTOWANE STANOWISKA POSTOJOWE DLA
SAMOCHODOW OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
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PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI
PROJEKTOWANE OBRZEZA
5,00
Ty WYMIAR LINIOWY [m]
Wykaz nazw gatunkowych dzrzew - ,
do wycinki i ich obwody pni R 5,0 WARTOSC PROMIENI LUKOW WYOKRAGLAJACYCH [m]
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE JEZDNI
o Z KOSTKI BETONOWEJ DROG WEWNETRZNYCH
nr Nazwa Pien PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE CHODNIKOW
(Nazwa facinska) [cm] O KONSTRUKCJI UMOCNIONEJ
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE AZUROWE MIEJSC
POSTOJOWYCH ORAZ JEZDNI MANEWROWYCH
Modrzew polski ,
0 1 arix polonica) 78 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE CHODNIKOW ORAZ OPASEK
X /
PROJEKTOWANE ZIELENCE
10 Modrzew polski 79 PROJEKTOWANE WARSTWY CHtONNE
(Laﬁ')(po/on/ba) 62595259595999595
35 @ 0=12  DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCINK]
+37 Q::D Kil' KRZEWY PRZEZNACZONE DO WYCINKI
11 Jabton ozdobna +29 MIEJSCA PRZEKROJOW KONSTRUKCYJNYCH
+24 B B (WG ODREBNYCH RYSUNKOW)
LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH
+24 kd ® (WG ODREBNEGO PROJEKTU BRANZOWEGO)
POLIETYLENOWE OStONY RUROWE DWUDZIELNE
19 Klon jawor 30 ISTNIEJACYCH KABLI ENERGETYCZNYCH
(Acer pseudoplatanus) POLIETYLENOWE OStONY RUROWE DWUDZIELNE
ISTNIEJACYCH KABLI TELETECHNICZNYCH
Klon zwyczajny o ¥ AWA Z BETONU ZBROJONEGO C76/200 SZERKOKOSCI 80cm
. ZABEZPIECZAJACA ISTNIEJACE KABLE TELETECHNICZNE #6
13 (Acer platanordes) 82 A
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Mapa jest wydrukiem komputerowym wykonanym na podstawie
mapy do celow projektowych w skali 1:500 i zaewidencjonowanej
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Potwierdzam

zgodnos¢ 7 oryginalem:

dzkim Osrodku G
P.10610592015.121 w dniu 27

eodezji pod numerem

stycznia 2015 roku

PROJEKTOWA PRACOWNIA DROGOWA

"PRO-DRO"

inz. Jadwiga Radomska-Zieleniewska
91-035 Lodz, ul. Lutomierska 129/81

BUDOWA DROG WEWNETRZNYCH ORAZ PARKINGOW
WRAZ Z USUNIECIEM KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWE]J

NA OSIEDLU KONSTYTUCYJNA W LODZI

FODZKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA

Inwestor:
UL Jaracza 77/79,  90-244 £.6dz
Tres$¢ rysunku: PLAN SYTUACYJINY
Nr rysunku: Skala: Data:
1 1 : 500 Marzec 2016
inz. Jadwiga Radomska-Zieleniewska
Projektant upr. nr 297/81/WM£Lw specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog
mgr inz. Przemystaw Zieleniewski
Sprawdzajacy | upr. nr LOD/1663/PWOD/11
w specjalnosci drogowe]
Asystent

projektanta

mgr inz. Sergiusz Madejak
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PRZEKR®) PODEUsNY EAWY ZABEZPIECZA) LICE)

KABLE TELETECHNICZNE "t6" W REJONIE JEZDNI, 1 Kostka betonowa o gruborci 8 cm _
SKALA 1:100 2 Podsypka piaskowo - cementowa o grubotci 5 cm
9 9 3 Podbudowa o grubotci 25 cmz kruszywa @manego stabilizowanego mechanicznie
o5 L o475 =195 4 Piasek warstwie o grubotcido15 cm
T 40,107 i 5 Pty betonowe araurowe 40x60x10cm
% +0,08 31 6 Podsypka piaskowa o grubotci 3 cm
: 7 Podbudowa o grubotci 15 cm z kruszywa @manego stabilizowanego mechanicznie
NG L i < i o i ; 8 Piasek warstwie o grubotci powyr®j 15 cm
X Sol— . - * do istniejacej studni t ; . .
@\/}\/K\/K\/K\ : /K\/)(\\//K\//K\//K\///}\///? (zabezpieczenie studni 9  KrawHamik betonowy 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej
' ' " zgodnie z rysunkiem TT1) 0 grubotci 5 cm i @wie betonowej C12/15 o gruboTtci 15cm
z oporem o0 grubotci 15cm
PRZEKR®) PODEUSNY EAWY ZABEZPIECZAJ LICE]
KABLE TELETECHNICZNE "t6" W RE] ONIE PARKING ®W,
SKALA 1:100 9 9 .
L 500 L 500 i 500 L 260 \,,[, ~ 600 /,[,
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PROJEKTOWA PRACOWNIA DROGOWA

"PRO-DRO"

inz. Jadwiga Radomska-Zieleniewska
91-035 Lodz, ul. Lutomierska 129/81

BUDOWA DR®G WEWN3TRZNY CH ORAZ PARKINGOW
WRAZ Z USUNISCIEM KOLIZJIZ ISTNIEJLLCY M UZBROJENIEM
ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEI]
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EDPDZKA SPPEDZIELNIA MIESZKANIOWA
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