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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWY/PRZEBUDOWY OSIEDLOWYCH PARKINGOW ORAZ
DROG WEWNETRZNYCH W REJONIE UL. UL. KONSTYTUCYJNEJ |
NARUTOWICZA W LODzi

1/ PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1 Podstawa opracowania
e Umowa ze Zleceniodawcg Nr 308/MO/2014 z dn. 8.12.2014 .

e Mapa do celow projektowych w skali 1 : 500 wykonana w firmie GeoFort
Wojciech Kujawski 93-473 to6dz, ul. Terenowa 11 przez geodete
uprawnionego mgr inz. Henryka Blaszczyka ZDT.ZOPG.4121.6694.2014 z dn.
21.11.2014 r. i zaewidencjonowana w todzkim Osrodku Geodezji pod
numerem P.106 105 9.2015.121 w dn. 27 stycznia 2015r.

e Decyzja Nr DAR — UA - VI.1179.2015 o warunkach zabudowy wydana przez
Prezydenta Miasta todzi — pismo DAR-UA-VI.6730.56.2015.BW z dn.
31.07.2015r.

e Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1 : 1000 wydana w tédzkim Osrodku
Geodezji w dn. 02 marca 2015 r. pod numerem P.1061.2014

e Tabelaryczny wypis z rejestru gruntéw wydany w £6dzkim O$rodku Geodezji

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 43 poz. 430)

o Wizja lokalna w terenie

e Uzgodnienia branzowe

e Uzgodnienia z Inwestorem
1.2 Zakres opracowania

Niniejszy projekt drogowy jest opracowaniem branzowym i dotyczy
budowy/przebudowy osiedlowych parkingbw oraz  drég wewnetrznych wraz z
usunigciem Kolizji z istniejacym uzbrojeniem oraz budowie/przebudowie instalacji
kanalizacji deszczowej ,planowanej do realizacji w todzi , przy ul. Konstytucyjnej -
numery dziatek: 277/2, 277/3, 278/3, 278/4, 28215, 349/19, 349/20, 349/21, 349/22 w
obrebie S -05

W ramach inwestyc;ji jest planowana: URZAD MIASTA LODZI
BEPARTAMENT ARCHITEKTURY | ROZWOJY

- budowa/przebudowa parkingéw osiedlowych; Wydziat Urbanistykl i Architekiury
' 90-924 t&ds, ul. Piotrkowske 104
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- budowal/przebudowa osiedlowych drég wewnetrznych;

- budowa/przebudowa innych nawierzchni utwardzonych i zielencow;

- budowe/przebudowe wpustoéw i przytaczy kanalizacji deszczowej - ujete w
odrebnym opracowaniu

- usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem

Inwestorem przedsiewziecia jest:

todzka Spodtdzielnia Mieszkaniowa

90 — 244 t6dz, ul. Jaracza 77/79

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Sytuacja

Teren opracowania zaznaczono literami na zatgczniku graficznym do decyzji o
warunkach zabudowy  A1- A35. W niniejszym opracowaniu teren opracowania
oznaczono literami; A1 - A12 - cze$¢ z wjazdem z ul. Zelwerowicza i A13 - A35
czes¢ z wjazdem z ul. Narutowicza.

Teren parkingu oznaczony b1 - b4 jest objety odrebnym opracowaniem i bedzie
objety odrebnym wnioskiem o pozwolenie na budowe.

Teren jest zabudowany . W rejonie przebudowanej drég i budowanych parkingéw sa
usytuowane budynki mieszkalne, wielorodzinne, budynek trafostacji i pawilon
handlowy:

- budynek Nr 1

- budynek Nr 141

- budynek Nr 139

- budynek Nr 137a - pawilon handlowy z cze$cig biurowo-administracyjng

- budynek trafostacji nr 137a

- budynek 133

- budynek Nr 131

- budynek Nr 127

- budynek nr 48/50

Wokét wiwym. budynkéw istnieje uktad komunikacyjny drég dojazdowych o
nawierzchni asfaltowej, o nawierzchni z ptyt betonowych szesciokatnych ,, trylinki”,
chodnikéw z ptyt betonowych. Nawierzchnia drég dojazdowych jest w réznym
stanie technicznym, cze$ciowo nadaje sie do remontu.

Rzedne terenu istniejacego sg w granicach od 237,30 npm - do rzednej 239,86 m
npm. Teren jest ptaski. Deniwelacja terenu wynosi ok. 2,50 m.

Nawierzchnia wokét budynkéw garazowych wykonana jest z ptyt typu "trylinka", stan
jej jest dobry.

—

2.2 Uzbrojenie U

Na terenie wystepuje petne istniejgce uzbrojenie.
o tmM2

AD MIASTA 1.ODZI
DEPARTAMENT ARCH\TEKT.URY ! BOZWOJL!
Wydzial Urbanistyki i Archntekturz
90-926 tédz, ul. Piotrkowska 10
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'URZAD MIASTA LODZI

ARCHITEKTURY | ROZWOJY
3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE [?HE’ZI;TiZTEI;JrTbanistyki i Architektury

00-926 todz, ul. Piotrkowska 104
3.1 Sytuacja L

Na terenie opracowania zaprojektowano przebudowe uktadu komunikacyjnego, na
ktory sktadaja sie:

1/ Rejon przy budynku Nr 139

- przy istniejgcej drodze o nawierzchni drogi z ptyt betonowych ,, trylinki”
zaprojektowano zatoke postojowa na 12 stanowisk o wymiarach 2,50 x 5,0 m
prostopadtych do drogi

2/ Rejon przy budynku Nr 141 i budynku Nr 1

- zaprojektowano zmiang geometrii placu manewrowego do zawracania,
wydzielajgc z powierzchni placu 5 miejsc postojowych o wymiarach 2,66 x 5,0 m i
jedno miejsce dia niepetnosprawnych o wym. 3,60 x 5,0 m.

- Zmieniono geometrie istniejacej drogi przy budynku Nr 141 wydzielajgc droge
dojazdowa o szerokosci 4,50 m i projektujac przy niej 4 miejsca postojowe o
wymiarach 3,0 x 6,0 m do parkowania réwnolegtego do drogi.

- Zmieniono geometrig istniejgcych nawierzchni przy budynku Nr 141wydzialajgc z
istniejgcej nawierzchni jezdnie o szerokosci 5,0 m i dobudowujac poszerzenie
nawierzchni do szeroko$ci 5,0 m. Przyjeto tu zatoki postojowe na 7 stanowisk o
wymiarach 2,50 x 5,0 m i na 6 stanowisk o wymiarach 2,50 x 5,0 m oraz
jedno miejsce dla niepetnosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,0 m.

3/ Rejon budynku przy ul. Narutowicza 137A

Na zapleczu budynku nr 137a uporzgdkowano zagospodarowanie terenu:

- drogi dojazdowe przyjeto o szeroko$ci 6,0 mi 5,0 m

- przy drodze o szer. 5,0 m zaprojektowano zatoke postojowg na 3 stanowiska o
wymiarach 3,0 x 6,33 m do parkowania réwnolegtego do drogi

- przy drodze o szer. 5,0 m zaprojektowano zatoki postojowe do
parkowania prostopadtego :
zatoke na 9 miejsc postojowych o wymiarach 2,50 x 5,0 m
zatoke do parkowania prostopadtego na 5 stanowisk o wymiarach 2,50 m x 5,20
m i 2 miejsca o wymiarach 3,60 m x 5,20 m dla niepetnosprawnych
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- przed $mietnikiem pozostawiono powierzchnie utwardzong wolng od
parkowania

4/ Rejon budynku Nr 131
Na zieleficu migdzy budynkami 131 i 127 zaprojektowano zatoki postojowe dla
samochodéw osobowych:
- zatoke na 6 miejsc postojowych o wymiarach 2,50 x 5,0 m
- zatoke na 7 miejsc postojowych o wymiarach 2,50 x5,0 m
- przeprojektowano istniejgce drogi o nawierzchni asfaltowej poszerzajgc je w
miejscu zatok postojowych do szerokoséci 5,0 m

5/ Rejon budynku Nr 48/50
Na terenie obecnie ,, zielonym ” zaprojektowano :
- istniejgcy droge przy budynku Nr 48/50 poszerzono do szerokosci 5,0 m
- zaprojektowano przy drodze j. w. 10 stanowisk postojowych o wymiarach 2,50 x
5,0 m prostopadtych do drogi i jedno miejsce o wym. 3,60 x 5,0 m dla
niepetnosprawnych
- z drogi istniejgcej przy budynku Nr 127 zaprojektowano wjazd o szerokosci 3,0
m na parking
- droge dojazdowsg na parkingu przyjeto o szerokoséci 5,0 m
- zaprojektowano 10 stanowisk postojowych o wym. 2,50 x 5,53 do 5,24 m i 1
miejsce o wymiarach 3,60 x 5,24 m dla niepetnosprawnych

tacznie na terenie opracowania w granicach A1 - A12 i A13 - A35
zaprojektowano 90 miejsc parkingowym w tym 6 miejsc postojowych dla oséb
hiepetnosprawnych.

Na terenie opracowania rosng drzewa ,ktére kolidujg z projektowanym uktadem
komunikacyjnym. Drzewa te sg przeznaczone do wycinki, na co Inwestor uzyskat
zgode w zamian za dokonanie nasadzen zastepczych.

3.2 Rozwiagzania wysokosciowe

Wysokosciowo droge i miejsca postojowe dowigzano do :
e rzednych istniejgcych w miejscu wigczenia :

- W nawierzchnie istniejgcego zjazdu do ul. Narutowicza

- W nawierzchnie istniejgcych drég

- rzednych istniejacych terenu rodzimego
Spadki podtuzne drég i miejsc postojowych zaprojektowano w granicach od 0,3% do
2%.
Pochylenie poprzeczne miejsc postojowych przyjeto 1% i Z%MM%PRWDZI
do warunkéw terenowych. DEAARTAMENT ARCHITEKTURY | BOZE{‘O‘ JU
Pochylenie poprzeczne chodnikow 2 %. Wydziat Urbanisty<ii frch'i”;; &

§0-926 bodt, vl Fiotriowsia 155,

3.3 Projektowane nawierzchnie

Nawierzchnie jezdni drogi zaprojektowano o nastepujgcej konstrukg;ji:
e wibroprasowana kostka betonowa grub. 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 grub. 5 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubo$ci
warstwy 25 cm
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o warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego o k> 8 m/dobe grub. 15 cm

e tgczna grubosé nawierzchni wynosi 53 cm .
Grubo$¢ nawierzchni odpowiada grupie nosnoséci podtoza dla kategorii obcigzenia
ruchem KRS3 i gruntu G1 i G2 i spetnia warunek mrozoodpornosci podtoza
nawierzchni:
0,53m > 0,50h, gdzie h, oznacza gteboko$¢ przemarzania gruntdéw, przyjmowang
zgodnie z Polskg Norma.

Nawierzchnie miejsc postojowych przyjeto o konstrukgiji:
o plyty betonowe, azurowe o wym. 60 x 40 x10 cm
otwory w plytach nalezy uzupetni¢ humusem i obsiaé trawg
e podsypka piaskowa grub. 3 cm
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grub.
15 cm
e warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego o k> 8 m/dobe grub. 15 cm
taczna grubosé nawierzchni wynosi 43 cm .
Nawierzchnig miejsc postojowych na stanowiskach réwnoleglych do jezdni przyjeto o
nastepujacej konstrukgji :
¢ wibroprasowana kostka betonowa grub. 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 grub. 5 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci
warstwy 15 cm
e warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego o k> 8 m/dobe grub. 15 cm
taczna grubos$é nawierzchni wynosi 43 cm.
Miejsca postojowe wyznaczone sg innym kolorem kostki lub pomalowane farbg
chlorokauczukows.

Obramowanie drég i miejsc postojowych nalezy wykonaé z kraweznikéw betonowych
o wym. 15 x 30 cm utozonych na podsypce cementowo — piaskowej grub. 5 cmina
tawie z betonu C12/15 z oporem.

Wysoko$¢ kraweznikéw nad poziom nawierzchni przyjeto 2, 5 i 8 cm oraz krawezniki
utozone w poziomie nawierzchni ,, na ptask” w miejscu potgczenia nawierzchni drég
Z nawierzchnig stanowisk postojowych.

Nawierzchnie chodnikéw nalezy wykonaé o nastepujgcej konstrukgji:
o kostki betonowe o grub. 8 cm "URZAD MIASTA LODZI
e podsypka cementowo — piaskowa grub. 5 cm DEPARTAMENT ARCHITEKTURY | RGZWOMU
» podbudowa z kruszywa tamanego o gruboéci 10 cm ~ Wydziat Urbanistyld f Architekiury

. . . ON-C2R tA4s o Pinthowslo 104

e podsypka z piasku gruboziarnistego o grub. 10 cm :

tgczna grubosé nawierzchni chodnika wynosi 33 cm.

Obramowanie nawierzchni chodnikéw od strony zieleficow przyjeto z obrzezy

betonowych o wymiarach 8 x 30 cm utozonych na podsypce cementowo — piaskowe;j.

Obrzeza utozone o wysokos$ci 5 cm nad poziom nawierzchni chodnika i réwno z

powierzchnig nawierzchni chodnikéw — dla wyprowadzenia wody w teren. Na

wigczeniu do chodnikéw istniejgcych nalezy stosowaé skosy 1,0 m: 1,0 m.

3.4 Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni sptyng poprzez spadki poprzeczne i
podiuzne nawierzchni do projektowanych wpustéw kanalizacyjnych podtagczonych
do kanalizacji deszczowej. badz tez do wpustow istniejgcych . W niniejszym
opracowaniu podano lokalizacje wpustédw projektowanych, a podtaczenie do
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kanalizacji jest tematem odrebnego opracowania branzowego.

Kratki $ciekowe nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych

nawierzchni.

Odwodnienie nawierzchni parkingdw przyjeto jako powierzchniowe —poprzez

ukierunkowanie spadkéw nawierzchni :

- w teren ,, zielony” — krawezniki utozone w poziomie nawierzchni, badz tez
stosowanie przerw miedzy kraweznikami

- do miejsc wydzielonych o warstwach chtonnych

Konstrukcja warstwy chionnej : warstwa humusu o grub. 10 cm ufozona na

podsypce z piasku gruboziarnistego o grubosci 10 cm na warstwie otoczakéw o grub.

40 — 80 cm i na warstwie z piasku gruboziarnistego.

Nawierzchnig parkingdw przyjeto przepuszczalna, z plyt betonowych azurowych na

przepuszczalnej podbudowie z kruszywa tamanego.

"YRZAD MIASTA LODZI
RY |

izj DEPARTAMENT ARCHITEKTUR ,B,OZWOJU
3.5 Kolizje Wydsiat Urbanistik: £ /rchitekinry
©0-974 Lids, ha 104

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem:

* z gazociggiem - niweleta przebudowywanej drogi i stanowisk postojowych
jest wpisana w istniejacy teren i jest zachowane przykrycie nad istniejacymi
gazociggami;

w czasie prowadzenia prac ziemnych w miejscach kolizji z siecig gazowg w
przypadku odstonigcia gazociggu nalezy zabezpieczyé go rurg ostonowa
dwudzielng ;

wtasciciel terenu , na ktérym znajduje sie sie¢ gazowa udostepni go na czas
niezbedny do prowadzenia prac eksploatacyjnych.

e z sieciami telekomunikacyjnymi
—na istniejgcych kablach telefonicznych dla zabezpieczenia nalezy utozyé rury

ochronne dwudzielne typu AROT,; diugo$¢ rur musi byé wieksza o 1,0 m od
szeroko$ci nawierzchni w miejscu kolizji;
- na kanalizacji teletechnicznej dwu otworowej nalezy utozy¢ tawe z betonu
zbrojonego klasy B 20;
nalezy zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace min. 14 dni roboczych przed
przystgpieniem do robét

e z kablami elektrycznymi — nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
stwierdzenia na jakiej gtebokosci znajdujg sie kable i dla zabezpieczenia na
kablach nalezy utozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT Ilub kable
pozostawi¢ bez osfoniecia; nalezy zleci¢é nadzér PGE Dystrybucja S.A.,
uaktualni¢ naniesienie uzbrojenia podziemnego w PGE Dystrybucja S.A.
przed terminem rozpoczecia robét ziemnych z dokumentacji technicznej
(archiwalnej) odp. Dziatu i Wydz. Oswietlenia Ulic PGE Dystrybucja S.A.

e nad cieptociggiem nalezy utozy¢ nawierzchnie na rozbieralnej podbudowie z
kruszywa tamanego, w przypadku grubosci przykrycia mniejszej niz 40 cm do
podbudowy nawierzchni nalezy utozyé nad cieptociggiem ptyty betonowe.

o kanaly sanitarne ( ogélnosptawne) — nalezy dokonaé regulacji wysokosciowej
armatury kanalizacyjnej ( wtazy kanatowe) i prace wykonywaé pod nadzorem
pracownika ZWiK

o istniejgce hydranty HP p — poz — zgodnie z opinig ZWiK nalezy
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wyregulowa¢ wysoko$ciowo do projektowanych rzednych niwelety drogi —
pismo ZWIkK TT.T — 411 - 305/15 z dn. 08.10.2015;

powiadomi¢ ZWiK o rozpoczeciu rob6t co najmniej 7 dni roboczych wczeéniej.
Regulacje armatury wodociggowej ( zasuwy , hydranty p.poz ) na wodociggu
nr arch. ZWiK 103 — 13 — 00 inwestor wykona na koszt wtasny pod nadzorem
ZWiK lub zleci do ZWiK.

Uzgodnienie TT.T — 832 — 47/16 z dn. 4.03.2016 .

3.6 Rozbiorki

Nalezy dokona¢ rozbiorki istniejgcych nawierzchni asfaltowych , nawierzchni z plyt
betonowych szeéciokatnych ,, trylinki”’, nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych i
ich obramowan ( kraweznikéw betonowych i obrzezy betonowych) kolidujgcych z
projektowanym uktadem drogowym.

Gruz z rozbidrek jest przewidziany do wywozu

3. 7 Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczg sie¢ giéwnie do korytowania pod projektowane
nawierzchnie. Podioze gruntowe przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni powinno
by¢ zageszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN — S — 02205/98 |,
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”"W przypadku
stwierdzenia zalegania w podfozu gruntéw nie budowlanych, nie nadajgcych sie do
zageszczenia, nalezy je wymienié na piasek lub grunt zastabilizowaé.

W miejscu wystepujacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywagé recznie z zabezpieczeniem.

O terminie rozpoczecia robot ziemnych nalezy powiadomié gestoréw uzbrojenia —

- PSG Spoétka Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy — t6d2”

- PGE Dystrybucja S.A Oddziat L.6dz — Miasto

- ORANGE Polska S.A

-VEOLIALSOdZ S.A

-ZWiK sp. z 0.0

W trakcie wykonywania robét w obszarze planowanej inwestycji mogg wystgpié
kolizje z urzgdzeniami infrastruktury podziemne;j .

W przypadku konieczno$ci usuniecia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym |,
wyniktych w trakcie wykonywania rob6t , w ramach niniejszego opracowania nie
bedg one uwzglednione a wedtug opracowan dodatkowych.

DEPARTAMENT ARCHITEKTURY | ROZWOJY

: 12 EenhHol
Wydzial Urbanisiyki i Architekiury

4. Uwagi koncowe 00-925 Lodz, ul. Fiotrkowska 104

Materialy uzyte do wykonania nawierzchni drogowych powinny posiadaé¢ atesty i
Swiadectwa jakosci. Wykonawca robét drogowych jest zobowigzany do stosowania
tymczasowych urzadzen ( tj. zapér, S$Swiatet ostrzegawczych, sygnatow)
zapewniajacych bezpieczenstwo ruchu pojazdoéw i pieszych w czasie wykonywania
robot.

Roboty budowlane nalezy prowadzié zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami branzowymi i ochrony p-poz. Po wykonaniu robét drogowych nalezy
uporzgdkowac teren i dokonaé obsiania trawg zielencow.

'URZAD MIASTA LODZL
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5. Wymiary obiektu

1/ Powierzchnia drég i miejsc postojowych i chodnikéw tacznie - 2427 52 m?
w tym:
- powierzchnia drég o nawierzchni z kostki betonowe; - 935,12 m?
- powierzchnia miejsc postojowych o nawierzchni z ptyt azurowych
zatoki postojowe - 561,37 m?
place parkingowe - 507,63 m?
- powierzchnia stanowisk postojowych o nawierzchni z kostek
betonowych - 134,30 m?
— powierzchnia poszerzenia jezdni drég istniejgcych - 98,64 m?
- powierzchnia chodnikéw z kostek - 190,46 m?

Mgt m aw lernewQ inzhu
JADWIGA RADOM

nr LOD/1663/PWOD/ H
w specjalnosci drogowe;

-ZlELENlEWSKA
Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno- Inzynieryjnej
w zakresie drég
Nr ewid. 297/31/ Wit

MIASTA LODZL

DEPARTAMENT ARCHITEKT'JRY! ROZWOJ
Wudzial Urba"vs i 1 Archi tektwri
9(!; 926 todz, ul. Piot wkowska 10
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podczas budowy/przebudowy osiedlowych parkingéw oraz drég wewnetrznych w todzi na
osiedlu ,,Konstytucyjna” na terenie dziatek nr ewid. 277/2, 277/3, 278/3, 278/4, 282/5,

. 349/19, 349/20, 349/21, 349/22 obreb S-5 bedg wystepowaé nastepujgce roboty stwarzajgce

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
m roboty rozbidrkowe ( ist. nawierzchni asfaltowej) frezarka, sprezarka
m roboty z wykorzystaniem koparek, spycharek, walcow
m roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych

Dia prowadzonych robé6t Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzié lub zapewnié
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike realizacji i warunki prowadzenia robét budowlanych
uwzgledniajgce miedzy innymi nastepujace informacije:

1. Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.
Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych i nasilenia ruchu.

Wszystkie ulice i ciagi ruchu pieszego oraz przystanki, przejécia itp. objete obszarem
budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji
wynikajgcymi z projektéw organizacji ruchu na czas trwania budowy, bedg podlegaty
utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci,
koszenie trawy, czyszczenie jezdni, od§niezanie, wywéz $niegu itp.)

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome,
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, o$wietlenie ciggéw komunikacyjnych
itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczeristwo pojazdéw pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczerstwa.

2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:
a ) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
b ) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych ze
skazenia hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
m Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadéw, ukopéw i drég dojazdowych.
m Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwos$cig powstania pozaru.
Lokalizacje baz warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Ze wzgledoéw na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia i

technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczacego trwatego przekroczenia an;rm
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ochrony $rodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i
ludzi wynikajgcych z przepiséw Ustawy. Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001r oraz
Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2007r.

3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy aprobaty techniczne, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakorfczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw
administraciji.

5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia
(»Plan BiOZ") wynikajacy z art. 21a Prawa Budowlanego w szczegélnym zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 10.07.2003r Dz. U. Nr 120 i uzgodni go z
Inzynierem.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegolnosci zwréci¢ uwage, aby:

— operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia,
— opracowac projekt organizacji robot,
— teren budowy, w miare mozliwosci, byt zabezpieczony ogrodzeniem,
— zabronione byto urzagdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu
elektrycznego,
— skrzynki rozdzielacze pradu elekirycznego byly zabezpieczone przed dostepem oséb
niepowotanych,
— haki do przemieszczania ciezaréw oraz liny byly atestowane,
— wykopy o wysokosci powyzej 1m byé zabezpieczone,
— pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski
ochronne,
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY | ROZ WO
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— na terenie budowy winna byé apteczka.

Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
warunkami technicznymi oraz warunkami wynikajacymi z przepiséw i uzgodnien.

Planowana inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich i nie:

— utrudnia oraz pozbawia dostepu do drogi publicznej,

— pozbawia mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej, cieplnej
oraz $rodkdw tacznosci,

— powoduje ucigzliwosci spowodowanych wibracjami, hatasem, zaktoceniami
elektrycznymi itp.,

— ogranicza doplywu $wiatta dziennego do pomieszczer przeznaczonych na pobyt ludzi,

— powoduje ucigzliwo$ci, zaktécenia oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

— bedzie generowata konfliktéw spotecznych.

UWAGA Roboty ziemne w rejonie sieci, przylaczy, linii energetycznych i
teletechnicznych doziemnych oraz naziemnych nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdinej ostroznosci i pod nadzorem wiasciwego gestora
uzbrojenia

Przepisy zwiazane

— Dz. U. Nr 109 poz. 704 z dnia 2 wrze$nia 1997r. Rozporzgdzenie Ministrow w sprawie
stuzby bezpieczeristwa i higieny pracy.

— Dz. U. Nr 62 poz.287 z dnia 28 maja 1996r. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie rodzajéw pracy wymagajacych szczegéinej sprawnosci
Psychofizycznej.

— Dz. U. Nr 13 poz. Z dnia 28marca 1972r. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
Wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

— Dz. U. Nr7 poz.30 z dnia 10 lutego 1977r. Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji
oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych.

t6dz — marzec 2016 r. Podpis projektanta
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Ulica Konstytucyjna

s

opracowanie dla zjazdu wg odrebnego projektu

Istniejgca droga osiedlowa

N

Istniejgca droga osiedlowa

=

poczatek projektowanej drogi wewnetrznej

LEGENDA:

Teren istniejgcy

Nawierzchnia projektowana

Skrzyzowania z drogami o nawierzchni utwardzone;j

Granice dziatek

PROJEKTOWA PRACOWNIA DROGOWA

"PRO-DRO"

inz. Jadwiga Radomska-Zieleniewska
91-035 Lodz, ul. Lutomierska 129/81

BUDOWA DROG WEWNETRZNYCH ORAZ PARKINGOW
WRAZ Z USUNIECIEM KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
NA OSIEDLU KONSTYTUCYJNA W LODZI

Inwestor:

LODZKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
Ul. Jaracza 77/79,  90-244 1.6dz

Tres¢ rysunku:

PROFIL PODLUZNY (ODCINEK W#7-W38)

o
e
o
™
AN
, a
POZIOM POROWNAWCZY (m.n.p.m.)
N ® 8 & 8 S CH 3 S 3 8 = ] < 3 R CH 4
RZEDNE PROJEKTOWANE (m.n.p.m.) < © o o © ) o o o ) o o o ) o =) o o
& « & & &« & & & & & & & & « & & & &
] N & S CH & 8 N < 3 CH 4
RZEDNE ISTNIEJACE (m.n.p.m.) < < o o o ) ) o ) =) o o
X ~ & ~ & & & & X & & &
1,46 % 0,3 % 0,55 %| 0,43 % 0,79 % 0,63 % 0,9% 1,1%
0 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
POCHYLENIA (% /'m) 10,30 m 11,08 m 9,15 m 7,00 m 19,00 m 11,12m 16,24 m 57,81 m
W3 = C CC
PR.Dt. 5,97 m — PR.Dt. 18,41 m PR. Dt. 53,36 m PR.Dt. 14,25 m y=2129 57° 79 PR.Dt. 43,56 m
PROSTE | tUKI POZIOME (m) g 220000 re
- R 3 ) 3818 & & 3 3 3 2 3 8 ] 3 S e 3 R
ODLEGLOSCI (m) < = % 3 |S | < o ~ 5 o < ~ o o3 & < ~ <
— o o O |~ — N ™ ™ < Te} Te} © (ce] » o ~— ™ <
HEKTOMETRY
(B 000,00 m 100,00 m

Nr rysunku: Skala: Data:
4 1 : 100/200 Marzec 2016
Proiektant inz. Jadwiga Radomska-Zieleniewska
! upr. nr 297/81/WML
S dzai mgr inz. Przemystaw Zieleniewski
prawdzajacy | e nr LOD/1663/PWOD/11
Asystent

projektanta

mgr inz. Sergiusz Madejak
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LEGENDA:

f;;ﬂ__j ZAKRES OPRACOWANIA

|ES et
— h KTOWANY PARKING WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
'[K’]Eﬂ Eﬁ% O EBNYM WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA BUDOWE)
579,27 EK

igig £ _“?| GRANICE | NUMERY DZIAL

e POSTOJOWE
L s

|

—— EKTOWANE STAMOWISKA POSTOJOWE DLA

[ & ,| _J|| ;AR::JGGI'HDGW 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

= ] MIEJSCE PRZEZNAGZONE POD FUNKCJE
el | oBStUGI ISTNIEJACE] STAC) TRANSFORMATOROWE

— | OSIEKONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANEGO UKLAD

=i

| P1, W7| KOMUNIKAGYJNEGO

_—
| PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI

| PROJEKTOWANE OBRZEZA

100 | ODLEGLOSCI STANOWISK POSTOJOWYCH OD OKIEN
|| BUDYNKOW MIESZKALNYCH ORAZ PLACOW ZABAW [m]

A2 | WYMIAR LINIOWY [m]

R5,0 WARTOSC PROMIENI LUKOW WYOKRAGLAJACYCH [m]

| | PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE JEZDNI
L Z KOSTKI BETONOWEJ DROG WEWNETRZNYCH

| PROJEKTOWANE POSZERZENIA ISTNIEJACYHC NAWIERZCHNI

| : PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE AZUROWE MIEJSC
| POSTOJOWYCH ORAZ JEZDNI MANEWROWYCH

i | PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE STANOWISK POSTOJOWYCH
| Z KOSTKI BETONOWEJ PELNEJ

| PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE CHODNIKOW ORAZ OPASEK

: i PROJEKTOWANE ZIELENCE

PROJEKTOWANE WARSTWY CHLONNE

—| MIEJSCA PRZEKROJOW KONSTRUKCYJINYCH
i B y 3 | (WG ODREBNYCH RYSUNKOW)
— | LOKALIZAGJA PROJEKTOWANYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH
kd ® 1 (WG ODREBNEGO PROJEKTU BRANZOWEGO)

. LOLIETYLENOWE OSLONY RUROWE DWUDZIELNE
J' \STNIEJACYCH KABLI ENERGETYCZNYCH

——— ] POLIETYLENOWE OStONY RUROWE DWUDZIELNE
ISTNIEJAGYGH KABLI TELETECHNICZNYCH

———— ETONU ZBROJONEGO C76/20 0 SZERKOKOSCI 60cm

— AZB
{ L;:;'EZZF.EW ISTNIEJACE KABLE TELETECHNICZNE 12

. i
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