Zatacznik 2 - ZALOZENIA DO KALKULACJI

Wariant I:
Zakres prac do wykonania:
- Usuniecie starych obrdbek blacharskich.
Zbicie istniejgcych warstw izolacyjno-posadzkowych balkonow .
- Zeskrobanie luznych materiatéw wykarnczajgcych spdd ptyty balkonowe;j
- Usuniecie 30 cm pasa operacyjnego w obrebie docieplenia (ze styropianu) przylegtych Scian .
- Skucie skorodowanego betonu konstrukcyjnego w miejscach, w ktérych prety stracity
przyczepnos¢ do betonu. Skucia dokona¢ przy zachowaniu istniejgcego zbrojenia gtéwnego i
rozdzielczego. Doktadny zakres skucia nalezy ustali¢ podczas prowadzonych robé6t remontowych
po usunieciu warstw wykohczeniowych .
- Oczyszczenie, zabezpieczenie i uzupetnienie skorodowanego zbrojenia .
- W przypadku stwierdzenia podczas prac, korozji (zniszczenia) ponad 10% przekroju preta
zbrojenia gérnego usytuowanego w strefie przypodporowej ptyty tj. w pasie 45 cm przy Scianie
budynku ( zbrojenie najbardziej wytezone i odpowiedzialne za stabilno$¢ ptyty wspornikowej) Skué
beton ptyty. Skucia dokona¢ przy zachowaniu istniejacego zbrojenia gtéwnego i
rozdzielczego. Usuwania betonu nalezy dokonaé przecinakami oraz mtotkami o masie do 5kg
zwracajac uwage na mozliwosé uszkodzenia zbrojenia. Wyprostowaé i oczysci¢ skorodowane
zbrojenie z rdzy do uzyskania jasnego, metalicznego, chropowatego wyglgdu. Wklei¢ w
nawiercone otwory dodatkowe zbrojenie & 10 ze stali A-IlIN .Wklejenia dokona¢ przy uzyciu
zywicy. Zaktad sie , ze przekrdj czynny istniejgcych pretow zbrojenia gtdwnego zostanie
zachowany na catej swojej dtugosci co najmniej w 75%. Wykonac¢ (odtworzy¢) nowg plyte
zelbetowg przy uzyciu betonu kl. B20 (C16/20).Przy nawiercaniu otworéw pod prety wklejane
nalezy kontrolowac stan wienca, w ktérym to zostang osadzone wklejane prety dodatkowe. Sposéb
wzmochienia podporowego ptyty musi by¢ zaakceptowany przez projektanta wyznaczonego przez
k. S. M., ktéry moze wprowadzi¢ ewentualne zmiany sposobu wzmocnienia.
- Uzupetnienie ubytkéw betonu konstrukcyjnego.
- Wykonanie na wierzchu ptyty balkonowej oraz w polach krawedziowych (powierzchnia pod
obrébkami blacharskimi) warstwy wyréwnawczo spadkowej odpornej na wilgo¢ i ujemne
temperatury o spadku 2%. Warstwa powinna zosta¢ trwale zespolona z ptytg zelbetows .
- Wykonanie odboju przysciennego z zaprawy betonowej,
- Zamocowanie obrébek blacharskich na krawedzi bocznej i okapowej z blachy stalowej
powlekanej lub ocynkowanej gr. 0,70 mm. Nie dopuszczalne jest pozostawianie pustek pod
posadzkowych w obrebie montowanych blach . Przestrzen pomiedzy blachg a wylewka na plycie
nalezy wypetnia¢ na catej powierzchni zaprawg drobnoziarnistg bgdz stosownym
klejem. W przeciwnym razie moze dojs¢ do wypetnienia ich wodg i rozsadzenia wierzchnich warstw
posadzkowych, podczas zimy.
- Wykonanie pod posadzkg izolacji poziomej z preparatéw izolacyjnych lub wariantowo z papy
termozgrzewalnej. W przypadku rozwigzania tradycyjnego zastosowania papy jako materiatu
izolacyjnego powinna ona zosta¢ na catej powierzchni przyklejona!
- Zabezpieczenie przed podciekaniem wody pod posadzke styku posadzki z blachg Dodatkowe
zabezpieczenie i uszczelnienie przeciw- wodne miejsc montazu balustrady do ptyty zasadniczej,
kitami trwale plastycznymi . Zle zaizolowane styki podpér balustrad z posadzkg sg w wielu
miejscach przyczyng zniszczenia posadzki i ptyty zelbetowe;.
- Zabezpieczenie krawedzi okapu na styku z blacha posadzka kitami trwale plastycznymi.
Wykonanie posadzki z gresu antyposlizgowego , mrozoodpornego na warstwie dociskowo
wyréwnujgcej oraz na masie elastycznej klejgcej. Wariantowo mozna wykona¢ posadzke z zywic
odpornych na dziatanie warunkéw zewnetrznych o powierzchni mrozoodpornej, antyposlizgowej
wykonanych na odpowiednio przygotowanym (zagruntowanym i zabezpieczonym
przeciwwilgociowo) podtozu .
- Staranne uszczelnienie stykéw stupkéw balustrady z posadzkg balkondw przed naciekaniem
wody w warstwy posadzkowe, kitem trwale plastycznym .
- Wykonanie na ptaszczyznie spodniej ptyt , przy linii okapu ,kapinosow wypuktych przez
wklejenie systemowej listwy okapowej z PCV .
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- Odtworzenie uszkodzonych warstw wykonczeniowych, w tym warstw dociepleniowych.
- Wykonanie wykonczenia spodu ptyty balkonowej poprzez zatopienie siatki zbrojgcej w
zaprawie klejowej, otynkowanie i pomalowanie

- Odtworzenie powtok antykorozyjnych i malarskich stalowych balustrad balkonowych po

uprzednim oczyszczeniu z odspajajgcej sie powtoki malarskiej i rdzy

Wariant ll:

Zakres prac jak dla wariantu |. Dodatkowo do wykonania

- Podwyzszenie balustrad balkonowych poprzez dodanie dodatkowej poreczy gérnej z rury
kwadratowej 45x45x2 osadzonej na wspornikach z pretéw 14x14 mm .

PROPONOWANY SYSTEM DO RENOWACJI PLYT | NAWIERZCHNI BALKONOWYCH - SYSTEM CERESIT
PCC DO NAPRAWY KONSTRUKCJI | HYDROIZOLACJI BALKONOW.

Linia produktéw do naprawy betonu Ceresit PCC — umozliwiajgca trwatg i skuteczng ochrone zbrojenia jak i
catej ptyty balkonowej przed przysztymi uszkodzeniami.

Przy naprawach powierzchniowych o gtebokosci do 5 mm ubytki uzupetniaé przy uzyciu masy szpachlowej
Ceresit CD 24. Ubytki do 3 cm, naprawa betonu przy uzyciu Ceresit CD 25. Ubytki od 3 do 10 cm , naprawa
betonu przy uzyciu Ceresit CD 26.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

W przypadku korozji ptyty, ubytki nalezy uzupetni¢ przy pomocy produktéw systemu Ceresit PCC. Jesli
naprawa ptyty nie jest konieczna, prace mozna rozpoczgé od wykonania warstwy spadkowej. Nachylenie
warstw balkonu, ktére optymalnie wynosi 1,5-2 %, nalezy ksztattowa¢ juz na poziomie piyty stropowe;.
Uzyskuje sie je poprzez wykonanie na niej warstwy spadkowej z szybko twardniejgcej masy posadzkowej
Ceresit CN 87, utozonej na warstwie kontaktowej z tej samej masy z dodatkiem emulsji Ceresit CC 81.

Uksztattowanie spadku na poziomie ptyty nosnej umozliwi zachowanie statej grubosci we wszystkich
pozostatych warstwach balkonu.

W szczeliny dylatacyjne przyscienne nalezy zastosowac¢ polipropylenowy sznur dylatacyjny Ceresit CS 40,
stanowigcy oparcie dla izolacji z wypetniacza Ceresit CS 29. Kolejny etap to montaz obrébki blacharskiej. Na
otwartych krawedziach balkonu, na warstwie jastrychu, srubami na plastikowych dyblach mocuje sie poziome
obrébki blacharskie. W podtozu nalezy osadzi¢ je przy uzyciu uszczelniacza poliuretanowego Ceresit CS 29.

Na krawedziach zamknietych, w styku z elementami obudowy balkonu, warstwa jastrychu musi by¢
oddylatowana od elementéw pionowych. Na wierzchniej warstwie obrobki blacharskiej nalezy natozy¢ jako
warstwe sczepng zywice epoksydowg, na ktérej nalezy wykonaé posypke z piasku kwarcowego.

USZCZELNIENIE JASTRYCHU

Na powierzchni jastrychu utozy¢ izolacje przeciwwodng Ceresit CR 90 Crystaliser — stanowigcy ochrone
ptyty spadkowej przed woda.

W linii przebiegu szczelin dylatacyjnych, jak réwniez na styku jastrychu ze $ciang budynku, w warstwe
izolacji wklei¢ tasme uszczelniajgcg Ceresit CL 152.

MOCOWANIE PLYTEK CERAMICZNYCH

Posadzke na balkonie utozy¢ z mrozoodpornych i antyposlizgowych ptytek ceramicznych, gresowych.
Balkony sg narazone na bardzo duze wahania temperatur, dlatego zaleca sie uzycie elastycznej zaprawy
klejacej Ceresit CM 16.

SPOINOWANIE

Do spoinowania ptytek na balkonach uzy¢, wodoodporng fuge Ceresit CE 43 Gran’Elit. Mozna wypetniaé nig
spoiny do szerokosci 20 mm. Zaprawa do spoinowania w miejscach potgczeh na styku jastrychu ze Sciang
budynku powinna by¢ zastgpiona wypetnieniem z poliuretanu, np. Ceresit CS 29, ewentualnie silikonem Ceresit
CS 25. Dodatkowo, starannie wykonana elastyczna spoina z silikonu powinna sie pojawi¢ w styku wykfadziny
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ceramicznej z cokolikiem wokdt balkonu, jak rowniez w obrebie mocowan barierki. Zastosowanie wszystkich
elementéw systemu balkonowego Ceresit gwarantuje trwaty efekt koncowy.

W celu zachowania odpowiednich standardow robdét najlepiej ww. prace konsultowac i wykonywacé przy
statym kontakcie z przedstawicielami firmy Henkel.

Podczas wykonywania prac nalezy scisle stosowac sie do zaleceh i wymagan producenta materiatéw oraz
instrukcji zwigzanych z zastosowanym systemem.

W celu wydtuzenia trwatosci elewacji projektuje sie obrdobki blacharskie balkonéw z blachy stalowej
powlekanej lub ocynkowanej gr. 0,70 mm.
KOLORYSTYKA
Zachowac istniejgca kolorystyke elewaciji.

Ptyty balkonowe, tynk gtadki biaty.

MATERIALY KONSTRUKCYJNE

- Beton do uzupetnienia plyty zelbetowej przy ubytkach ponad 10cm kl. min. C12/15 (dawny B15) zalecany
C16/20 z cementu portlanckiego 350 oraz kruszywa o $rednicy ziaren do 10 mm i ostrego piasku (przy
stosowaniu metod tradycyjnych).

- Stal do uzupetnien zbrojenia gtéwnego @10, 12 kl. A-lll gat. 34GS.

- Stal pretéw zastosowanych do wklejenia kl. A-11IN

- Stal do uzupetnien zbrojenia rozdzielczego @6 kl. A-l gat. St3SX.

- Beton spadkowy i posadzki szczelny kl. min. C16/20, (dawny B 20) (przy stosowaniu metod tradycyjnych).
- Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej lub ocynkowanej gr. min 0,70 mm.

- Stal profilowa kl. A-I gat. St3SX.

- Elektrody spawalnicze EA 1.46

Uzupetnienia betonu mozna dokonac przy uzyciu innych nizej wymienionych systeméw specjalistycznych:
a) System Atlas Betoner do naprawy betonéw konstrukcyjnych.

b) System SIKA REPAIR typu PCC do naprawy betonéw konstrukcyjnych.

c¢) Hydrostop.

d) Przy uzyciu metod tradycyjnych.

W/w firmy oferujg kompletne technologie do tego typu prac renowacyjnych.

Materialy i zastosowane preparaty powinny posiada¢ wymagane dopuszczenia i atesty.

IV. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH BALUSTRAD

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Przygotowanie podtoza przed malowaniem do stopnia czystosci Sa 2 72 wg PN-ISO 8501-1:1996.

POWLOKI MALARSKIE
Malowanie konstrukcji stalowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogéinymi wytycznymi podanymi w normach
PN-71/H-97053, PN-74/H-97055, PN-79/H-97070.

Jako$¢ materiatéw malarskich nalezy sprawdzi¢ wg PN-72/C-81503, a pomiar grubosci wg PN-93/C-81515, PN-
68/C-81545

Kolejno naktadane warstwy zestawu malarskiego powinny rézni¢ sie odcieniem.

ZESTAW MALARSKI ( POLIFARB LODZ)



- Ixfarba podktadowa LOWIKOR-2( symbol KTM 131-7722-04-XX)grubos¢ powtoki30um.
- 1xfarba podktadowa TIXOKOR-M4( symbol KTM 131-7731-34-XX)grubo$¢ powtoki80um.

- 2xfarba  LOWIMAL (symbol KTM 131-7761-34-XX) grubo$¢ powtoki 50 um lub 1xfarba LOWIMAL-
tixotropowa( symbol KTM 131-7761-34-XX)grubo$é powtoki50um.

Odtworzenie warstw podktadowych oraz farb nawierzchniowych w miejscach uszkodzonych powinno odbyé
sie do uzyskania fgcznej grubosci powtok srednio 160 um.

Dopuszcza sie wykonanie powlok malarskich z innych materiatdbw przy zachowaniu wymagan
technologicznych producentéw. Szczegding uwage zwracaé na zalecenia zwigzane z tgczeniem farb w zestawy
malarskie.

KONSERWACJA POWLOKI MALARSKIEJ
Stan powtoki nalezy kontrolowa¢ co 6 miesiecy. Ocenia¢ stopien zniszczenia powtoki wg PN-71/H-97053

lub instrukcji KOR-3-A i w zaleznosci od stopnia zniszczenia przeprowadzac renowacje powtoki zgodnie z w/w
instrukcjg i norma.

Nie dopuszczac do zniszczenia lll-go stopnia , ktére wymaga catkowitego usuniecia starej powitoki, ponownego
oczyszczenia podioza oraz naniesienia wszystkich warstw od nowa.

UWAGA

Nie malowa¢ fragmentow stalowych przewidzianych do kotwienia w betonie lub wspdtpracy z nim. Fragmenty te
nalezy oczysci¢ do Ill-go stopnia czystosci przed zabetonowaniem.

UWAGI WYKONAWCZE

Szczegolng uwage zwracac¢ na skuteczne wykonanie uszczelnien zabezpieczajgcych przed naptywaniem
wody w wezly konstrukcyjne oraz pod warstwy posadzkowe i izolacyjne.

Do uszczelnien stosowac kity trwale plastyczne odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Ze wzgledu na mate grubo$ci ptyt balkonowych wykonywane i zalewane ponownie zbrojenie powinno byc¢
precyzyjnie i zgodnie z projektem rozmieszczone w elemencie zelbetowym.

Obrdbki blacharskie krawedzi okapowej balkonu wyprofilowac¢ tak aby posiadaty spadki na zewngtrz min 5%.
Zapobiegnie to naptywaniu wody pod warstwy posadzki balkonowe;j.

W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia znacznego uszkodzenia pretéw nosnych zbrojenia gtéwnego
przypodporowego (uszkodzenia przekraczajgce 10 % przekroju pretéw) skontaktowaé sie z autorem
opracowania celem podjecia odpowiednich krokéw.

Z uwagi na nieznaczng grubos$¢ posadzki projektowanej, podczas robdét budowlanych wymagana jest
staranna jej pielegnacja .

W trakcie prac szczegdlng uwage zwraca¢ na pewno$é zamocowania balustrad, po zakonczeniu prac
komisyjnie sprawdzi¢ stabilno$¢ i pewnos¢ osadzenia balustrad oraz pozostatych elementow.

Po zakonczeniu prac tam, gdzie w zwigzku z przemakaniem $ciany wystgpit rozwdj plesni wykona¢ prace
odgrzybieniowe.

W trakcie prac zachowa¢ droznos¢ otworéw odptywowych w ramach dolnych okien balkonowych.

Szczegolng uwage zwrdci¢ na prawidtowe wykonanie i mocowanie obrobek blacharskich, gdyz ich trwatos¢
ma decydujgcy wptyw na trwatos¢ pozostatych warstw.

Odpowiednie wysuniecie obrébek (ich okapdw) poza lico ptyty, min 4cm, zabezpieczy w/w elementy przed
zamakaniem.

W trakcie ewentualnych prac naprawczych nalezy bezwzglednie pamietaé o wykonaniu odboju
przy$ciennego na warstwie podlewki spadkowej pod izolacjg przeciwwodng na wierzchu ptyty balkonowe;j
oraz skutecznym uszczelnieniu styku s$ciana plyta balkonowa profesjonalnymi trwale elastycznymi
materiatami uszczelniajgcymi.



W przypadku jakichkolwiek watpliwosci zwigzanych ze zbrojeniem nosnym oraz z pewnoscig zakotwienia
pretow w wezle (w wiehcu $ciany) ftj. na styku ptyta balkonowa — wieniec $ciany budynku, skontaktowac sie z
autorem opracowania.

Po wykonaniu projektowanej posadzki niedopuszczalne jest obcigzanie ptyty balkonéw dodatkowg klejong
na niej warstwg posadzkowg np. z ptytek ceramicznych lub ptyt kamiennych.

Piyty nie sg przewidziane na tak znaczne obcigzenia.
Podczas eksploatacji, balkony poddawac¢ corocznym kontrolom technicznym.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych" obowigzujacymi przepisami BHP oraz instrukcjami firmowymi zwigzanymi z
zastosowang technologig i materiatami uzytymi do prac.



