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ZAWARTOSC PROJEKTU

SPISTRESCT str. 2
OPIS TECHNICZNY cstr.2-11
RYSUNKI:

rys. nr 1. Plan sytuacyjny

rys. nr 2. Razut kondygnacji typowej , usytuowanie balkonow
rys. nr 3 Elewacja pélnocna rozmieszczenie balkonéw

rys. or 4. Przekr$j A-A

I. OPIS TECHNICZNY

L PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg balkony budynku mieszkalnego wielorodzinnego
usytuowanego w Lodzi przy ul. 1 Maja nr 70/72

stanowigcego zasoby Ladzkiej Spéldzielni Mieszkaniowej

z siedziba zlokalizowana w Lodzi przy ul. Jaracza nr 77/79.

2. CEL. OPRACOWANIA

Celem niniejszego projektu jest opracowanie rozwigzan technicznych zwigzanych z remontem
balkonéw.

3.ZAKRES OPRACOWANIA

Powyzszy projekt obsjmuje oceng stanu oraz wytyczne remontowe balkondw elewacji pélnocnej w
obrebie kondygnacji od 2 do 5.

4.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z 1.6dzka Spoldzielnia Mieszkaniowa

- Ogledziny przeprowadzone przez projektanta w miesigcu marcu 2020 r.

- Uzgodnienia z czlonkami zarzadu

- Dokumentacja archiwalna budynku opracowana przez Kompact Projekt, 1.6dz al. Mickiewicza2(
- ., Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” — Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z 12 IV 2002 r. wraz z péZniejszymi zmianami.

Dz.U. Nr 75z 15 czerwca 2002 r .
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5. 0GOLNY OPIS BUDYNKU

DANE OGOLNE :
Budynek zrealizowano w konstrukcyjnym tradycyjnej .

a). ilo$¢ kondygnacji -5 nadziemnych + piwnica
b). ilos¢ klatek schodowych -3

c). wysokos$¢ kondygnacji typowej -2,80 m

d) wysokos¢ budynku -ok 166m

Rok budowy —ok. 1990 r.

OPIS KONSTRUKCJI ZASADNICZEJ

Konstrukeja tradycyina .

Uklad $cian nosnych poprzeczny .

Ww. budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym 5 - cie kondygnacyjnym .
Budynek jest catkowicie podpiwniczony .

Konstrukeja budynku :

Fundamenty - fawy fundamentowe Zelbetowe monolityczne.

Sciany nosne piwnicy i parteru z pustakéw ,,Goetza™ powyzej murowane z cegly pelnej gr. 25 cm.
Sciany ostonowe warstwowe oparte na poszczeg6nych kondygnacjach z pustaka gipsowego
20x20x40 cm ocisplonego welng mineralng gr 6 cm ze szczeling wentylacying 2 om oraz warstwg
zewnetrzng z cegly dziurawki gr. 12 cm . Elewacja od zewnatrz dodatkowo ocieplona styropianem
pokrytym warstwa tynku cienkowarstwowego na macie szklanej .

Stropy — plyty zelbetowe prefabrykowane kanatowe gr 24 cm.

Stropodach — wentylowany kryty papa z zelbetowych plyt korytkowych opartych na sciankach
azurowych i na plycie zasadniczej kanalowej ocieplony welng mineralng gr 12 cm .

Schody - zelbetowe.

Stolarka okienna - PCV typowa, okna zespolone.

Balkony usytuowano na elewaciji polnocnej budynka .
Konstrukcje zasadniczg balkonow stanowi plyta zelbetowa wspornikowa osadzona w wienicu
Sciany zewnetrznej .

Dane techniczne przyjete na podstawie projekiow opracowany przez COMPACT-PROJEKT
L6dz al. Mickiewicza 20 z czerwca 1990 r.

OPIS KONSTRUKCJI BALKONOW

Plyty balkonowe Zelbetowe. Schemat statyczny , plyta wspomikowa.

Balkony wyposazone w balustrade czotowa wykonang jako plyta zelbetowa pelna gr. ok. 10 cm
wyprowadzona z nosnej plyty gléwnej . Balustrady boczne z profili stalowych o porgezy z
ceownika stalowego.

Okapowe krawedzie boczne piyty giownej wyposazone w obrobki blacharskie.

Wysieg plyty poza lico zasadnicze budynku ok. 1,2 m.
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6. OCENA STANU TECHNICZNEGO BALKONOW

Do najwiekszych uszkodzeni doszlo w obrebie balkondéw 4 — tego pietra ( Balkony A4, B4, C4)
oraz balkonu 3-go pigtra { Balkon B3).

Z uwagi na brak zadaszen na zelbetowych plytach pionowych pietra 4-tego stanowigcych
balustrade balkondw doszlo do zniszezenia zewngtrznych wypraw tynkarskich. Konstrukeja
balustrad pionu ,,B” i ,,C” zostala znacznie uszkodzona, doszlo do korozji betonu oraz zbrojenia .
Od spodu na plycie balkonu B3 widoczne dwa podluine zacieki Swiadczace o niesprawnej izolacji
poziomej wierzchu plyty.

Pozostale plyty z widocznymi zaciekami wywolanymi wodami opadowymi. W zwigzku z brakiem
listew lub krawedzi okapowych tzw ,kapinoso6w” dochodzi do zaciekania wody na pozioma
powierzchni¢ spodu plyty. Brak czapek wykonanych na wierzchu balustrad betonowych skutkuje
ich zamakaniem i uwidacznianiem si¢ przebarwien oraz ciemnych nalotow .

Na elewacji widoczne zacieki spowodowane $ciekajgea woda z obrobek blacharskich balkonow.
W trakcie remontu nalezy wywolac spadki obrébek blacharskich pozwalajace odprowadzi¢ wodg
od elewacji tak aby woda opadowa ich nie zawilgacala .

W obrebie stalowych balustrad balkonowych doszio do korozji czesci powlok malarskich oraz
czes$ciowe] korozji obrobek blacharskich.

W trakcie ogledzin plyt balkenéw stwierdzono:

- na spodniej czesci plyt widniejg miejscami wyrazne oznaki przesigkania i podcickanta wody
opadowej . Dodatkowo wrazliwym miejscem na degradacje jest zle uszczelnienie styku posadzki z
plytg w strefie okapowej. Dodatkowo degradacji sprzyja stosowanie materialéw niskiej jakosci
nasigkliwych nie odpornych na dziatanie wody oraz temperatur ujemnych ,

- posadzki balkondw, zniszczone z licznymi ubytkami, brak cokoléw przysciennych ,

-  widoczng korozje betonu spowodowang penetracjg wody oraz temperaturami ujemnymi,

- korozje stalowych elementow balustrada balkonowych .

- brak czapek na koronie balustrad balkonowych umozliwia ich szybsze niszczenie.

Przyezyny zlego stanu plyt balkenowych :

- wady technologiczne,

- nieskuteczna izolacja przeciwwodna,

- 7le wyprowadzone powierzchnie,

- niska jako$¢ betonu konstrukcyjnego piyt,

- Zle osadzone o ztych spadkach ckapowe obrébki blacharskie,

Glebokosé osadzenia obrébek blacharskich pod plytkami powinna wynosi¢ ok. 6 cm,
- zlej jakosci posadzki lub ich brak ( posadzki wykonywane indywidualnie przez wiascicieli
lokali),

- brak prawidlowo wykonanych listew okapowych ,kapinoséw” w strefie spodu plyty,
- brak zadaszenia balkonéw ostatniej kondygnacji,

- nasigkliwe wyprawy tynkarskie w szczego6lnosci na balustradach betonowych .
Zalegajacy za balustrada betonows $nieg doprowadza do jej znacznego zawilgocenia.

Biorge pod uwagg stan zelbetowych plyty balkonowych 4-tego pietra w pionach L A", ,B”, ,,C”
nalezy wzig¢ pod uwage konieczno$é przeprowadzenia w obrgbie nich remontu kapitalnego.
Nalezy przewidzie¢ remont posadzki oraz izolacji na wierzchu plyty balkonu B3 .

Przez nieszczelnosci oraz zlg jakos¢ warstw wykonczeniowych plyt balkonowych moze
dochodzi¢ do zawilgacania $cian i stropéw budynku .
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Z uwagi na wyrdwnany poziom wierzchu plyty balkonowsj z wierzchem konstrukeji stropu w
przypadku jakichkolwiek nieszczelnosci zewnetrznych istnieje zagrozenie, ze woda opadowa
bez problemu wcieknie po poziomej plaszczyZnie do wngtrza budynku . Jest to wada systemowa.

Uwaga: Styk plyty balkonowej z murem i progiem balkonowym jest elementem bardzo
wrazliwym na penetracje wody .

ZESTAWIENIE WYNIKOW OGLEDZIN POSZCZEGOLNYCH BALKONOW

Nr Stan plyty nosnej Stan obrébek | Stan balustrad Ocena ogdlna
balkonu blacharskich
A4, B4, | Dostateczny. Powierzchni | Miejscowa korozja | Balustrady zelbetowe
C4, Widoczne znaczne owa korozja. | i zniszczenie Stan bardzo zly,
zawilgocenie i zacieki Zalecana powlok malarskich | zalecany pilny remont
na spodzie plyt wymiana balustrad kapitalny plyt zelbet.
podestowych. obrobek stalowych. balustrad i ich
Miejscowe uszkodzenie | blacharskich | Znaczna korozja wypraw .
wypraw tynkarskich | i korekta ich | zelbetowych
odspojenie otuliny spadkéw , Scianek balustrad i | Zalecana wymiana
zbrojenia oraz wypraw | ktéra ich wypraw. izolacji, wymiana
tynkarskich spodu plyty. | zabezpiecz Zalecane posadzek, oraz remont
Korozja zbrojenia na Sciany przed | wykonanie czapek | powlok malarskich
krawedzi plyt. zamakaniem | na wierzchu balustrad stalowych.
balustrad Naprawy punktowe
Zelbetowych. zwiazane z ubytkami
betonu i tynku na
elementach
zelbetowych .
Wykonanie listew
okapowych na
spodach ptyt . Remont
powlok malarskich.
Al, A2, | Dostateczny. Powierzch- | Migjscowa korozja | Zalecana wymiana
A3, Uszkodzenia dolnej niowa i Zniszczenie izolacji, wymiana
Bi, strefy korozja. powlok malarskich. | posadzek, oraz remont
B1,B2, | przykrawedziowej, Zalecana Zalecane powiok malarskich
B3, wykwity zacieki wymiana wykonanie czapek | balustrad stalowych.
C1,C2, | punktowe odspojenia obrobek na wierzchu Naprawy punktowe
C3. Wyprawy 1 warstwy blacharskich | balustrad zwigzane z ubytkami
betonu konstrukcyjnego | i korekta ich | zelbetowych. betonu i tynku na
na spodzie plyty, spadkéw, elementach
Zwigzane 7 ktéra Zelbetowych .
zawilgoceniem i zabezpiecz Wykonanie listew
podciwekaniem wody $ciany przed okapowych na
na spodnia zamakaniem spodach plyt . Remont
powierzchnie plyt. powlok malarskich.
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7. WNIOSKT I ZALFECENIA

Stan elementéw plyt balustrad zelbetowych balkondw ostatnich kondygnacji zly , ich elementy
ulegly korozji i wymagaja remontu kapitalnego.

Na pozostalych balkonach nalezy przewidzie¢ remont posadzek z izolacjami, obrébek
blacharskich , wypraw tynkarskich powlok malarskich oraz zalozenie czapek na koronach
balustrada betonowych ( np. ceramicznych lub z blachy ). Dodatkowo zaleca si¢ montaz lekkich
zadaszen balkonéw ostatniej kondygnacji .

Balkony narazone sg na niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, co wiaze si¢ z koniecznoscia
wykonania skutecznej hydroizolacji na ich powierzchni. Brak odpowiedniego zabezpieczenia
przed woda moze prowadzi¢ do:

skorozji konstrukeji zelbetowej balkonu,

szniszczenia okladzin, odpadania plytek,

estrat ciepla — zawilgocony material ma znacznie wigkszy wspolczynnik przewodzenia ciepla.

PROPONOWANE DO WYMIANY ELEMENTY WYKONCZENIOWE:

- posadzki, cokoly przy$cienne wraz z warstwami izolacyjnymi i spadkowymi,

obrobki blacharskie krawedzi okapowe;,

wyprawy tynkarskie , z elementami kapowymi,

odtworzenie zniszczonych powlok malarskich balustrad stalowych.

na wewnetrznej stronie balustrad Zzelbetowych do wysokoéci min 30 cm nalezy wykonaé tynki
odporne na zawilgocenie np. z tynk Zywiczny.

8. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWO KONSTRUKCY.JINE

ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC CZYNNOSCI REMONTOWYCH

Zakres prac :

- Usunigcie starych obrobek blacharskich.

- Zbicie istniejgcych warstw izolacyjno - posadzkowych balkondw .

- Usuniecie 30 cm pasa operacyjnego w obrebie docieplenia (ze styropianu) przyleglych $cian .
- Skucie skorodowanego betonu konstrukcyjnego balustrad i plyt balkonowych w miejscach, w
ktorych prety stracily przyczepnos$¢ do betonu. Skucia dokona¢ przy zachowaniu istniejagcego
zbrojenia gltéwnego i rozdzielczego. Dokladny zakres skucia nalezy ustali¢ podczas prowadzonych
robdt remontowych po usunigciu warstw wykonczeniowych.

- Oczyszczenie, zabezpieczenie 1 uzupelnienie skorodowanego zbrojenia.

- W przypadku stwierdzenia podczas prac, korozji (zniszczenia) ponad 10% przekroju preta
zbrojenia zasadniczego skontaktowad sig z autorem opracowania celem podigcia stosownych
krokéw zabezpieczajacych plyte !

- Uzupehienie ubytkéw betonu konstrukcyjnego.

- Wykonanie na wierzchu plyty balkonowej oraz w polach krawedziowych (powierzchnia pod
obrobkami blacharskimi) warstwy wyréwnawczo spadkowej odpornej na wilgod i njemne
temperatury o spadku 2%. Warstwa powinna zostac trwale zespolona z plyta Zelbetowa .
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- Wykonanie odboju przysciennego z zaprawy betonowej,

- Zamocowanie obrébek blacharskich na krawedzi bocznej okapowej z blachy stalowej
powlekanej lub ocynkowanej gr. 0,70 mm. Nie dopuszczalne jest pozostawianie pustek
podposadzkowych w obrgbie montowanych blach . Przestrzen pomiedzy blachg a wylewka na
plycie nalezy wypehiaé na calej powierzchni zaprawg drobnoziarnisty badz stosownym

klejem. W przeciwnym razie moze doj$¢ podczas zimy do wypelnienia ich woda i rozsadzenia
wierzchnich warstw posadzkowych. Blachy powinny by¢ wpuszczane pod posadzke na szerokosc
min 6 cm.

- Wykonanie pod posadzks izolacji poziomej z profesjonalnych preparatéw izolacyjnych lub
wariantowo z papy termozgrzewalnej. W przypadku rozwigzania tradycyjnego, zastosowania papy
Jjako materiatu izolacyjnego powinna ona zostad na calej powierzchni przyklejona!

-  Zabezpieczenie przed podciekaniem wody pod posadzke na styku posadzki z blacha np.
kitami trwaleplastycznymi.

Wykonanie posadzki z cokolikiem z gresu antyposlizgowego , mrozoodpornego na warstwie
dociskowo wyrdwnujacej oraz na profesjonalnej masie elastycznej klejgcej. Wariantowo mozna
wykona¢ posadzke z zywic odpornych na dzialanie warunkéw zewnetrznych o powierzchni
mrozoodpornej, antyposlizgowej wykonanych na odpowiednio przygotowanym {zagruntowanym i
zabezpieczonym przeciwwilgociowo) podiozu .

- Wykonanie na plaszczy#nie spodniej plyt , przy linii ockapéw okapnikéw , kapinoséw
wypuklych przez wklejenie systemowych listew np. zPCV .

- Odtworzenie uszkodzonych warstw wykonczeniowych, w tym warstw dociepleniowych.

- Odtworzenie powlok antykorozyjnych i malarskich stalowych balustrad balkonowych .

ZAKRES PRAC ZWIAZANY 'Z ODTWORZENIEM USZKODZONYCH
ZASADNICZYCH PLYT NOSNYCH BALKONOW - WARIANTY

WARIANT I

W przypadku korozji plyty zasadniczej badz plyty balustrady, ubytki nalezy uzupelni¢ przy
pomocy metod tradycyjnych przy zastosowaniu betonu klasy C16/20.

- sku¢ skorodowany beton t.j. beton o niewystarczajgcej nosnosci oraz beton w migjscach, w
ktérych prety stracily przyczepnosé do niego. Skucia dokonaé przy zachowanin istniejacego
zbrojenia glownego i rozdzielczego. Powierzchnig plyty skuwaé wytwarzajac chropowatg
powierzchnie styku.

Dokladny zakres skucia nalezy ustali¢ podczas prowadzonych robot remontowych po usunieciu
warstw wykonczeniowych . Usuwania betonu nalezy dokonaé przecinakami oraz mlotkami o masie
do 5 kg zwracajac uwage na mozliwos$¢ uszkodzenia istniejgcego zbrojenia.

QOczysci€ skorodowane zbrojenie z rdzy do uzyskania jasnege metalicznego chropowatego
wygladu . Prety zabezpieczy¢ antykorozyjnie srodkami przewidzianymi dla pretéw stanowigcych
zbrojenie plyt zelbetowych.

- Uzupeié nadmiernie skorodowane zbrojenie przez dospawanie odcinkdw pretow w
miejscach objetych korozja . Uzupelniajacy pret powinien siggaé na min. 20 cm poza strefe
uszkodzong.

Uzupelnien dokonac w przypadku korozji obejmujgcej ponad 10 % przekroju preta. Polgczenia
dokona¢ spoinami spawalniczymi pachwinowymi polozonymi obustronnie na catej dlugosci
zakladu. Grubo$¢ spoiny a=6 mm.
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- Uzupehié ubytki betonu konstrukcyjnego w plytach przy zachowaniu najwyzszej starannoéci co
do jego wytrzymalosci oraz zespolenia z fragmentami plyty zelbetowej

Obnazone prety zbrojeniowe pokry¢ powloka mineralng antykorozyjna ( np. Ceresit CD 30) .
Przystapi¢ do odtworzenia plyty betonowej .

Przed dobetonowaniem w okresie 8-12 h nalezy zwilzaé stary beton a nastepnie pokryé go cienks
warstwg szczepng.

Elementow nie nalezy polewaé tuz przed dobetonowaniem gdyz wprowadza si¢ w ten sposéb
matle, powierzchniowe ilosei wody zmniejszajgce wskaznik cementowo-wodny a tym samym
zwigkszajgce migjscowy skurcz betonu.

Beton winien by¢ wykonany przy mozliwie jak najwyzszym wskazniku cementowo-wodnym co
ograniczy skurcz technologiczny. Parametry techniczne betonu powinny byé zblizone do
parametrow jakie posiada fragment plyty pozostawianej.

Po ulozeniu beton nalezy starannie zaggscié przez wibrowanie i ubijanie. W celu prawidlowego
wzrostu wytrzymalosci przypajmniej w ciggu pierwszych 7 dni, nowy beton nalezy zwilzaé obficie
woda majac na uwadze, iz wiazanie i twardnienie betonu polega nie na wysychaniu lecz na
procesach chemicznych, w ktérych niezbedna jest obecnosé wody.

Po nalezytym stwardnieniu /co najmnisj 14 dni/ nalezy komisyjnie sprawdzi¢ jako$é
uzupelionego betonu oraz powigzanie ze starg plyts.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze najwigksze znaczenie w plytach wspornikowych ma gérne zbrojenie
glowne, jego przekroj, precyzyjne usytuowanie w plycie ( otulina gérna) oraz zakotwienie w
podporze.

WARIANT I

PROPONOWANY SYSTEM DO RENOWACJIPLYT I NAWIERZCHNI
BALKONOWYCH - SYSTEM CERESIT PCC DO NAPRAWY KONSTRUKCJI
I HYDROIZOLACJI BALKONOW.

Linia produktow do naprawy betonu Ceresit PCC — umozliwiajgca trwalg i skuteczng ochrong
zbrojenia jak i calej plyty balkonowej przed przyszlymi uszkodzeniami.

Przy naprawach powierzchniowych o glebokosci do S mm ubytki uzupelniaé przy uzyciu masy
szpachlowej Ceresit CD 24.

Ubytki do 3 om, naprawa betonu przy uzyciu Ceresit CD 25.

Ubytki od 3 do 10 cm , naprawa betonu przy uzyciu Ceresit CD 26.

Przygotowanie podioza

W przypadku korozji plyty, ubytki nalezy uzupehié przy pomocy produktéw systemu Ceresit
PCC. Jesli naprawa plyty nie jest konieczna, prace mozna rozpoczaé od wykonania warstwy
spadkowej. Nachylenie warstw balkonu, kt6re optymalnie wynosi 1,5-2 %, nalezy ksztaltowad juz
na poziomie plyty stropowej. Uzyskuje sie je poprzez wykonanie na niej warstwy spadkowej z
szybko twardniejgcej masy posadzkowej Ceresit CN 87, ulozonej na warstwie kontaktowej z tej
samej masy z dodatkiem emulsji Ceresit CC 81.

Uksztaltowanie spadku na poziomie plyty noénej umozliwi zachowanie stalej grubosci we
wszystkich pozostatych warstwach balkonu.

W szczeliny dylatacyjne przyscienne nalezy zastosewad polipropylenowy sznur dylatacyjny
Ceresit CS 40, stanowigcy oparcie dla izolacji z wypelniacza Ceresit CS 29. Kolejny etap to
montaz obrébki blacharskiej. Na otwartych krawedziach balkonn, na warstwie jastrychu, $rubami
na plastikowych dyblach mocuje si¢ poziome obrobki blacharskie.

W podlozu nalezy osadzi€ je przy uzyciu uszczelniacza poliuretanowego Ceresit CS 29.

Na krawedziach zamknigtych, w styku z elementami obudowy balkonu, warstwa jastrychu musi
by¢ oddylatowana od elementdw pionowych. Na wierzchnigj warstwie obrébki blacharskiej nalezy
natozy¢ jako warstwe szczepng Zywicg epoksydowa, na ktorej nalezy wykonaé posypke z piasku
kwarcowego.
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Uszczelnienie jastrychu

Na powierzchni jastrychu ulozy¢ izolacje przeciwwodng Ceresit CR 90 Crystaliser — stanowiacy
ochrong plyty spadkowej przed woda.

W linii przebiegu szczelin dylatacyjnych, jak réwniez na styku jastrychu ze Sciang budynku, w
warstwe izolacji wklei¢ taSme uszczelniajgcg Ceresit CL 152.

Mocowanie plytek ceramicznych

Posadzke na balkonie ulozy¢ z mrozoodpornych i antyposlizgowych plytek ceramicznych,
gresowych. Balkony sg narazone na bardzo duze wahania temperatur, dlatego zaleca si¢ uzycie
elastycznej zaprawy klejacej Ceresit CM 16.

Spoinowanie

Do spoinowania plytek na balkonach uzyé, wodoodporng fuge Ceresit CE 43 Gran’Elit. Mozna
wypelniaé nig spoiny do szerokosci 20 mm. Zaprawa do spoinowania w miejscach polaczen na
styku jastrychu ze Sciang budynku powinna by< zastgpiona wypelnieniem z poliuretanu, np.
Ceresit CS 29, ewentualnie silikonem Ceresit CS 25.

Dodatkowo, starannie wykonana elastyczna spoina z silikonu powinna sig pojawi w styku
wyktadziny ceramicznej z cokolikiem wokoét balkonu, jak réwniez w obrebie mocowan barierki.
Zastosowanie wszystkich elementow systemu balkonowego Ceresit gwarantuje trwaly efekt
koficowy.

W celu zachowania odpowiednich standardéw robot najlepiej ww. prace konsultowad i
wykonywaé przy stalym kontakcie z przedstawicielami firmy Henkel.

Podczas wykonywania prac nalezy Scile stosowac si¢ do zalecen i wymagan producenta
materialow oraz instrukcji zwigzanych z zastosowanym systemem.

W celu wydluzenia trwaloséci elewacji projektuje sig obrobki blacharskie balkondw z blachy
stalowej powlekanej lub ocynkowanej gr. 0,70 mm .

Kolorystyka :
Zachowad istniejgcg kolorystyke elewacji.
Plyty balkonowe, tynk gladki bialy .

9. MATERIALY KONSTRUKCY.JJNE

- Beton do uzupehienia plyty zelbetowej przy ubytkach ponad 10 cm kl. min. C12/15(dawny B
15) zalecany C16/20 z cementu portlanckiego 350 oraz kruszywa o érednicy ziarende 10 mm 1
ostrego piasku ( przy stosowaniu metod tradycyjnych ).

- Stal do uzupelnien zbrojenia gléwnego kl. A-1II gat. 34GS.

- Stal do uzupetnien zbrojenia rozdzielczego @6 kl. A-I gat. St3SX.

- Beton spadkowy i posadzki szezelny kl. min. C16/20, (dawny B 20} (przy stosowaniu metod
tradycyjnych ).

- Obrodbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej lub ocynkowanej gr. min 0,70 mm.

- Stal profilowa kl. A-I gat. St3SX.

- Elektrody spawalnicze EA 1.46

Uzupekienia betonu mozna np. dokonaé przy uzyciu innych nizej} wymienionych systemow
specjalistycznych :

a) System Atlas Betoner do naprawy betondéw konstrukcyjnych .

b) System SIKA REPAIR typu PCC do naprawy betonow konstrukecyjnych .

¢) Hydrostop.

d) Przy uzyciu metod tradycyjnych .

W/w firmy ofernjg kompletne technologie do tego typu prac renowacyjnych .

Materialy i zastosowane preparaty powinny posiada¢ wymagane dopuszczenia i atesty .
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10. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE EL EMENTOW STALOWYCH
BALUSTRAD

1.  Przygotowanie powierzchni

Przygotowanie podloza przed malowaniem do stopnia czystosci Sa 2 Y2 wg PN-ISO 8501-1:1996 .
2. Powloki malarskie

Malowanie konstrukcji stalowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogélnymi wytycznymi
podanymi w normach

PN-71/H-97053, PN-74/H-97055, PN-79/H-97070

Jako$¢ materiatéw malarskich nalezy sprawdzi¢ wg PN-72/C-81503, a pomiar grubosci wg PN-
93/C-81515, PN-68/C-81545

Kolejno nakladane warstwy zestawu malarskiego powinny roznié sig odcienism.

3.  Zestaw malarski ( POLIFARB 1.6d7)

- 1xfarba podikladowa LOWIKOR-2( symbol KTM 131-7722-04-XX)grubo$¢ powloki30pm.

- Ixfarba podiktadowa TIXOKOR-M4( symbol KTM 131-7731-34-XX)grubos¢ powloki80pm.

- 2xfarba LOWIMAL ( symbol KTM 131-7761-34-XX) grubos¢ powloki 50 um lub

- 1xfarba LOWIMALtixotropowa( symbol KTM 131-7761-34-XX)grubo$¢ powloki50um.

Odtworzenie warstw podkladowych oraz farb nawierzchniowych w miejscach uszkodzonych
powinno odby¢ sie do uzyskania lacznej grubosci powlok srednio 160 um.

Dopuszcza sig wykonanie powlok malarskich z innych materialéw przy zachowaniu wymagan
technologicznych producentdw. Szczegdlng uwage zwracac na zalecenia zwigzane z faczeniem
farb w zestawy malarskie.

Konserwacja powloki malarskiej - stan powloki nalezy kontrolowaé co 6 miesigey. Oceniad
stopien zniszczenia powloki wg PN-71/H-97053

lub instrukcji KOR-3-A i w zaleznosci od stopnia zniszczenia przeprowadzad renowacje powloki
zgodnie z ww. instrukcjg i norma.

Nie dopuszczaé do zniszczenia HI-go stopnia , ktdre wymaga calkowitego usuniecia starej
powioki, ponownego oczyszezenia podioza oraz naniesienia wszystkich warstw od nowa.

Uwagi:
Nie malowa¢d fragmentéw stalowych przewidzianych do kotwienia w betonie lub wspélpracy z
nim. Fragmenty te nalezy oczysci¢ do IlI-go stopnia czystosci przed zabetonowaniem.

11. UWAGI WYKONAWCZE

Szczegdlng uwage zwracaé na skuteczne wykonanie uszczelniefi zabezpieczajgcych przed
naplywaniem wody w wezly konstrukeyjne oraz pod warstwy posadzkowe i izolacyjne .

Do uszczelnien stosowa¢ kity trwale plastyczne odporne na dzialanie warunkoéw atmosferycznych.
Ze wzgledu na male grubosci plyt balkonowych wykonywane i zalewane ponownie zbrojenie
powinno by¢ precyzyjnie i zgodnie z projektem rozmieszczone w elemencie zelbetowym.
Obrobki blacharskie krawgdzi ckapowej balkonu wyprofilowaé tak aby posiadaly spadki na
zewnatrz min 5%. Zapobiegnie to naplywaniu wody pod warstwy posadzki balkonowe;j.

W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia znacznege uszkodzenia pretéw nosnych zbrojenia
gldéwnego przypodporowego (uszkodzenia przekraczajace 10 % przekroju pretéw) skontaktowaé
sie z autorem opracowania celem podjecia odpowiednich krokow.

Z uwagi na nieznaczng grubos¢ posadzki projektowanej , podczas robdt budowlanych wymagana
jest staranna jej pielegnacja .
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W trakeie prac szczegdlng uwage zwracad na pewnos$é zamocowania balustrad, po zakonczeniu
prac komisyjnie sprawdzic¢ stabilnos$¢ i pewnos$¢ osadzenia balustrad oraz pozostalych elementéw.
Po zakoficzeniu prac tam, gdzie w zwigzku z przemakaniem Sciany wystapit rozwdj plesni
wykonac prace odgrzybieniowe.

W trakcie prac zachowywaé droznos¢ otwordw odplywowych w ramach dolnych okien
balkonowych.

Szezegdlng uwage zwréeié na prawidlowe wykonanie 1 mocowanie obrébek blacharskich, gdyz
ich trwalos¢ ma decydujacy wplyw na trwalos¢ pozostalych warstw .

Odpowiednie wysunigcie obrobek ( ich okapdw ) poza lico plyty , min 4 om, zabezpieczy w/w
elementy przed zamakaniem .

W trakcie ewentualnych prac naprawczych nalezy bezwzglednie pamietaé o wykonaniu odboju
przysciennego na warstwie podlewki spadkowej pod izolacja przeciwwodna na wierzchu plyty
balkonowej oraz skutecznym uszezelnieniu styku $ciana plyta balkonowa profesjonalnymi
trwale elastycznymi materialami uszczelniajagcymi .

W przypadku jakichkolwiek watpliwedci zwigzanych ze zbrojeniem no$nym oraz z pewnoscia
zakotwienia pretow w wezle (w wieficu Sciany) tj. na styku plyta balkonowa — wieniec Sciany
budynku, skontaktowac si¢ z autorem opracowania .

Po wykonaniu projektowanej posadzki niedopuszczalne jest obcigZanie plyty balkonéw dodatkows
klejong na niej warstwa posadzkowa np. z plytek ceramicznych lub plyt kamiennych .
Plyty nie sa przewidziane na tak znaczne obciagZenia .

Podczas eksploatacji, balkony poddawac¢ corocznym kontrolom technicznym .
Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano-montazowych" obowigzujgcymi przepisami BHP oraz instrukcjami firmowymi
Zwigzanymi z zastosowang technologia i materialami uzytymi do prac .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-RXP-6U6-U91 *

Pan Pawet MACIEJEWSKI o numerze ewidencyjnym £OD/B0O/1673/02
adres zamieszkania ul. Piotrkowska 121 m. 50, 90-430 t6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa.
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