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Wyjasnienie
W nawigzaniu do rozmowy telefonicznej dotyczacej uszczegotowienia zapisow w

»

,Ekspertyzie technicznej opracowanej dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w todzi, ul. Nowa 25, informuje, ze:

— na stronie 11 umieszczono zapis: ,Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z
klatki schodowej, prowadzgcych na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej.
Minimalna szeroko$¢ biegu klatki schodowej powinna wynosi¢ nie mniej niz
1,2 m. Powyzszy warunek jest zachowany. Zastosowano drzwi 2-
skrzydiowe o szerokosci 1,2 m (gtéwne skrzydio o szerokosci 0,9 m)”,

— wynika to z § 239 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.:Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) i
dotyczy tylko drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej na
korytarz na parterze (w budynku s3g to istniejgce drzwi p.poz. w kiasie
odpornosci ogniowej ElI 60 stanowiace wyjscie ewakuacyjne z klatki
schodowej na korytarz przy windach). Drzwi z klatki schodowej na korytarz na
pozostatych kondygnacjach nie muszg spetnia¢ powyzszego wymogu, muszg
posiadac¢ szeroko$¢ w $wietle o$cieznicy min. 0,9 m,

- dodatkowo w celu literalnego spetnienia wymagan okreslonych w § 256 ust. 5
rozporzadzenia MI, mozna zastosowaé drzwi do wind na parterze oraz drzwi
do pomieszczen: suszarnia, pomieszczenie dozorcy oraz pralnia (rébwniez na

parterze) w klasie odpornosci ogniowej minimum EI 30.
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