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Lédzki Komendant WOjeWOdeI
Panstwowej Strazy Pozarnej.
w Lodzi

WZ.5595.220.1.2018

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 620) oraz w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
strony — to0dzkiej Spotdzieini Mieszkaniowej z siedzibg przy ul. Jaracza 77/79 reprezentowanej
przez Cztonka Zarzadu Z-ce Prezesa ds. Technicznych inz. Adama Rybickiego i Z-ce Prezesa Zarzadu
ds. Ekonomicznych mgr Katarzyne Pawlowska wraz z zalgczong dokumentacjg pt.. ,Ekspertyza
techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego
przy ul. Nowej 25 w todzi, dz. bud. o nr 264/1, obreb W-24", opracowanej przez rzeczoznawce
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz. Wiestawa Grzybowskiego nr upr. 538/2011
oraz rzeczoznawce budowlanego mgr. inz. Pawta Maciejewskiego nr upr. RZE/X/032/04/RZE/X/085/04,
dotyczacej zaakceptowania rozwigzan technicznych zastepczych proponowanych w ww. ekspertyzie,
ze wzgledu na pozostawienie:

1) zawezZenia szeroko$ci uzytkowej spocznikéw znajdujacych sie na potpietrach klatki schodowej
do wymiaru 1,18 m, na pietrach do wymiaru 1,42, wobec wymaganej 1,5 m,

2) zawezenia szerokosci uzytkowe] biegow klatki schodowej do wymiaru od 0,97 + 1,02 m,
wobec wymaganej 1,2 m,

3) klatki schodowej bez oddzielenia od poziomej drogi ewakuacyjnej przedsionkiem
przeciwpozarowym, wobec wymogu jego zastosowania,

4) lokali mieszkalnych zamknietych drzwiami zwyktymi, wobec wymogu oddzielenia od poziome}
drogi ewakuacyjnej drzwiami o klasie EI30,

5) klatki schodowej bez zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi,

6) przekroczenia wielkosci strefy pozarowej w rozpatrywanym budynku, ktéra wynosi¢ bedzie
4276,00 m2, wobec dopuszczalnej wielkosci 2500 m2,
7)  w budynku o wysoko$ci powyzej 25 m instalacji gazowej,

8) drzwi do wind na poziomie parteru ktére bedg w wykonaniu zwyklym i nie beda spetniaty klasy
odpornosci ogniowej El 60, jako element oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref
pozarowych PMi ZL,
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o dokumentacji rysunkowej zatgczonej do ww. ekspertyzy i ustalono, ze przedmiot wystapienia
dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (wysokiego) bedacego w zarzadzie tSM
z siedzibg przy ul. Jaracza 77/79 w L.odzi.

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego wystapienia to budynek wielorodzinny mieszkalny
(wysoki), czternastokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Rozpatrywany istniejacy budynek mieszkainy
wielorodzinny (blok) zakwalifikowany zostat do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi, zatem mozZliwe
jest rozpatrzenie przez tutejszy organ wystgpienia w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), tj. wyrazenia zgody, odmowy
lub wyraZenia zgody pod warunkiem, odpowiednio do przedmiotu przediozonego wystapienia
i ekspertyzy technicznej.

Budynek wykonany w konstrukcji szkieletowej w systemie UPT - 75 spehia wymagania
przypisane dla klasy "B” odpornosci pozarowej. Sciany zsypu spefniajg wymagania klasy odpornosci
ogniowej EIB0. Rozpatrywany obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 4276,00 m?2
| przekracza dopuszczalng wielkos¢ wynoszacg 2500 m2, okreslong dia tego typu budynkow.

Budynek stanowi uktad jedno klatkowy. Pionowa droge ewakuacyjng peini istniejaca klatka
schodowa, kiora zostanie zaopatrzona w skuteczny system oddymiania grawitacyjnego wspomagany
nawiewem mechanicznym (wentylatorem).Dodatkowo autorzy ekspertyzy technicznej przewidzieli
zamknigcie na kazdej kondygnacji budynku zsypu drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EI30.

Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dmd3/s zapewniajg
hydranty podziemne usytuowane na miejskiej sieci wodociagowe] przeciwpozarowe] zlokalizowanej
w pasie drogowym ulicy Nawrot i ulicy Nowej. Najblizszy hydrant zewnetrzny DN 80 usytuowany
jest w odleglodci nie wigkszej niz 18,92 m od chronionego obiektu na sieci WO200
oraz nastepny w odlegtosci 44,58 m na magistrali wodociggowej WO100. Droge pozarowa dla obiektu
stanowi ulica Nowa (asfalfowa) biegngca wzdtuz dtuzszego boku budynku w odlegtosci 14,29 m
od elewacji budynku. Do wejScia gtéwnego do budynku zapewniono utwardzone dojcie o szerokoSci
1,5 m i dlugo$ci nie przekraczajgcej 30 m. Droga pozarowa jest oznakowana i nie jest zastawiona
pojazdami mieszkancow. Pomiedzy tg drogg i $ciana budynku nie wystepujg state elementy
zagospodarowania terenu.

W przestrzeni korytarza przylegajacego do klatki schodowej i pionow windowych poprowadzono
przewdd zasilajgey instalacje wodociggowa przeciwpozarowa w postaci suchego pionu, kiorg w ocenie
autorow ekspertyzy technicznej nalezy utrzyma¢ w stanie peinej sprawnosci. Dla obiektu
nie zapewniono zbiornika o odpowiednim zapasie wody do celéw przeciwpozarowych lub pompowni
przeciwpozarowej zasilajacej instalacje nawodniong przeciwpozarowa w budynku z zewnetrznej sieci
wodociggowej przeciwpozarowe;.

W ocenie autoréw ekspertyzy technicznej zaproponowane rozwigzania zamienne
w stosunku do wymienionych w ekspertyzie niezgodnosci, zapewnig akceptowalny poziom
bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego obiektu. Zastosowanie skutecznego systemu usuwania
dymu wspomaganego nawiewem mechanicznym oraz awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego drogi
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Sprawa dotyczy: hydrantdw usytuowanych na miejskiej sieci w rejonie posesji przy ul. Nowej
nr 25 w Lodzi

/)’ W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. informujemy, ze wskazane na zataczonej mapie
hydranty zlokalizowane sg na nw. miejskich sieciach wodociggowych:
1. @200mm (nr arch. 104-14, nrinwent. B-255/7) w ul. Nawrot;
2. @100mm (nr arch. 103-245, nr inwent. B-202/157) w ul. Nowe;.
Powyzsze sieci pracujg w uktadzie pierscieniowym. W oparciu o wskazane hydranty moze by¢
realizowana zewnetrzna ochrona ppoz. posesji w iloéci maksymalnej 20,0dm?/s.

Sprawe prowadzi:
mgr inz. Anna Tyka
tel. 42-677-81-31

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aaTT

Administratorem danych osobowych jest Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., z siedzibg w Lodzi. W sprawach dotyczgcych
przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: jod@zwik.lodz.pl. Dane osobowe
przetwarzane bedg przez Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w celu realizacji wniosku. Dane osobowe bedg przetwarzane
przez okres niezbedny do realizacji wniosku, a nastepnie przez okres niezbedny do zabezpieczenia ewentualnych roszczen
zwigzanych z przetwarzaniem danych. Dane osobowe bedg udostepniane tylko podmiotom, ktérym Administrator ma obowiazek
przekazywac dane na gruncie obowigzujgcych przepiséw prawa oraz, na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych, podmiotom wspierajacym Administratora w realizacji wniosku. Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci
swoich danych, ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnieciem. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie
danych narusza przepisy r.o.d.o. Skarge nalezy wnie$é¢ do organu nadzorczego, kiérym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes
Urzedu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne w celu realizacji wniosku.

Sad Rejonowy dla todzi - Srédmiescia w todzi o k NIP: 725 18 Oi 126 'Nr‘aroh‘ A—7640
XX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego Regon: 472836141

KRS 0000045146 Bank BGZ BNP Paribas S.A.
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t édzki Komendant Wojewddzki
Panstwowej Strazy Pozarnej

w Lodzi

WZ.5595.220.2.2018

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 11 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 620) oraz w zwigzku z § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719) po rozpatrzeniu wniosku
strony — Lédzkiej Spotdzieini Mieszkaniowej z siedzibg przy ul. Jaracza 77/79 reprezentowanej przez
Czionka Zarzadu Z-c¢ Prezesa ds. Technicznych inz. Adama Rybickiego i Z-ce Prezesa Zarzadu
ds. Ekonomicznych mgr Katarzyne Pawlowska wraz z zalgczong dokumentacjg pt.:
.Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpoz’érowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego przy ul. Nowej 25 w todzi, dz. bud. o nr 264/1, obreb W-24", opracowanej
przez rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz. Wiestawa Grzybowskiego
nrupr.- 538/2011 oraz rzeczoznawce budowlanego mgr. inz. Pawta Maciejewskiego
nr upr. RZE/X/032/04/RZE/X/085/04, dotyczacej zaakceptowania rozwigzan technicznych zastepczych
proponowanych w ww. ekspertyzie, ze wzglgdu na pozostawienie:

1. przewoddw zasilajacych instalacji wodociagowej przeciwpozarowej w postaci nienawodnionego
pionu poprowadzonego w obrebie komunikacji, wobec wymaganego pionu nawodnionego;

2. braku zbiornika o odpowiednim zapasie wody do celéw przeciwpozarowych lub pompowni
przeciwpozarowej zasilajacych instalacje wodociagowa przeciwpozarowg w  budynku
bezposrednio lub z zewnetrznej sieci wodociggowej przeciwpozarowej;

3. istniejacego rozlokowania zaworéw hydrantowych 52 umieszczonych na istniejacym suchym
pionie po jednym na kondygnacji, wobec wymaganych dwdch zawordw hydrantowych 52
na kondygnacji potozonej na wysokosci powyzej 25 m oraz po jednym zaworze 52
na pozostatych kondygnacjach,

z okreslonymi nastepujacymi rozwigzaniami rekompensujgcymi ww. niezgodnosé:

a) doprowadzenie do pefnej sprawnosci istniejacej w budynku instalacji suchego pionu i nasady
przytaczeniowej dla pojazdéw jednostek strazy pozamnej oraz jej oznakowania stosownymi
tablicami informacyjnymi,



od strony wejscia do obiektu wyprowadzono nasade o $rednicy 75 mm, umozliwiajac zasilanie w wode
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w budynku z samochoddw gasniczych strazy pozarne;.

W ocenie tutejszego organu doprowadzenie do petnej sprawnosci istniejacej instalacji suchego
pionu zapewni mozliwos¢ podania wody z samochoddéw pozarniczych do zaworéw hydrantowych
usytuowanych na wszystkich kondygnacjach przedmiotowego budynku w czasie wystgpienia
nieoczekiwanego zdarzenia pozarowego. Dodatkowo nalezy préwid&owo oznakowal tablicg
informacyjng nasade przytaczeniowg wskazania ze mozna tu zasila¢ wodg instalacje suchego pionu
Z pojazdow gasniczych strazy pozarne;j.

Oprécz rozwigzan wskazanych w ww. ,Ekspertyzie...” analizowany obiekt spetnia¢ powinien
inne  wymagania okreSlone w aktualnie obowigzujacych przepisach z zakresu ochrony
przeciwpozarowsj.

Niniejsze postanowienie nalezy rozpatrywaé facznie z postanowieniem Lddzkiego Komendanta
Wojewoddzkiego PSP w Ltodzi, znak: WZ.5595.220.1.2018.

n

Postanowienie rozpatruje sie facznie z ,Ekspertyza...
Wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego Panstwowe] Strazy
Pozamej w Warszawie, ul. Podchorazych 38, 00- 463 Warszawa, za posrednictwem tddzkiego
Komendanta Wojewodzkiego PSP w todzi, w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszego
postanowienia.

opieczetowana przez Komende

Otrzymuja:
1. Zarzad L 6dzkiej Spéldzielni Mieszkaniowe]
ul. Jaracza 77/79, 90 - 244 L.6dz

2. ala .
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przeciwpozarowej
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest istniejagcy budynek mieszkalny wielorodzinny

w Lodzi, ul. Nowa 25, usytuowany na dziatce budowlanej nr 264/1 obrgb W-24. Jest

to budynek wysoki (W) 14 - to kondygnacyjny (14 kondygnacji nadziemnych). Nad

najwyzszg kondygnacja znajduje sie maszynownia dzwigow osobowych oraz

pomieszczenia wentylatorni. Administratorem budynku jest tédzka Spétdzielnia

Mieszkaniowa w todzi z siedzibg przy ul. Jaracza 77/79.

Podstawg do sporzadzenia opracowania jest zlecenie wydane przez ww.

Spétdzielnie Mieszkaniowq.

Zakres ekspertyzy przewiduje:

zamkniecie klatki schodowej na kazdej kondygnacji drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej ElI 30 (na poziomie parteru istniejgce drzwi w klasie
odpornosci ogniowej El 60),

wykonanie na klatce schodowej systemu oddymiania,

wykonanie przepustéow instalacyjnych dla instalacji przechodzacych przez
strop pomiedzy parterem a | pietrem w klasie odpornos$ci ogniowej El 60,
zamkniecie maszynowni dzwigu drzwiami EIS 30,

zamkniecie pomieszczen wentylatorni drzwiami El 30,

zamkniecie na kazdej kondygnacji zsypéw na $mieci drzwiami w klasiei
odpornosci ogniowej El 30,

montaz instalacji oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

naprawa instalacji wodociagowej przeciwpozarowej wykonanej w formie
nienawodnionego pionu,

oznakowanie drogi pozarowej do budynku,

- usuniecie wystepujgcych na wspélnych drogach ewakuacyjnych na

poszczegolnych pietrach krat otwieranych w sposéb uniemozliwiajacy ich
natychmiastowe otwarcie w przypadku pozaru,
montaz drzwi przeciwpozarowych w klasie odpornosci ogniowej El 60 na

poziomie parteru w miejscu przejécia do korytarza komérek lokatorskich,

- zamkniecie pomieszczen wezia cieplnego na parterze drzwiami w klasie

odpornosci ogniowej El 30.

Celem ekspertyzy jest okreslenie warunkdéw ochrony przeciwpozarowej czynnej

i biernej dia rozpatrywanego budynku, w tym przedstawienie-rozwigzan-technicznych
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odbiegajacych od wymagan rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, ze zmianami).

Teren na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek nie jest objety ochronag
konserwatorskg. Objety opracowaniem budynek nie jest wpisany do rejestru
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. |

Opracowana ekspertyza na mocy § 2 ust. 3a ww. rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury proponuje rozwigzania zamienne — spetniajgce wymagania w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, zapewniajgc akceptowalny poziom bezpieczernistwa ludzi i mienia.

Natomiast zgodnie z § 1 ust. 2 rozporzadzenia MSWIA z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719), ze wzgledu na brak zasilania
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w budynku z zewnetrznej sieci
wodociagowej przeciwpozarowej lub ze zbiornikéw o odpowiednim zapasie wody do
celébw przeciwpozarowych, réwniez dopuszcza sie stosowanie rozwigzan
zamiennych zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej
obiektu.

Proponowane rozwigzania zamienne odpowiednio do wskazan oceny
(ekspertyzy) rzeczoznawcéw: budowlanego i do spraw zabezpieczen
przéciwpoZarowych, wymagajg uzgodnienia z £6dzkim Komendantem Wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi.

Opracowanie wykonano na podstawie:

a) zlecenia t.6dzkiej Spétdzielni Mieszkaniowej w todzi, ul. Jaracza 77/79,
b) dostepnej dokumentacji w postaci:

— dokumentacji technicznej budynku,

- wizji lokalnej na terenie budynku w listopadzie 2018 r.,

— przepiséw i norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;:

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, ze zmianami).
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o rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
02 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

o PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gesto$ci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania
pozaru,

o Polska Norma PN-EN 1838 Zastosowanie os$wietlenia. Os$wietlenie
awaryjne,

o Polska Norma PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania

dymu i ciepta. Zasady projektowania.

2. Ogodlna charakterystyka obiektu.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, 14-to kondygnacyjny (14 kondygnacji
nadziemnych). Nad najwyzszg kondygnacjg mieszkalng  nadbudéwka
Z maszynownia dzwigow | pomieszczeniami wentylatorni.

Konstrukcja budynku szkieletowa w systemie UPT-75. Fundamenty zelbetowe
wylewane. Sciany zewnetrzne zelbetowe z elementéw prefabrykowanych. Stropy
zelbetowe prefabrykowane drgzone grubosci 22 cm. Klatki schodowe zelbetowe
monolityczne z oktadzing z lastriko. Stropodach z ptyt dachowych Zelbetowych
prefabrykowanych panwiowych typ W-70. Pokrycie dachowe 3 x papa na lepiku na
warstwie wyréwnawczej.

Projekt docieplenia elewacji zewnetrznej zostat uzgodniony z rzeczoznawcag
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Tadeuszem Wasem nr upr. 175/93 w dniu
18.12.2009 r. — bez uwag. Zgodnie z zapisami w projekcie: od poziomu 0,00 do
poziomu 2,00 m ocieplenie wykonaé na bazie styropianu nieabsorbujgcego wilgoci —

ekstradowanego, do wysokosci 25,00 m na bazie styropianu samogasnacego,

powyzej IX kondygnacji (tj.. ponad 25 m ponad poziomem terenu) system

. KOMENT
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emulsja gruntujgca Atlas,

zaprawa klejgca Capatect 190,

warstwa izolacji termicznej, ptyta z wetny mineralnej Fasrock,
taczniki do mocowania izolacji Capatect Spreiz Dubel 041,
tynk mineralny Capatect 135 ML R30,

farba elewacyjna silikonowa.

Na poszczegdlnych kondygnacjach znajdujg sie :

3.

parter: komorki lokatorskie, pralnie, suszarnie, pomieszczenia administracyjne
spétdzielni, wezet cieplny, zsyp na $mieci, ‘
pozostate kondygnacje (kondygnacje powtarzalne): lokale mieszkalne,

nadbuddwka: maszynownia dzwigu osobowego, wentylatornia.

Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny.

Przedmiotowy budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

elektryczna,

odgromowa,

wodno-kanalizacyjna,

gazowa,

c.0. wodne zasilane z sieci miejskiej,

wentylacyjna,

oddymianie klatki schodowej uruchamiane recznie (nie spetnia wymagan
okreslonych w normach dotyczacych urzadzen zapobiegajacych zadymieniu
lub samoczynnych urzadzen oddymiajgcych),

instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w formie nienawodnionego pionu
z nasadami 52 na korytarzach kondygnacji mieszkalnych,

telekomunikacyjna.

Ocena warunkow techniczno-budowlanych, w oparciu o ktére budynek
zostal uznany za zagrazajacy zyciu ludzi.

Przedmiotowy obiekt nalezy do grupy budynkdéw wysokich (W) zaliczonych do

kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

W zwiazku z tym: PANSTWOWES

tel, D~d2 53135000, 11 U 3
Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budmku mieszkalnego 6
wielorodzinnego w Lodzi, ul. Nowa 25, 90 - 034 £6d%.



e

— klatka schodowa stanowigca pionowa droge ewakuacyjng powinna byé
zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazona w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub samoczynne urzadzenia oddymiajace (§ 246
ust. 5 WT), wiec na podstawie § 16 ust. 2 pkt 5 rozporzadzenia MSWiIA
uznaje sie budynek za zagrazajacy zyciu ludzi, (zastosowany obecnie system
oddymiania uruchamiany recznie nie spetnia wymagan okreslonych
w normach dotyczacych urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu lub
samoczynnych urzadzen oddymiajacych). ’

— diugo8¢ dojsScia ewakuacyjnego z ostatniego lokalu mieszkalnego na XIV
kondygnacji wynosi ok. 156 m, a zgodnie z § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ml
przy jednym dojsciu nie powinna przekroczy¢ wymaganej dtugosci 60 m,
w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, wiec na
podstawie § 16 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia MSWIA uznaje sie budynek za
zagrazajacy zyciu ludzi,

5. Charakterystyka pozarowa.

5.1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnaciji
Powierzchnia zabudowy — 584,00 m? '
Powierzchnia uzytkowa — 4 276,00 m?
Kubatura — 21 657,00 m®
Wysoko$¢ budynku — ok. 42 m
Liczba kondygnacji nadziemnych — 14 — budynek wysoki (W)

R-:l ! lemnych % ONTENDA WOIE T ODZEA
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. < Lex o 90-521 Lod%, m.
5.2. Odlegtos¢ od obiektéow sasiadujacych el D42 £3-15-27

Przedmiotowy budynek jest wolnostojacy, usi?tgflowany w zabudowanym
obszarze osiedla mieszkaniowego. Najblizej opisywanego budynku, na sasiedniej
dziatce nr 262/1, w odlegtosci 4,75 m znajduje sie budynek mieszkalny
jednorodzinny (budynek usytuowany w granicy dziatki). Inne budynki usytuowane
w odlegtosci powyzej 8 m od opisywanego budynku. W odlegtosci do 60 m od
budyhku nie ma stacji auto-gazu ze zbiornikami nadziemnymi.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W pomieszézeniach budynku mieszkalnego wielorodzinnego, nie s3a

przechowywane materiaty niebezpieczne pozarowo wymienione w § 2 ust. 1
Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku mieszkalnego 7
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rozporzadzenia MSWIA (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), ktére ze wzgledu na

sposob sktadowania, przetwarzania lub innego wykorzystania mogg spowodowac

powstanie pozaru.

Natomiast w zakresie funkcji uzytkowej i przeznaczenia obiekiu mamy
do czynienia z typowym wyposazeniem w materiaty palne jak krzesta, stoty,
zasfony, firany, fotele, biurka, siedziska tapicerowane, drewniane itp. Ogdlnie
rzecz ujmujac sg to materiaty palne z punktu widzenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej o temperaturze zaptonu 200 — 350°C, materiaty dymotworcze,
toksyczne i niebezpieczne dla uzytkownikow.

W zakresie zastosowania réznych materiatow, szczegélnie do wykonczenia
wnetrz wymagania sg nastepujace: |

e zabronione jest stosowanie na korytarzach i klatce schodowej, bedacych drogami
komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji materiatbw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych. Zatem okfadziny $cienne i sufitowe w obszarach
wymienionych wyzej powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia,

e wyktadziny podtogowe znajdujgce sie na drogach ewakuacyjnych powinny
posiadac atest co najmniej trudno zapalnosci.

5.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

W obiektach uzytecznosci publicznej, wskaznika wielkosci gestosci obcigzenia
ogniowego nie wylicza sie, natomiast w komoérkach lokatorskich
I pomieszczeniach magazynowych na parterze zaliczanych do PM przewiduje sie
gestosé obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie
wieksze grupy ludzi

Przedmiotowy obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.
Na parterze znajdujg si¢ komorki lokatorskie, pralnia, suszarnia, pomieszczenia
administracyjne spétdzielni, wezet cieplny, zsyp na $mieci. Na pozostatych
kondygnacjach w budynku znajduje sie 78 lokali mieszkalnych. Ogélem
w budynku moze przebywa¢ od 250 do 300 oséb. W budynku nie ma
pomieszczen, w ktérych moga przebywac wieksze grupy Iudzi.

TONENDA WOJEWOD TEA
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5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych
W budynku oraz na terenach przylegtych zagrozenie wybuchem nie wystepuje.
5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe '
Przedmiotowy budynek o powierzchni 4 276,00 m? stanowi 1 strefe pozarowa.
Na parterze znajdujg sie pomieszczenia techniczne i gospodarcze kwalifikowane
jako PM (produkcyjne i magazynowe) o Q4 < 500 MJ/m® Na pozostatych
kondygnacjach znajdujg sie lokale mieszkalne zaliczane do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1IV. Wielko$¢ strefy pozarowej w budynkach wysokich (W) zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nie powinna przekracza¢ 2 500 m? — warto$é
dopuszczalna jest przekroczona.
5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Dla budynku wysokiego (W) posiadajacego 14 kondygnacji nadziemnych,
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V, wymagana jest klasa odpornosci
pozarowej ,B”.
Elementy budynku powinny byé nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) oraz

spetniac¢ co najmniej okreslone nizej wymagania:

— gtdwna konstrukcji nosna -R 120
— stropy , - REI 60
— $ciany zewnetrzne - EI 60 (i<->0)

— Sciany wewnetrzne oddzielajgce pomieszczenia mieszkalne od innych

pomieszczen i drég komunikacji ogéinej - EI 60

— konstrukcja dachu -R 30
— przekrycie dachu -RE 30
— klatki schodowe -R 60
— $ciany zsypu | - EI 60

Elementy konstrukcyjne budynku spetlniajg ww. wymagania klasy
odpornosci ogniowe;j.
5.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe
Ewakuacja z budynku odbywa sie za pomoca poziomych i pionowych drég

komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji. Pionowa droge komunikacji

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej buab/nku mieszkalnego 9
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stanowi 1 klatka schodowa zamknieta drzwiami w wykonaniu zwyktym (na
parterze istniejgce drzwi do klatki schodowej w klasie odpornosci ogniowej El 60).

Dopuszczalna diugo$¢ dojScia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zaliczonej
do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nie powinna przekraczaé: ’
przy jednym dojéciu — 60 m, (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej),
przy co najmniej 2 dojsciach — 100 m, (dla dojécia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie
dla drugiego dojscia diugo$¢ wiekszg o 100 % od najkrétszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywad
ani krzyzowac). |

W budynku wystepuje 1 kierunek ewakuacji. Powyzsze warunki nie s3
zachowane, dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi ok. 156 m.

W budynku wysokim (W) niezawierajgcym strefy pozarowej ZL |l dopuszcza
sie stosowanie tylko jednej klatki schodowej, jezeli powierzchnia rzutu poziomego
budynku nie przekracza 750 m?. Powyzszy warunek jest zachowany.

W budynku wysokim (W) dopuszcza sie wykonywanie klatek schodowych,
stanowigcych droge ewakuacyjng wytgcznie dla stref pozarowych ZL IV, bez
przedsionkéw oddzielajacych je od poziomych drég komunikacji ogélinej, jezeli:
kazde mieszkanie lub pomieszczenie jest oddzielone od poziomej drogi
komunikacji ogolnej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 1 30,
klatki schodowe sg zamykane drzwiami dymoszczelnymi,
klatki schodowe sg wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub w

samoczynne urzgdzenia oddymiajgce uruchamiane za pomoca systemu
KOMENDA WOTEWODZEA

wykrywania dymu. PANSTWOWES STRAZY POZARNET
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Powyzsze warunki nie s3 zachowane. 50-571 Lods, o, ¥

Biegi i spoczniki- schodéw stuzace do ewal§f§j;:i?:‘fi2 E)B\‘Nl'ﬁny b
z materiatow niepalnych i w budynkach o klasie odpornosci pozarowej "B" mieé
klase odpornosci ogniowej co najmniej R60. Powyzszy warunek jest
zachowany.

Dopuszczalna diugos¢ przejécia ewakuacyjnego w strefach pozarowych ZL
nie powinna przekracza¢ 40 m. Przej$cia te nie powinny prowadzi¢ fgcznie wiecej
niz przez trzy pomieszczenia. Powyzszy warunek jest zachowany.

Szeroko$¢ drzwi w  $Swietle stanowigcych  wyjScia  ewakuacyjne
z pomiesZczenia, nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywac w nim réwnocze$nie, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100

oséb, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w $wietle o$cieznicy powinna
Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku mieszkalnego 10
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wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.
Powyzszy warunek jest zachowany.

Przegrody wewnetrzne oddzielajgce mieszkania od drég komunikacji ogélnej
i innych mieszkan powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El 60. Powyzszy
warunek jest zachowany.

Minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu klatki schodowej powinna wynosié
1,2 m, natomiast spocznika 1,5 m. Maksymalna wysoko$¢ stopni 0,175 m,
maksymalna liczba stopni w jednym biegu schodéw statych — 17 stopni. Klatka
schodowa nie speinia wymagan w zakresie minimalnej szerokosci
uzytkowe;j:

— spocznikéw na pétpietrach, ktéra wynosi 1,18 m,
— spocznikéw na pietrach, ktéra wynosi 1,42 m,
— biegéw klatki schodowej, ktére maja szeroko$é od 0,97 m do 1,02 m.

Minimalna szeroko$é poziomej drogi ewakuacyjnej powinna wynosié'1,2 m,
jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob. Powyiszy’
warunek jest zachowany (szerokos¢ korytarzy wynosi od 1,37 m do 1,42 m).

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z budynku, a takze
szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na
zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz
szeroko$¢ biegu klatki schodowej. Minimalna szeroko$¢ biegu klatki schodowej
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,2 m. Powyzszy warunek jest zachowany.
Zastosowano drzwi 2-skrzydtowe o szerokosci 1,2 m (giéwne skrzydio
o szerokosci 0,9 m).

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast
wysokos¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym diugo$é obnizonego odcinka drogi
nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m. Powyzszy warunek jest zachowany.

Poniewaz korytarze i klatka schodowa nie posiadajg doswietlenia $wiattem

dziennym, budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje os$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego.
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5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegoOlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej,
odgromowej

Instalacje przechodzace przez $ciany i stropy oddzielenia ppoz. nalezy
wyposazyé w przegrody ogniowe (przepusty instalacyjne) np. w postaci mas
i szpachli ogniochronnych, kaset zaciskowych do PCV, kiap odcinajacych,
obudéw systemowych itp. (odpornos¢ ogniowa przepustéw instalacyjnych musi
by¢ réwna odpornosci wymaganej dla danego elementu oddzielenia). Budynek
nie spetnia powyzszych wymagan dla instalacji przechodzacych przez strop
miedzy parterem il pietrem.

W budynku znajduje sie instalacja gazowa (gaz ziemny GZ-50
wysokometanowy niskiego cisnienia). | Gtéwny kurek gazowy znajduje sie
w metalowej szafie na zewnatrz budynku. Zawory odcinajgce sg zamontowane na
poszczegoélnych pionach. Budynek nie spetnia wymagan, poniewaz instalacja
nie posiada pozytywnej opinii wydanej przez komendanta wojewoédzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej, |

Dylatacje potaczen $cian i stropéw oddzielenia ppoz. powinny by¢ takze
zabezpieczone systemowo do odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw
wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni
w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja elektryczna w budynku jest wyposazona w przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, ktdéry znajduje sie w budynku (na parterze), przy szybie
windowym. Budynek spelnia wymagania obowiazujacych przepisow.
Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa (ochrona podstawowa).,

LONMENDA WOIEWODZKA

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcigiz v owzJ 3 7V POZARNES
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5.11.1. instalacja wodociagowa przeciwpozarowa. .57 1542
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13 537 A53.13-10%

W analizowanym budynku istnieje instalacja woddﬁii&iﬁ’éﬁg"'5’r§ébii)§i§6?é?bwa
w formie nienawodnionego pionu w korytarzach. Szafki hydrantowe nie sa
wyposazone w weze pozarnicze. Instalacja posiada wyprowadzong na elewacji
frontowej od strony ul. Nowej, nasade umozliwiajacg zasilanie z samochodbéw
gasniczych strazy pozarnej. Instalacja ta jest niekompletna (brak szaf hydrantowych

na dolnych pietrach), jest niesprawna technicznie i ma uszkodzone szafy
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hydrantowe. Nie posiada wtasnego zapasu wody, nie jest réwniez zasilana z
zewnetrznej sieci Wodociagowej. PowyzZsze okre$la § 24 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowianych i terenéw (Dz. U. z 2010
r. Nr 109, poz. 719).

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTYOWES STRAZY POZARNE]

w7 Fodzl

Nasada zewnetrzna instalacji wodociagowej przeciwpozarowej

na elewacji frontowej od strony ul. Nowej

5.11.2. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa.

Zgodnie z § 28 ust. 1 pkt 10 rozporzadzenia MSWIA powyzsza instalacja
w budynku wysokim (W) zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nie jest
wymagana. Budynek spethia wymagania obowigzujacych przepiséow.

5.11.3. Instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna w budynku zgodnie z § 183 ust. 3 rozporzgdzenia Ml
powinna by¢ wyposazona w przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktéry powinien
byé usytuowany przy gtéwnym wejsciu (kubatura budynku przekracza 1000 m?
powierzchnia przekracza 5 000 m?). Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu znajduje sie
w budynku na parterze, przy szybie windowym.

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowg (ochrona podstawowa).

5.11.4. Instalacja wentylacyjna i oddymiajaca.

W opisywanym budynku wysokim (W) zastosowany system oddymiania na klatce
schodowej uruchamiany recznie nie spetnia wymagan okresionych w normach
dotyczacych urzgdzen zapobiegajgcych zadymieniu lub samoczynnych urzadzen
oddymiajgcych. Na podstawie § 246 ust. 5 rozporzgdzenia MI klatka schodowa musi
byé wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu Ilub samoczynne

urzadzenia oddymiajgce uruchamiane za pomoca systemu wykrywania dymu.
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5.11.5. Pozostate instalacje.

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o.
wodne zasilane z sieci miejskiej, wentylacyjna, telekomunikacyjna, gazowa.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Pomieszczenia mieszkalne w budynku zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi
ZL IV nie wymagajg wyposazenia w gasnice proszkowe i $niegowe, przeznaczone do
gaszenia pozaréw grup A,B,C.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla przedmiotowego budynku wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru powinna wynosié 20 dm®/s (kubatura brutto budynku powyzej 5000 m®,
powierzchnia wewnetrzna powyzej 1000 m?). Hydranty miejskiej sieci wodociagowe;
znajdujg sie po dwoéch stronach budynku. Najblizszy hydrant podziemny @ 80
znajduje sie w odlegtosci 18,92 m od budynku na magistrali wodociggowej WO 200
(w ul. Nawrot), nastepny réwniez podziemny znajduje sie w pasie drogowym
ul. Nowej w odlegtosci 44,58 m od budynku, na magistrali wodociggowej WO 100.

5.14. Drogi pozarowe.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030), droga pozarowa, zapewniajaca dojazd jednostek ratowniczo
gasniczych strazy pozarnej o kazdej porze roku do przedmiotowego budynku jest
wymagana. Stanowi jg ul. Nowa, ktéra przebiega wzdtuz diuzszego boku budynku
w odlegtosci 14,29 m. Z ul. Nowej jest odcinek drogi pozarowej o dtugosci 15 m,
z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu. Istniejgcy na dziatce
chodnik dla pieszych zapewnia utwardzone dojscie do drzwi klatki schodowej
o szerokos$ci min. 1,5 m i dtugosci ok. 33,82 m.

Droga pozarowa do budynku nie jest oznakowana. Pomiedzy ta drogg i Sciang
budynku nie wystepuja state elementy zagospodarowamgg t]erenu

TNDA TWOTEWODZEA
AHSTWOWES PULaS

6. Zakres niezgodnosci z przepisami. 90321 L.664, : ,\7,%1 1/112
2], D2 €313 Daef2 53-13-10%

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacychow budynku nlezgodnosm

z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi:
— przekroczenie dtugo$ci dojscia ewakuacyjnego, ktére wynosi ok. 156 m, a nie
powinno przekroczy¢ 60 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze

ewakuacyjnej - § 256 ust. 3 rozporzagdzenia Mi,
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niewtasciwa szerokos¢ spocznikdédw kiatki schodowej, ktdére na poétpietrach
majg szeroko$¢ 1,18 m, na pietrach 1,42 m, a powinny posiada¢ szeroko$¢
1,5 m - § 68 ust. 1 rozporzadzenia MI,

niewtasciwa szeroko$¢ biegéw klatki schodowej, ktéra wynosi od 0,97 m do
1,02 m, zamiast wymaganej szerokosci 1,2 m w Swietle - § 68 ust. 1
rozporzadzenia M,

brak przepustéw instalacyjnych dla instalacji przechodzacych przez strop
miedzy parterem a | pietrem - § 234 ust. 1 rozporzadzenia M,

klatka schodowa nie jest oddzielona od poziomej drogi ewakuacyjnej
przedsionkiem przeciwpozarowym - § 246 ust. 1 rozporzagdzenia MI,

lokale mieszkalne nie sg oddzielone od poziomej drogi ewakuacyjnej
drzwiami El 30 - § 246 ust. 5 pkt 1 rozporzadzenia M|,

klatka schodowa nie jest zamknieta drzwiami dymoszczelnymi - § 246 ust. 5
pkt 2 rozporzadzenia Ml,

zastosowany na klatce schodowej system oddymiania uruchamiany recznie
nie spetnia wymagan okre$lonych w normach dotyczacych urzadzen
zapobiegajacych zadymieniu lub samoczynnych urzadzehn oddymiajgcych
- § 246 ust. 5 pkt 3 rozporzgdzenia M,

pozioma droga ewakuacyjna (korytarz) prowadzgca z klatki schodowej na !
zewnatrz budynku nie spetnia wymagan w zakresie klasy odpornosci
ogniowej drzwi, ktére sg w wykonaniu zwyklym, a powinny spetiaé

wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30 - § 256 ust. 5 rozporzadzenia M,

maszynownia dzwigu osobowego zamknieta drzwiami w wykonaniu zwyklym, oot

a powinna by¢ zamknieta drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30
- § 251 pkt 2 rozporzadzenia M,

zsypy na $mieci na kazdej kondygnacji sa zamkniete drzwiami w wykonaniu
zwyktym, a powinny by¢ zamkniete drzwiami w klasie EI 30 - § 216 ust. 1
rozporzadzenia MI,

przekroczenie wielkosci strefy pozarowej w budynku, ktdéra wynosi
4276,00 m? a nie powinna przekroczy¢ 2 500,00 m? - § 227 ust. 1

rozporzadzenia M|, ROMENDA WOTEWI
PARSTWOWEY &

50-521 Lod5, vl
tel, 042 63-15-21
2
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drzwi do wind na poziomie parteru nie spetniaja klasy odpornosci ogniowej
El 60, jako element oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref
pozarowych PM i ZL - § 227 ust. 1 rozporzadzenia M,

na sasiedniej dziatce nr 262/1 w odlegtosci 4,75 m od opisywanego budynku,
znajduje sie nizszy budynek mieszkalny jednorodzinny, dla ktérego nie mozna
okresli¢ konstrukcji dachu (wtasnos$¢ prywatna), w zwigzku z tym okna bloku
mieszkalnego w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od dachu budynku
nizszego, powinny spetnia¢é wymagania klasy odpornosci ogniowej EIBO0
- § 218 ust. 1 rozporzadzenia M,

pomieszczenia wezta cieplnego znajdujgce sie na parterze nie sg wydzielone
pozarowo - § 209 ust. 3 rozporzadzenia M,

budynek o wysokoséci powyzej 25 m jest wyposazony w instalacje gazowa bez
pozytywnej opinii komendanta wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej -
§ 157 ust. 4 rozporzadzenia M,

brak zasilania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z zewnetrznej sieci
wodociggowej przeciwpozarowej lub ze zbiornikdw o odpowiednim zapasie
wody do celéw przeciwpozarowych, bezposrednio albo za pomocg pompowni
przeciwpozarowej (instalacja nie jest nawodniona) - § 24 wust 1
rozporzgadzenia MSWIA z dnia 07 czerwca 2010 .,

brak zapasu wody o facznej pojemnoséci nie mniejszej niz 100 m*® do zasilania
instalacji wodociagowej przeciwpozarowej - § 24 ust. 2 rozporzadzenia
MSWIA z dnia 07 czerwca 2010 r.,

brak dodatkowych zaworéw 52 na kondygnacjach potozonych na wysokoSci
powyzej 25 m (na kazdej kondygnacji mieszkalnej znajduje sie 1 zawér 52 na
pionie) - § 20 ust. 2 rozporzgdzenia MSWIA z dnia 0 7 czerwca 2010 r.,
instalacja wodociggowa przeciwpozarowa jest niesprawna (brak zawordw,
uszkodzone szafki hydrantowe) - § 4 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia MSWIA
z dnia 07 czerwca 2010 r.,

brak 'ozn‘akowania drogi pozarowej do budynku - § 4 ust. 2 pkt 4j
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 07 czerwca 2010 r.,

brak instalacji o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego - § 181 ust. 3 pkt 2b
rozporzadzenia Ml i § 15 ust. 1 pkt 5 rozporzadzenia MSWIA z dnia 07

czerwca 2010, KOMENDA T
PANSTTS ‘/ OWEd
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zamontowane na korytarzach zamykane metalowe kraty uniemozliwiajg ich
szybkie otwarcie w przypadku pozaru lub innego zagrozenia powodujgcego
koniecznos¢ ewakuaciji - § 4 ust. 1 pkt 14 rozporzadzenia MSWIA z dnia 07
czerwca 2010 .,

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-

budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku

do stanu zgodnego z przepisami:

po zamontowaniu na klatce schodowej systemu oddymiania grawitacyjnego
wspomaganego hawiewem mechanicznym nie bedzie przekroczenia dtugos$ci
dojScia ewakuacyjnego, kidére wynosi ok. 156 m, a nie powinno przekroczy¢
60 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej,

dla instalacji przechodzacych przez strop miedzy parterem a | pietrem beda
zamontowane przepusty instalacyjne,

na klatce schodowej bedzie zamontowany system oddymiania grawitacyjnego
wspomaganego nawiewem mechanicznym,

na poziomej drodze ewakuacyjnej (korytarz) prowadzgcej z wydzielonej
pozarowo i oddymianej klatki schodowej na zewnatrz budynku drzwi do
pomieszczen bedg spetnia wymagania klasy odporno$ci ogniowej El 30,

do maszynowni dzwigu osobowego bedg zamontowane drzwi w klasie
odpornosci ogniowej EIS 30,

zsypy na $mieci na kazdej kondygnécji beda zamkniete drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej El 30,

pomieszczenia wezta cieplnego znajdujace sie na parterze bedg zamkniete
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30,

instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w budynku bedzie naprawiona
w opisanym wczesniej zakresie,

doga pozarowa do budynku bedzie oznakowana,

w budynku bedzie zamontowana instalacja o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego,

zamontowane na korytarzach zamykane metalowe kraty, ktore
uniemozliwiajg ich szybkie otwarcie w przypadku pozaru lub innego

zagrozenia powodujgcego koniecznos$¢ ewakuacji bedg zdemontowane.

£OMENDA WOIEWOI
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6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie zostana doprowadzone
w budynku do stanu zgddnego Z przepisami:

— bedzie niewlasciwa szeroko$¢ spocznikéw klatki schodowej, ktore - na
poipietrach majg szerokoéé 1,18 m, na pietrach 1,42 m, a powinny posiadaé
szerokos¢ 1,5 m - § 68 ust. 1 rozporzgdzenia M|, | a

— biegi klatki schodowej beda miaty szerokosé od 0,97 m do 1,02 m, zamiast
wymaganej szerokosci 1,2 m w $wietle - § 68 ust. 1 rozporzadzenia M,

— klatka schodowa nie bedzie oddzielona od poziomej drogi ewakuacyjnej
przedsionkiem przeciwpozarowym - § 246 ust. 1 rozporzadzenia Ml

- lokale mieszkalne nie bedg oddzielone od poziomej drogi ewakuacyjnej
drzwiami El 30 - &’)AR et § nkt1 rar
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— klatka schodowa nie bedzie zamknigta drzwiami dymoszczelnymi - § 246 ust.
5 pkt 2 rozporzadzenia MI,

— bedzie przekroczenie wielko$ci strefy pozarowej w budynku, ktéra wynosi
4276,00 m? a nie powinna przekroczyé 2 500 m? - § 227 ust 1
rozporzgdzenia MI,

— drzwi do wind na poziomie parteru nie bedg spefnialy klasy odpornosci
ogniowej El 60, jako element oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref
pozarowych PM I ZL - § 227 ust. 1 rozporzadzenia Mi,

— okna bloku mieszkalnego w odlegto$ci nie mniejszej niz 10 m od dachu
nizszego budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie beda speiniac¢
wymagan klasy odpornosci ogniowej EI60 - § 218 ust. 1 rozporzadzenia M,

~ instalacja gazowa zastosowana w budynku bedzie uzywana bez wymaganej
pozytywnej- opinii komendanta wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej
pod warunkiem wykonywania regularnych przegladéw nie rzadziej niz 1 raz
na 6 miesigcy,

— instalacja wodociggowa przeciwpozarowa nie bedzie zasilana z zewnetrznej
sieci wodociggowej przeciwpozarowej lub ze zbiornikéw o odpowiednim
zapasie wody do celdéw przeciwpozarowych, bezposrednio albo za pomocyg
pompowni przeciwpozarowej (instalacja nie bedzie nawodniona) - § 24 ust. 1

rozporzgdzenia MSWIA z dnia 07 czerwca 2010 r.,

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku,gueizkalne
wielorodzinnego w Fodzi, ul. Nowa 25, 90 - 034 ’L c? 2,

’\x

=2 S3-15-00



— nie bedzie zapasu wody o fgcznej pojemnosci nie mniejszej niz 100 m® do
zasilania instalacji wodociggowej przeciwpozarowe] - § 24 ust. 2
rozporzadzenia MSWIA z dnia 07 czerwca 2010 r.,

— nie bedzie dodatkowych zaworéw 52 na kondygnacjach potozonych na
'Wysokoéci powyzej 25 m (na kazdej kondygnacji mieszkalnej bedzie 1 zawoér

52 na pionie) - § 20 ust. 2 rozporzadzenia MSWIA z dnia 0 7 czerwca 2010 r.

7. Przyjete rozwigzania (ponad standardowe) zastepcze zapewniajace

wiasciwe warunki bezpieczeristwa pozarowego w obiekcie.

— zamknigcie klatki schodowej na poziomie parteru drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej El 60,
— zamkniecie maszynowni dzwigu drzwiami EIS 30,

— Wwykonywanie nie rzadziej niz 1 raz na 6 miesigcy przegladéw instalacji

gazowej w budynku.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom

bezpieczenstwa pozarowedo, stuzaca wykazaniu - niepogorszenia

warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Opisywany budynek powstat w roku 1979. Po przeprowadzeniu analizy
konstrukcji budynku nalezy stwierdzi¢, ze nie jest mozliwe wykonanie wszystkich
prac budowlanych, aby doprowadzi¢ obiekt do petnej zgodnosci z obAowiazujqcymi
przepisami,- np. przebudowy klatki schodowej, w celu poszerzenia spocznikéw do
minimalnej wymaganej szeroko$ci 1,5 m oraz biegéw klatki schodowej do
minimalnej wymaganej szerokosci 1,2 m. '

W budynku znajduje sie klatka schodowa, wyposazona w system oddymiania
uruchamiany recznie. W ramach modemizaciji klatka schodowa bedzie zamknieta
drzwiami Ei 30 i wyposazona w system oddymiania grawitacyjnego wspomagany
nawiewem mechanicznym (na parterze drzwi do klatki schodowej istniejgce
El 60).

Przejscie do komoérek lokatorskich bedzie zamknigte drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej El 60. Dla instalacji przechodzacych przez strop miedzy
parterem a | pietrem bedg zastosowane przepusty instalacyj’ne w klasie

odpornosci ogniowej El 60.
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Réwniez zsypy na $Smieci beda zamkniete drzwiami El 30, natomiast

maszynownia dzwigu bedzie zamknieta drzwiami EIS 30.

Wystepuiace na boziomych drogach ewakuacyinych kraty beda usuniete

Wystepujgce na poziomych drogach ewakuacyjnych otwierane kraty
beda usuniete | w budynku bedzie zamontowane awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne. Usprawni to znacznie ewakuacje mieszkancéw z budynku, réwniez
w przypadku zaniku napiecia. Natomiast po zamknieciu pomieszczen wezia
cieplnego na parterze drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30, pozioma
droga ewakuacyjna (korytarz) prowadzgcej z wydzielonej pozarowo i oddymianej
klatki schodowej na zewnatrz budynku bedzie spemia¢é wymagania zgodne z
zapisami § 256 ust. 5 rozporzagdzenia MI.

Instalacja wodociggowa przeciwprarowa w budynku bedzie naprawiona. Na
kazdej kondygnacji bedzie 1 sprawny zawor 52 na pionie, a na elewacji od strony
ul. Nowej (droga pozarowa do budynku) jest sprawna i oznakowana nasada

ttoczna, umozliwiajgca podawanie wody na poszczegélne kondygnacje budynku

przez pojazdy strazy poiarnej.

Brak zasilania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w budynku
z zewnetrznej sieci wodociggowej przeciwpoZardwej lub ze zbiornikéw
o odpowiednim zapasie wody do celéw przeciwpozarowych moze byé
zrekompensowany przez sprawne hydranty zewnetrzne miejskie] sieci
wodociggowej. Prawidtowe ich usytuowanie w stosunku do chronionego budynku

pozwoli zapewni¢ odpowiednie zasilanie w wode dla pojazdéw strazy pozarnej.
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Wykonywanie regularnych przegladow instalacji gazowej nie rzadziej niz 1 raz
na 6 miesiecy, réwniez bedzie stanowito element wplywajacy na poprawe
poziomu bezpieczenstwa mieszkancéw.

Do budynku jest doprowadzona droga pozarowa. Stanowi jg ul. Nowa, ktéra
przebiega wzdtuz jego diuzszego boku w odlegtosci 14,29 m. Z ul. Nowej jest
odcinek drogi pozarowej o dtugosci 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie
przez cofanie pojazdu. Istniejgcy na dziatce chodnik dla pieszych zapewnia
utwardzone doj$cie do drzwi klatki schodowej o szerokosci min. 1,5 m i dtugosci
ok. 33,82 m.

Droga pozarowa do budynku bedzie oznakowana. Pomiedzy tg drogg i $ciang
budynku nie wystepuja state elementy zagospodarowania terenu utrudniajace
prowadzenie dziatan ratowniczo - gasniczych.

9. Wnioski w konteksécie nie pogorszenia warunkéw ochrony

przeciwpozarowej.

Przyjete roniazania zastepcze, 1.
— zamkniecie klatki schodowej na poziomie parteru drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej El 60,
— zamkniecie maszynowni dzwigu drzwiami EIS 30,
beda stanowity duze zabezpieczenie przed zadymieniem na klatce schodowe;j,
jako drodze ewakuacyjnej z budynku. Po wymianie drzwi do pomieszczen wezta
cieplnego na parterze, obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej z wydzielonej
'pozarowo i oddymianej klatki schod’owej bedzie spetniata wymagania pozarowe.
Wykonywanie nie rzadziej niz 1 raz na 6 miesiecy przegladoéw instalaciji
gazowe] w budynku, bedzie dodatkowym elementem wptywajacym na poprawe
poziomu bezpieczehstwa mieszkancow.
Niezaleznie od powyzszego nalezy réwniez zauwazy¢, ze:
— elementy konstrukcyjne budynku spetniajg wymagania jak dla klasy "B"
odpornosci pozarowej,
— gtdbwne elementy konstrukcyjne budynku sag nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO),
— na kazdej kondygnacji bedzie 1 sprawny zawér 52 na pionie instalacji

wodociggowej przeciwpozarowej, a budynek znajduje sie w miescie, gdzie
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istnieje bardzo dobra sytuacja w zakresie zaopatrzenia w wode do

zewnetrznego gaszenia pozaru i dojazdu jednostek strazy pozarne;j.
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