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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

a/ zlecenie Inwestora

b/ podklady architektoniczne i projekt instalacji wod-kan budynku

c / obowiazujace przepisy i wytyczne w zakresie opracowywanego tematu
d / ustalenia z Inwestorem

e / wizja lokalna dla potrzeb projektu

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto obliczenia i rozwiazanie wymiany pionu wody zimnej, cieptej,
cyrkulacji i kanalizacji z podejsciami w budynku mieszkalnym w Eodzi ul. Podgoérna 38/40.

3. Stan_istniejacy

W chwili obecnej budynek przy ul. Podgérnej 38/40 ( 3 klatkowy, 5 kondygnacyjny, podpiwniczony )
wyposazony jest w instalacje wody zimnej, cieplej i kanalizacje.

Piony stalowe wody zimnej, cieplej, cyrkulacji oraz piony kanalizacyjne ( zeliwo-winidur ) prowadzone
sq w szachcie instalacyjnym przy kominach wentylacyjnych w pomieszczeniu tazienki.

Podejscia kanalizacyjne wykonane gtownie z PVC do odbiornikéw prowadzone nad posadzka —

zabudowane. Miski ustgpowe z odptywem poziomym nad posadzka.

W wigkszosci szacht instalacyjny z pionami zostat zabudowany trwale przez lokatorow .

4. Stan projektowany

4.1 Wymiana pionéw wody zimnej, cieplej i cyrkulacji - we RYS 2

Istniejace piony z podej$ciami wody zimnej, cieplej i cyrkulacji z rur ocynkowanych

projektuje si¢ zdemontowaé do istniejacego zaworu odcinajacego kulowego na korytarzu pod
stropem piwnic.

Istniejace piony wody cieplej i zimnej demontujemy wraz z podejsciami do istniejacych
zaworOw odcinajacych zamontowanych przed wodomierzem mieszkaniowym.

Nowe piony projektuje si¢ wykonaé z rur typu PPR np. firmy ASPOL, Aquatherm, Pipelife i.t.p
laczonych poprzez zgrzewanie :

- woda zimna rury PPR PN10-16

- woda ciepta i cyrkulacja rury PPR PN20 z wktadka stabilizujaca z wiokna szklanego

Po wykonaniu proby ci$nieniowej Ppr = 0,9 MPa i nie wystgpienia nieszczelnosci rury wody
cieplej i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami z PE gr.13 mm.

Kompensacja - piony cwu - cyrkulacji prowadzimy jako sztywne pomigdzy kondygnacjami,
gdzie na odejsciach do wodomierzy ( przy tréjniku ) nalezy zamontowaé punkty stale.

Polaczenia zaworéw z instalacja wykonaé tak aby byla mozliwo$é ich wymiany.

Przejscia przez stropy i $ciany w rurach ochronnych tworzywowych uszczelnionych materialem
trwale elastycznym umozliwiajac wydhuzanie przewodéw.



4.2. Wymiana pionéw kanalizacyjnych - we RYS 3

Projektuje si¢ demontaz istniejacych pionéw instalacji kanalizacyjnej z rur zeliwnych-
winidurowych wraz z tréjnikami podejs¢ do urzadzen sanitarnych.

Piony zostang zdemontowane od rur wywiewnych wentylacyjnych na ostatniej kondygnacji
ktére pozostaja bez zmian, az do wymienionego pionu z PCV w piwnicy.

Nowag instalacj¢ kanalizacyjna projektuje sie wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC
laczonych na kielichy z uszczelkami ,,gumowymi” po sladzie pionéw zdemontowanych.

Polaczenia rur PCV z zeliwnymi wykonaé za pomoca traperéw i uszczelek trapera.
Do nowych podej$¢ na pionach nalezy podtaczyé wszystkie istniejace odbiorniki w lokalach.

Przejscia pionéw przez stropy i w tulejach ochronnych wystajacych ok.3 cm nad strop uszczelnié
materialem trwale elastycznym umozliwiajac wydtuzanie przewodow.

W tulei stropowej nie powinno byé zlacza rur.

Rury pionu kanalizacyjnego powinny byé¢ mocowane pod kielichem w spos6b uniemozliwiajacy
powstawanie naprezen oraz pozwalajacy na kompensacje wydtuzef.

Piony z tworzyw sztucznych powinny byé skompensowane - nalezy je montowaé¢ w pozostawiajac
kazdorazowo luz w kielichu rzedu 1cm.

Nalezy stosowa¢ uchwyty ( 2 na 1 kondygnacje, przy czym jeden z nich powinien by¢ staty)
tlumigce hatas z wkladkami z gumy profilowanej.

Wymiang pionéw i podejsé wykonywaé w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla lokatoréw ;
na okres przerw w pracach ( noc ) nalezy umozliwié korzystanie z co najmniej z miski WC.

UWAGI :
° zestawienie prac i materiatéw wg kosztorysu inwestorskiego — przedmiaru robot

e W celu wymiany pionéw wodno-kanalizacyjnych nalezy dokonaé¢ demontazu
obud6éw szachtow, ktore zostaty wykonane ( bez zgody Spoétdzielni ) przez
wigkszos$¢ lokatoréw.

Demontaz zabudéw szachtu instalacyjnego pozostawia si¢ do uzgodnienia pomigdzy
lokatorem i wykonaweca.

Wykonawca powinien umozliwié rozbiérke lokatorowi samodzielng rozbiorke
obudéw szachtéw w celu odzyskania np. okladzin ceramicznych — ptytek.

Opracowat :

mgr in2. STEFAN HAGIEWKA




1.6dz, marzec 2020 r.

OSWIADCZENIE

W swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z p. zm.) sktadam niniejsze o§wiadczenie,
jako autor projektu budowlanego inwestycji pod nazwa :

Wymiana pionéw wody zimnej, cieplej z cyrkulacja
oraz pionéw kanalizacyjnych z podejSciami w budynku wielorodzinnym

zlokalizowanej : £.6dz, ul. Podgérna 38/40

O sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w odpowiedniej branzowo specjalnosci.
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SCHEMAT OBLICZENIOWO-MONTAZOWY

marzec 2020 .

PIONOW WODNYCH
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