Opis techniczny wykonania prac remontowych instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym Łódź ul. Pomorska 70.
W bloku 9 klatkowym jest 90 lokali mieszkalnych, 9 klatek schodowe oraz pomieszczenia piwnicze. Do budynku doprowadzone są 3 przyłącza energetyczne ze ZK PGE, w piwnicy znajdują się trzy rozdzielnie główne RG po jednej dla każdego przyłącza. 
W trakcie remontu trzeba wymienić 3xRG, obwody odpływowe zabudować rozłącznikami RBK 00 oraz bezpiecznikami typu „S”, w sposób odtworzeniowy. Między ZK PGE a każdą RG położyć przewód CU 70mm2 (LGY 5x70mm2). W RG z mostkować przewody PE i N oraz wykonać dodatkowe połączenie do uziemienia budynku FeZn 4x25 (opcjonalnie LGY 1x25mm2). W każdej z RG zainstalować wyłączniki DPX 125A, które z mostkować a od strony klatek schodowych wyprowadzić 2 szt. PWPoż. który zlokalizować na zewnątrz budynku, w przy każdej z klatek szczytowych i oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Układy pomiarowe z lokali mieszkalnych wynieść do piwnicy i zlokalizować w dedykowanych skrzynkach, w pobliżu każdej z RG(w korytarzu piwnicznym lub pomieszczeniu przyległym – do ustalenia w trakcie realizacji), od której do każdego lokalu mieszkalnych poprowadzić przewód 5x6mm2 nowo wybudowaną trasą kablową (listwa 100x50 lub 100x60 jako pion od pionu do każdego mieszkania na klatce schodowej przewód układać pod tynkiem, w lokalach mieszkalnych do tablicy przewód układać w listwie PCV ). – przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z działem Układów Pomiarowych PGE Dystrybucja schemat jednokreskowy oraz uzyskać akceptację na zaproponowane rozwiązanie techniczne. 
Oświetlenie parkingu wykonać przez wyprowadzenie nowego obwodu z RG Yky 4x4mm2 sterowanego zegarem astronomicznym, oraz ustawienie 2 słupów (aluminium, ocynk) koloru RAL 7043, na fundamentach prefabrykowanych, o wysokości 6m i zamontować na nich lampy OU LED 30W (np. Optican - Voltea). – odcinkami konieczne będzie zastosowanie rur osłonowych, Wykonawca po zakończonych pracach zobowiązany jest zinwentaryzować geodezyjne kabel ułożony w ziemi i przekazać w ciągu 3 miesięcy od zakończenia prac, geodezję powykonawczą.
Węzeł C.O, uziemić wykorzystując częściowo istniejące połączenia wyrównawcze.  
Dla potrzeb oświetlania klatek schodowych wyprowadzić  9 obwody YdY 3x1,5mm2, na klatkach schodowych, jak i przed wejściami i w wiatrołapach zamontować lampy LED z czujnikami ruchu i czujnikami zmierzchowymi. 
W piwnicy poprowadzić nową instalację oświetleniową wykonując ją natynkowo, zamontować lampy LED, starą instalację zdemontować. 
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