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Zatacznik 2B.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty budowlane
1/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1/0832-04
61,5 m?2 61,500
RAZEM 61,500
2|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - wykonano odbicie w
ilosci 10% powierzchni
poz.8*0,1 m?2 18,740
RAZEM 18,740
3|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, bel- |m2
d.1/0701-07 kach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia do 5 m2- wyko-
nano odbicie w ilosci 10 % powierzchni
poz.7*0,1 m2 8,650
RAZEM 8,650
4|KNR K-58 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i mechaniczne zmycie m2
d.1/0101-07
poz.7+poz.8 m2 273,900
RAZEM 273,900
5/|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1/1202-09 z. |ponad 5 m2 - klatki schodowe
sz.2.3.
poz.7+poz.8 m?2 273,900
RAZEM 273,900
6|KNR-W 4-01 | Skasowanie wykwitéw (zaciekéw) - klatki schodowe - przyjeto 10 % powierzch-|m?2
d.1/1202-07 z.  |ni
sz.2.3.
(poz.7+p0z.8)*0,1 m2 27,390
RAZEM 27,390
7/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
86,5 m?2 86,500
RAZEM 86,500
8/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
181,446 m?2 187,400
RAZEM 187,400
9/KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- | m?2
d.1/0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.2 m2 18,740
RAZEM 18,740
10/KNR 4-01 Uzupehienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowej na|m?2
d.1/0711-18 stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i
pustakéw ceramicznych (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.3 m2 8,650
RAZEM 8,650
11 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.8 m2 187,400
RAZEM 187,400
12|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-| m2
d.1/0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych
analogia
poz.11 m?2 187,400
RAZEM 187,400
13/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.7 m2 86,500
RAZEM 86,500
14|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.1/0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.7 m2 86,500
RAZEM 86,500
15/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.8 m2 187,400
RAZEM 187,400
16| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.7 m2 86,500
RAZEM 86,500
17|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1/1510-01 z.  |kdéw gtadkich bez gruntowania - klatki schodowe
sz.5.3
poz.7+po0z.8-poz.18 m2 196,600
RAZEM 196,600
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Zatacznik 2B.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa tynkow wewnetrznych  |m?2
d.1|1508-02 z. |bez szpachlowania - klatki schodowe
sz.5.3
71,3+6 m?2 77,300
RAZEM 77,300
19/KNNR 2 Malowanie drzwi, drzwiczek i elementéw petnych o powierzchni ponad 0.5 m2 |m?2
d.1/1403-02 z.0. |- malowanie starych drzwi do lokali mieszkalnych
2.38.
12,6 m?2 12,600
RAZEM 12,600
20|KNR 7-34 Malowanie dwukrotne farbg olejng $cian i sufitbw - malowanie czétek schodo- |m?2
d.1/0118-03 wych
analogia
5,44 m?2 5,440
RAZEM 5,440
21/KNNR 2 Malowanie grzejnikéw zebrowych m
d.1/1404-02
2 m 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1/1212-05
26,4 m?2 26,400
RAZEM 26,400
23|KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm m
d.1/1404-04
26,1 m 26,100
RAZEM 26,100
24 KNNR-W 9 |Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW klejonych do podtoza - wymiana |m
d.1/0309-01 pochwytéw pcv
analogia
27 m 27,000
RAZEM 27,000
25 Demontaz starych i montaz nowych szafek gazowych kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
26 Rozbidrka parapetow lastykowych z ich utylizacjg. Parapet dt 2,40m szer. 30 |kpl.
d.1|analiza indy- |cm
widualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
27|KNR 19-01 |Czyszczenie i szlifowanie schodéw lub parapetéw marmurowych po robotach |m?2
d.1/1314-11 malarskich
poz.3 m2 8,650
RAZEM 8,650
2 Wywéz i utylizacja gruzu
28|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.2{1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 20 km
1105-02
poz.1*0,03+p0z.3*0,03+p0z.5*0,01 m3 4,844
RAZEM 4,844
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1 Roboty budowlane
1/KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1/0832-04 przedmiar =61,500 m2
~R -
1*(999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 42,4350 0,000 0,00
0,69 r-g/m2
M -
2*11560302 Folia polietylenowa ostonowa m2 67,6500 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3*11332000 Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0,4305 0,000 0,00
0,007 kg/m?2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0,0400 0,000 0,00
0,04 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.1/0701-05 mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
wykonano odbicie w ilosci 10% powierzchni
przedmiar = 18,740 m2
~R -
1*(999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 6,1842 0,000 0,00
0,33 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wa- | m2
d.1/0701-07 piennej na stropach ptaskich, belkach, biegach
i spocznikach schoddw. o powierzchni odbicia
do 5 m2- wykonano odbicie w ilosci 10 % po-
wierzchni
przedmiar = 8,650 m2
R -
1*1999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 3,9790 0,000 0,00
0,46 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4/KNR K-58 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i me- m2
d.1/0101-07 chaniczne zmycie
przedmiar = 273,900 m2
R -
1*1999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 45,4674 0,000 0,00
0,166 r-g/m2
M -
2*|K058005 preparat sanityzujgcy BOLIX CLN kg 16,4340 0,000 0,00
0,06 kg/m2
3*13930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0,2739 0,000 0,00
0,001 m3/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5*1K5801 agregat myjgcy cisnieniowy m-g 41,0850 0,000 0,00
0,15 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.1/1202-09 z.sz. |czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
2.3. klatki schodowe
przedmiar = 273,900 m2
~R -
1*(999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 28,9786 0,000 0,00
0,092%1,15=0,1058 r-g/m2
M -
2*11534001 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 6,0258 0,000 0,00
0,022 kg/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
3%11720299 wapno suchogaszone t 0,2410 0,000 0,00
0,00088 t/m2
4*11602099 piasek do zapraw m3 0,2739 0,000 0,00
0,001 m3/m2
5%0000000 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6|KNR-W 4-01 |Skasowanie wykwitéw (zaciekéw) - klatki scho-| m2
d.1/1202-07 z.sz. |dowe - przyjeto 10 % powierzchni
2.3. przedmiar = 27,390 m2
~R -
1*(999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 12,0009 0,000 0,00
0,381*1,15=0,43815 r-g/m2
M -
2*11720299 wapno suchogaszone t 0,0959 0,000 0,00
0,0035 t/m2
3*11602099 piasek do zapraw m3 0,1643 0,000 0,00
0,006 m3/m2
4*11720000 wapno hydrauliczne t 0,0548 0,000 0,00
0,002 t/m2
5%11410001 atun techniczny glinowo-potasowy gat.llI(10. kg 2,7390 0,000 0,00
5%)
0,1 kg/m?2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.1(1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
przedmiar = 86,500 m2
~R -
1*(999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 5,1900 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
M -
2*1202x050 preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 18,1650 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4*34000 wyciag m-g 0,0173 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5%39599 Srodek transportowy m-g 0,0260 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.1/1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
przedmiar = 187,400 m2
R -
1*1999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 14,9920 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M -
2%1202x050 preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 41,2280 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4*34000 wyciag m-g 0,0375 0,000 0,00
0,0002 m-g/m?2
5*139599 Srodek transportowy m-g 0,0562 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwykilych wewnetrznych | m2
d.1/0711-03 kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i piano-
betonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
przedmiar = 18,740 m?2
~R -
1*(999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 21,9258 0,000 0,00
1,17 r-g/m2
M -
2*11701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0974 0,000 0,00
0,0052 t/m2
3%11720200 wapno suchogaszone t 0,1237 0,000 0,00
0,0066 t/m2
4*11602003 piasek do zapraw m3 0,4985 0,000 0,00
0,0266 m3/m2
5%3930000 woda z rurociggu m3 0,1256 0,000 0,00
0,0067 m3/m2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
7%134312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,9370 0,000 0,00
nym 0,5t
0,05 m-g/m?2
8*143211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,7496 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10/KNR 4-01 Uzupefnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych | m2
d.1/0711-18 kat. Il z zaprawy cementowej na stropach, bel-
kach, podciggach, biegach i spocznikach na
podtozu z cegly i pustakéw ceramicznych (do 5
m2 w 1 miejscu)
przedmiar = 8,650 m2
~R -
1*(999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 16,9540 0,000 0,00
1,96 r-g/m2
M -
2*11701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0865 0,000 0,00
0,01 t/m2
3*|2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0156 0,000 0,00
0,0018 m3/m2
4*11602003 piasek do zapraw m3 0,3149 0,000 0,00
0,0364 m3/m2
5%3930000 woda z rurociggu m3 0,0891 0,000 0,00
0,0103 m3/m2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
7%134312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,4325 0,000 0,00
nym 0,5t
0,05 m-g/m?2
8*143211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,3460 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.1/1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
przedmiar = 187,400 m2
~R -
1*(999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 14,9920 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M -
2*1202x050 preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 41,2280 0,000 0,00

0,22 dm3/m2
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jedn.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4*34000 wyciag m-g 0,0375 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5%39599 Srodek transportowy m-g 0,0562 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|KNR 2-02 Wewnetrzne gltadzie gipsowe jednowarstwowe | m2
d.1/0815-03 na $cianach z elementéw prefabrykowanych i
analogia betonowych wylewanych
przedmiar = 187,400 m2
R -
1*1999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 77,7897 0,000 0,00
0,4151 r-g/m2
M -
2*11740103 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 468,5000 0,000 0,00
2,5 kg/m?2
3*11360499 narozniki stalowe ze stali kagtowej szt. 64,0000 0,000 0,00
64 szt.
4*3930000 woda m3 0,3280 0,000 0,00
0,00175 m3/m?2
5*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6%/ 34000 wyciag m-g 0,3373 0,000 0,00
0,0018 m-g/m2
7*139599 Srodek transportowy m-g 0,5247 0,000 0,00
0,0028 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.1[1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
przedmiar = 86,500 m2
~R -
1*(999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 5,1900 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
M -
2*1202x050 preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 18,1650 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4*34000 wyciag m-g 0,0173 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5%39599 $rodek transportowy m-g 0,0260 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe | m2
d.1/0815-05 na sufitach z elementéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
przedmiar = 86,500 m2
R -
1*1999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 37,8438 0,000 0,00
0,4375 r-g/m2
M -
2*11740103 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 216,2500 0,000 0,00
2,5 kg/m?2
3*13930000 woda m3 0,1514 0,000 0,00
0,00175 m3/m?2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)
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~S--
5%34000 wyciag m-g 0,1557 0,000 0,00
0,0018 m-g/m2
6*39599 Srodek transportowy m-g 0,2076 0,000 0,00
0,0024 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.1/1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
przedmiar = 187,400 m2
R -
1*1999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 14,9920 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M -
2%1202x050 preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 41,2280 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4*34000 wyciag m-g 0,0375 0,000 0,00
0,0002 m-g/m?2
5*139599 Srodek transportowy m-g 0,0562 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16| NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CE- | m2
d.1(1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
przedmiar = 86,500 m2
~R -
1*(999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 5,1900 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
M -
2*1202x050 preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 18,1650 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4*34000 wyciag m-g 0,0173 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5%39599 Srodek transportowy m-g 0,0260 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
17|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.1/1510-01 z.sz. |wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
5.3 gruntowania - klatki schodowe
przedmiar = 196,600 m2
R -
1*1999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 31,4265 0,000 0,00
0,139*1,15=0,15985 r-g/m2
M -
2*11502110 farba emulsyjna dm3 56,8371 0,000 0,00
0,2891 dm3/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,0590 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-8-
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Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 26272 Uzytkownik: LSM

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
18/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub | m2
d.1/1508-02 z.sz. |ftalowg tynkéw wewnetrznych bez szpachlowa-
5.3 nia - klatki schodowe
przedmiar = 77,300 m2
~R -
1*(999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 29,1576 0,000 0,00
0,328%1,15=0,3772 r-g/m2
M -
2*11510210 farba olejna do gruntowania dm3 11,5177 0,000 0,00
0,149 dm3/m2
3*11510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 8,5803 0,000 0,00
0,111 dm3/m2
4*11533199 grunt pokostowy dm3 13,9140 0,000 0,00
0,18 dm3/m2
5*11530999 rozcienczalnik dm3 4,6303 0,000 0,00
0,0599 dm3/m2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
7%139000 $rodek transportowy m-g 0,0618 0,000 0,00
0,0008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
19/KNNR 2 Malowanie drzwi, drzwiczek i elementéw pet- m2
d.1/1403-02 z.0. |nych o powierzchni ponad 0.5 m2 - malowanie
2.8. starych drzwi do lokali mieszkalnych
przedmiar = 12,600 m2
R -
1*1999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 6,1170 0,000 0,00
0,458*1,06=0,48548 r-g/m2
M -
2*11510299 farba olejna do gruntowania dms3 0,9954 0,000 0,00
0,079 dm3/m?2
3*/1511000 emalia ftalowa ogdlnego stosowania dm3 1,0080 0,000 0,00
0,08 dm3/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20|KNR 7-34 Malowanie dwukrotne farbg olejng $cian i sufi- | m2
d.1/0118-03 téw - malowanie czotek schodowych
analogia przedmiar = 5,440 m2
R -
1*1999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 12,7296 0,000 0,00
0,234*10=2,34 r-g/m2
M -
2*11511700 Farba olejna nawierzchniowa ogoélnego stoso- |dm3 0,4189 0,000 0,00
wania - biata
0,077 dm3/m2
3*11511599 farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-|dm3 0,4189 0,000 0,00
nia
0,077 dm3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
21|KNNR 2 Malowanie grzejnikéw zebrowych m
d.1/1404-02 przedmiar =2,000 m
~R -
1*(999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 4,3400 0,000 0,00
2,17 r-g/m
M -
2*11510299 farba olejna do gruntowania dm3 0,3500 0,000 0,00
0,175 dm3/m
3*11511199 farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,3620 0,000 0,00
0,181 dm3/m
-9-




Zatacznik 2B.ATH

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
4*10000000 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balus- | m2
d.1/1212-05 trad z pretéw prostych
przedmiar = 26,400 m2
~R -
1*(999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 24,8160 0,000 0,00
0,94 r-g/m2
M -
2*11511700 Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 2,0328 0,000 0,00
wania - biata
0,077 dm3/m?2
3*11511599 farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowa-|dm3 2,0328 0,000 0,00
nia
0,077 dm3/m2
4*11050199 Benzyna do lakierow dm3 0,8976 0,000 0,00
0,034 dm3/m2
5*13920099 papier Scierny w arkuszach ark. 14,7840 0,000 0,00
0,56 ark./m2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
23|KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o ér.do | m
d.1/1404-04 50 mm
przedmiar = 26,100 m
~R -
1*(999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 4,8024 0,000 0,00
0,184 r-g/m
M -
2*11510299 farba olejna do gruntowania dm3 0,3654 0,000 0,00
0,014 dm3/m
3*11511199 farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,3654 0,000 0,00
0,014 dm3/m
4*10000000 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
24 KNNR-W 9  |Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW m
d.1/0309-01 klejonych do podtoza - wymiana pochwytow
analogia pcv
przedmiar = 27,000 m
R -
1*1999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 6,1560 0,000 0,00
0,228 r-g/m
M -
2*|7583099 Listwa pochwytowa PCv m 28,0800 0,000 0,00
1,04 m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
25 Demontaz starych i montaz nowych szafek ga- | kpl.
d.1|analiza indy- |zowych
widualna przedmiar = 10,000 kpl.
M -
1* koszt demontazu starych szafek i montaz no- | szt 10,0000 0,000 0,00
wych dostarczonych przez Zamawiajgcego
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-10 -
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Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
26 Rozbiérka parapetow lastykowych z ich utyliza- | kpl.
d.1|analiza indy- |cja. Parapet dt 2,40m szer. 30 cm
widualna przedmiar = 4,000 kpl.
M -
1* demontaz parapetu lastrykowego z utylizacjg i | szt 4,0000 0,000
uzupetnieniem tynku
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
27|/KNR 19-01 Czyszczenie i szlifowanie schodéw lub parape-| m2
d.1{1314-11 téw marmurowych po robotach malarskich
przedmiar = 8,650 m2
~R -
1*(999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 6,9200 0,000 0,00
0,8 r-g/m2
M -
2*/0000000 materiaty pomocnicze % 25,0000 0,000
25 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM




Zatacznik 2B.ATH

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 Wywaéz i utylizacja gruzu
28|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadow- | m3
d.2/1105-01 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicz-
1105-02 nym roztadowaniu na odlegto$¢ 20 km
przedmiar = 4,844 m3
~R -
1*(999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 3,3908 0,000 0,00
0,7 r-g/m3
M -
2 koszt utylizacji gruzu m3 4,8440 0,000 0,00
1 m3/m3
~S--
3%139811 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 4,9796 0,000 0,00
0,325+19*0,037=1,028 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Wywdéz i utylizacja gruzu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 8% od E(R+M+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.]Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 483,9604 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 26272 Uzytkownik: LSM
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Zatacznik 2B.ATH

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Benzyna do lakieréw dms3 0,8976 0,8976 0,00 0,00
2. Gwozdzie budowlane gote okraggte kg 0,4305 0,4305 0,00 0,00
3.|narozniki stalowe ze stali kgtowej szt. 64,0000 64,0000 0,00 0,00
4.|atun techniczny glinowo-potasowy gat.l11(10.5%) |kg 2,7390 2,7390 0,00 0,00
5.|farba emulsyjna dms3 56,8371 56,8371 0,00 0,00
6.|farba olejna nawierzchniowa dm3 8,5803 8,5803 0,00 0,00
7.|farba olejna do gruntowania dm3 11,5177 11,5177 0,00 0,00
8.|farba olejna do gruntowania dm3 1,7108 1,7108 0,00 0,00
9./ emalia ftalowa ogdélnego stosowania dm3 1,0080 1,0080 0,00 0,00
10.|farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,7274 0,7274 0,00 0,00
11.|farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowa- |dm3 2,4517 2,4517 0,00 0,00
nia
12.|Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- |dms3 2,4517 2,4517 0,00 0,00
nia - biata
13.|rozcienczalnik dms3 4,6303 4,6303 0,00 0,00
14.|grunt pokostowy dm3 13,9140 13,9140 0,00 0,00
15.|mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 6,0258 6,0258 0,00 0,00
16.|Folia polietylenowa ostonowa m2 67,6500 67,6500 0,00 0,00
17.|piasek do zapraw m3 0,8133 0,8133 0,00 0,00
18.|piasek do zapraw m3 0,4382 0,4382 0,00 0,00
19.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,1839 0,1839 0,00 0,00
20.|wapno hydrauliczne t 0,0548 0,0548 0,00 0,00
21.|wapno suchogaszone t 0,1237 0,1237 0,00 0,00
22.|wapno suchogaszone t 0,3369 0,3369 0,00 0,00
23.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 684,7500 684,7500 0,00 0,00
24.|preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" dms3 178,1790 178,1790 0,00 0,00
25.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0156 0,0156 0,00 0,00
26.|papier $cierny w arkuszach ark. 14,7840 14,7840 0,00 0,00
27.|woda z rurociggu m3 0,2147 0,2147 0,00 0,00
28.|woda m3 0,4793 0,4793 0,00 0,00
29.|Woda przemystowa z rurociggu m3 0,2739 0,2739 0,00 0,00
30.|Listwa pochwytowa PCv m 28,0800 28,0800 0,00 0,00
31.|preparat sanityzujgcy BOLIX CLN kg 16,4340 16,4340 0,00 0,00
32.|koszt utylizacji gruzu m3 4,8440 4,8440 0,00 0,00
33.|koszt demontazu starych szafek i montaz no- szt 10,0000 10,0000 0,00 0,00
wych dostarczonych przez Zamawiajgcego
34.|demontaz parapetu lastrykowego z utylizacjgi  |szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00
uzupetnieniem tynku
35.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|wyciag m-g 0,6574 0,00 0,00
2.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 1,3695 0,00 0,00
3.|$rodek transportowy m-g 0,1208 0,00 0,00
4.|$rodek transportowy m-g 0,9788 0,00 0,00
5.]samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 4,9796 0,00 0,00
6. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,0956 0,00 0,00
7.|agregat myjgcy cisnieniowy m-g 41,0850 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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