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OPIS TECHNICZNY

1.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obgjmuje remont konstrukeji budynkow garazowych nr 1,23 w
zespole garazowym nr 1 oraz budynkéw 1,2 w zespole garazowym nr 2 .

2.0. LOKALIZACJA

Przedmiotowe garaze zlokalizowane sg
w Lodzi przy ul. Konstytucyjnej nr 1A, 7A.

3.0. PODSTAWY OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny opracowano na podstawie nastgpujgcych materiatdéw :
- zlecenie Inwestora,
- pomiary inwentaryzacyjne wykonane dla potrzeb opracowania
w miesigcu maju 2021 1,
- nzgodnienia 1 wytyczne inwestora,
- polskie przepisy,
- obowigzujgcych Polskich Norm Budowlanych :
a) PN-82/B-02001 "Obcigzenia stale.”,
b) PN-82/8-02003 "Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.",
¢) PN-B-03264 “ Konstrukcje betonowe , zelbetowe i sprezone . Obliczenia statyczne i
projektowanie .
d) PN-90/B-03200 ,, Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie ,,.

4.0. OGOLNY OPIS BUDYNKU

Przeznaczenic budynkéw — budynki garazowe z boksami przewidzianymi na postdj
samochodow osobowych .

Ilosé kondygnacji — 1

Diugosci obiektow — od 18,93 do 29,60 m

Szerokosci obiektow — od 6,06 do 11,90 m.

Wysoko$é pomieszezeni , wewngtrzna —od 2,35 do 2,62 m

Wysokos¢ zewnetrzna — od 2,70 do 2,99 m

Tlo$é boksow w poszezegblnych budynkach garazowych — od 11 do 18.

Opis gléwnyvch elementow budynkéw :

Budynki wzniesione w technologii tradycyjnej.

Fundamenty ~ betonowe monolityczae .

Sciany murowane z cegly cementowej grubosci 251 12 cm .

Stropodach z plyt zelbetowych prefabrykowanych ( z pianobetonu) gr. 12 cm rozpartych na
écianach poprzecznych oraz fragmentami z plyt Zelbetowych prefabrykowanych
korytkowych.

Dach pokryty papa na gladzi cementowej - nieocieplony .

Nadproza bram garazowych zelbetowe prefabrykowane.

Posadzki cementowe.

Bramy wjazdowe dwuskrzydlows o skrzydlach o szerokosei ok. 2,33 m i wysokosci 2,05 m.
Instalacje :

Przedmiotowy budynek wyposazono w instalacje elekiryczng



STWIERDZONE USZKODZENIA

Ogolnie podcezas ogledzin stwierdzono ze:

- Czg$é plyt stropowych posiada istotne spekania poprzeczne Swiadczgce o czgdciowym ich
przecigzeniv. Wigkszos¢ stykow plyt ( na podiwinych krawedziach bocznych z widoczng
1ysg). '

- Sciany nosne zewnetrzne i noéne dzialowe z widocznymi istotnymi pgknigciami.

- Belki nadprozowe bram na koficach w miejscach styku z murem z widocznymi spgkaniami
pionowymi. Spekania termiczne powstajace na styku zelbet mur.

Zbyt matle oparcie prefabrykatow na murach w niektorych przypadkach 3 cm .

W trakcie ogledzin nie dokonywano odkrywek fundamentéw oraz glgbokosci oparcia plyt
stropowych na murach.

Stwierdza sig , Z¢ szczeglOlnie niebezpieczny charakter majg pgknigeia poprzeczne w
przgstach plyt dachowych a takze seryjnie wystepujace peknigcia poprzeczne zlokalizowane
w sgsiadujacych plytach §wiadczace o przecigzeniu ich na znacznegj powierzchni polaci.
Nalezy mie¢ na uwadze to, ze w ostatnich latach zwigkszono normatywne obcigzenie
dachéw $niegiem. Czyli zastosowane we wezesnicjszych latach plyty dachowe moga nie
spetniaé tych warunkéw.

W trakcie eksploatacji nalezy rowniez zwracad uwagg na szczelnosé pokryé dachowych
gdyz nasigknieta wodg plyta dachowa wykonana z pianobetonu (t.j. materialu porowatego )
moze znaczaco zwickszyé swaj ciezar, nawet o ok. 50%.

Do awarii moze dochodzi¢ przy niedostatecznej gleboko$ci oparcia plyt na Scianach, co
mialo miejsce w jednym z garazy wznicsionych w tej technologii gdzie trzy plyty ulegly
zsunieciu z podpierajgcej je $ciany. W innych boksach z uwagi na zbyt plytkie oparcie plyt
dachowych na §cianach ( niekiedy 2 — 3 cm ) moZe dochodzié do podobnych sytuaciji .
Glebokosci oparcia plyt na podporach nie mierzono z racji braku dostgpu.

Nalezy mieé na uwadze , ze do rozsunigcia Scian moze dojsé na skutek parcia rozszerzajgcej
sie tarczy stropodachu poddawanej wahaniom termicznym.

Dodatkowo zle posadowione fundamenty sprzyjaja pekaniu i pochylaniu si¢ $cian.

Dlatego watpliwe podparcie plyt dachowych nalezy wzmocnié przez zamocowanie do
sciany katownikow usytuowanych w narozach na styku Sciana - pota¢ dachowa oraz
rusztéw stalowych stanowiacych pewna podpore dla plyt.

5.0. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

W celu zabezpicczenia nosnosel plyt stropodachu nalezy dokonaé ich wzmocnienia prze
zastosowanie pod nimi stalowych rusztéw podporowych.

Projektowane ruszty nalezy usytuowaé bezposrednio pod ptytami stropodachu .
Konstrukcja rusztéw sklada sie z belek giownych B1 opartych na poprzecznych $cianach
nosnych na glebokosé min. 11 cm i 24 cm na Scianach szczytowych . Dodatkowo
zastosowano belki nosne poprzeczne B2 w stosunku do belek B1. Stanowia one réwniez
usztywnienie boczne belek zasadniczych B1 .

GLOWNA KONSTRUKCJA RUSZTU

Belki glowne B1, rozstaw maks. co 90 cm. ;
Rura stalowa o przekroju prostokatnym 100x50x4
Stal profilowa kl. A1, gat. St38X.



Belki stosowaé w pasie podhiznego potaczenia plyt oraz co druga belka w strefie §rodka
plyt. W przypadku odchylek w usytuowania styku plyt dachowych od gldwnej linii ich
Yaczenia (przekraczajacych 2 cm) dopuszcza sig poszerzenie szerokosci belki przez boczne
przyspawanie blach np. 4x50x100 co 30 cm.

Belki poprzeczne B2 ;

Rura stalowa o przekroju kwadratowym 50x50x4 (stanowigca element nosny podpierajacy
plyty dachowe w ich przesle i stgzenie boczne belek B1).

Stal profilowa kl. A1, gat. St38X..

Elementy rusziu spawaé mi¢dzy soba spoinami ciggymi .

Ruszt na murach noénych opieraé poprzez cegly ceramiczne lub betonowe ki. 15 na
zaprawie cem. — wap marki 5 MPa.

Dodatkowe zabezpieczenie przed zsuwaniem sig plyt z muréw maja stanowi¢ kgtowniki L
60x60x4 mocowane w narozu styke muru 1 plyty dachowych .

Peknigeia Scian

Pgknigeia $cian :

Peknigcia o rozwarto$ci rys wigkszej niz 4 mm nalezy ,,przeszy¢” w miarg mozliwosci
prostopadle do powstatych rys pretami zbrojeniowymi o Srednicy @ 8mm. Przeszycia nalezy
dokona¢ pretami ze stali zebrowanej klasy A-If gat. 18G2. Zasigg pretow min. 1,2 m poza
strefe peknigeia . Prety osadzié w co trzeciej spoinie poziomej muru {okolo co 21 em).
Powstate peknigcia i rysy wypetni¢ w miarg mozliwosci na catej gtebokosci zaprawg
wapienno - cementowa marki 5 MPa.

Prety osadzaé obustronnie na glebokosci min. 6 cm od lica sciany ( dla scian 25 cm),

oraz na glebokosci min. 3,5 cm od lica sciany ( dla Scian 12 cm).

Spoiny, w ktérych osadzane zostang prety wypeknic precyzyjnie na cafej glgbokosci zaprawg
jak wyzej.

Pozostale rysy o mniejszej rozwarto$ci nalezy wypeic zaprawa cementowo wapienna
ekspansywna o mozliwie duzej elastycznosei.

Uwaga :

W trakcie prowadzonych prac remontowych przed wykonaniem konstrukcji
wazmacniajacych dach i paprawa peknigc Scian trzeba dokona¢ miejscowych odkrywek faw
fundamentowych celem oceny gigbokosci ich posadowienia oraz jakosci gruntu
zalegajgcego pod nimi. Odkrywki pozwola na okreslenie ewentualnego zakresu prac
zwigzanego ze wzmocnieniem fundamentow.

Przewiduje sig ze niepewnie posadowione fragmenty fundamentdw zostang podminowane
betonem kl. B15 . Szerokosé ,,minéwki” 30 cm . Giebokos¢ posadowienia ma siggac do
gruntu nosnego oraz minimum 1 m poniZzej poziomu wierzchu terenu przyleglego .

Pokrycie papowe
W trakeie prac uszkodzone , zniszczone badZ nieszczelne fragmenty pokrycia papowego
wymieni¢ lub skutecznie uszezelni€ .
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6.0. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO - MATERIAY OWE

Stal profilowa klasy A-I gat. St38X.

Stal zbrojeniowa kl. AHIN (B5006SP)

Beton konstrukeyjny ki. C16/20 (B20) oraz C12/15 (B15)

Elektrody spawalnicze EA 1.46

Zaprawa do wypelnienia spoin muru - cementowo wapienna marki M5 MPa.
Cegly klasy 15 MPa.

7.0. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

1.Przygotowanie powierzchni

Przygotowanie podioza przed malowaniem do stopnia czystosci Sa 2 2 wg PN-1S0 8501-
I:1996 .

2.Powloki malarskie

Malowanie konstrukeji stalowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi wytycznymi
podanymi w normach

PN-71/H-97053, PN-74/H-97055, PN-T9/£1-97070

Jakosé materialdéw malarskich nalezy sprawdzié wg PN-72/C-81503, a pomiar grubodci wg
PN-93/C-81515, PN-68/C-81545

Kolejno nakladane warstwy zestawn malarskiego powinny rdznic si¢ cdcieniem.

3.Zestaw malarski ( Kujawska Fabryka Farb i1 Lakierow " Nobiles")

- 1 x farba podkladowa chlorckaucrukowa, przeciwrdzewna, czerwona, tlenkowa - grubosé
powloki 50 pm.

- 2 x emalia chlorokanczuokowa ogélnego stosowania - taczna grubodé powloki 100 um
Odtworzenie warstw podkiadowych oraz farb nawierzchnriowych w miejscach uszkodzonych
podczas montaim powinno odbyé si¢ do uzyskania {3cznej grubosci powlok Srednio 150 pm.
Konserwacja powloki malarskiej - stan powloki nalezy kontrolowa¢ co 6 miesigcy.
Oceniaé stopien zniszczenia powioki wg PN-71/H-97053

lub instrukcji KOR-3-A i w zaleznosci od stopnia zniszczenia przeprowadza¢ renowacje
powloki zgodnie z ww. instrukcja i norma.
Nie dopuszczac do zniszczenia III-go stopnia , ktére wymaga calkowitego usunigcia starej
powloki, ponownego oczyszczenia podioza oraz naniesienia wszystkich warstw od nowa.

Uwagi:

Nie malowaé fragmentéw stalowych przewidzianych do kotwienia w betonie lub
wspélpracy z nim. Fragmenty te nalezy oczyscic do Ill-go stopnia czystosci przed
zabetonowaniem.

Odtworzenie warstw podktadowych oraz farb nawierzchniowych w miejscach uszkodzonych
podczas montazu powinno odby¢ sig¢ do uzyskania facznej grubosci powlok srednio 160 pm.

Dopuszeza sig wykonanie powlok malarskich z innych materialow przy zachowaniu
wymagan technologicznych producentéw. Szczegdlng uwage zwracac na zalecenia zwigzane
z taczeniem farb w zestawy malarskie.

Konserwacja powloki malarskiej - stan powloki nalezy kontrolowaé co 12 miesigey.
Oceniaé stopien zniszczenia powioki wg PN-71/H-97053

lub instrukcji KOR-3-A 1 w zaleznoSct od stopnia zniszczenia przeprowadzaC renowacjg
powioki zgodnie z ww. instrukcja i norma.

Nie dopuszczat do zniszczenia l11-go stopnia , ktére wymaga catkowitego usunigcia starej
powloki, ponownego oczyszczenia podioza oraz naniesienia wszystkich warstw od nowa.
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8.0. UWAGI KONCOWE I ZALECENIA

Podczas prowadzenia prac bezwzglednie stosowac skuteczne (pasmowe) podparcie plyt
dachowych oraz nadprozy wrot aby nie doszio do niekontrolowanego obsunigcia sig piyt
stropowych z uwagi na niepewne ich oparcie na scianach oraz spekanie.

Przed przystapieniem do prac zdemontowac wchodzaca w kolizje instalacje elektryczng .
Po wykonaniu prac instalacje elektryczng odtworzy¢ .

Elementy stalowe projektowanych konstrukcji docina¢ po zweryfikowaniu wymiaru
dokonujgc pomiaru z natury.

Podporowg konstrukeje stalowa rozplanowac biorge pod uwagg uszkodzenia plyt ujete we
wezesniejszym opracowaniu ,, Wyniki ogledzin oraz zalecenia remontowe”
z dnia 06.05.2021 r.

Zasigg stalowych konstrukc)i podporowych powinien obegjmowac plyty peknigte, dodatkowo
zaleca sie zeby konstrukcja objela tez plyty bezposrednio usytuowane przy plycie peknietej.

Z uwagt na watpliwe oparcie plyt dachowych na $cianach nosnych podporowe katowniki KP1
zastosowac we wszystkich boksach garazowych z pominigciem tych miejsc gdzie mozna
stwierdzi¢ ( np. przez nawiercenie lub odkucie ), ze glebokos¢ oparcia przekracza 6 cm.

Po wykonaniu przewidywanych opracowaniem prac konstrukcyjnych dokona¢ uzupelnienia i
odtworzenia zniszczonych elementoéw wykonczeniowych .

Podczas dalszej eksploatacji obiektu dokonywadé systematyeznych kontroli stanu
technicznego Scian nosnych konstrukcji dachu i jego mocowania . Z dokonywanych ogledzin
sporzadza¢ stosowne protokoly i notatki w ksiazce obiektu budowlanego .

Oceny poszczegdlnych elementdéw dokonano na podstawie dostgpnych fragmentow
konstrukcji.

Wszystkie stosowane materialy powinny posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania na terenie Polski.

Podczas wykonywania otwordw na projektowane podpory wykonywac je tak aby nie
dochodzifo do naruszania struktury muréw t.j. do pekania cegiel w strefie przylegajacej do
nich .

Prace budowlane wykonywaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rebot budowlane — montazowych” przy zachowaniu obowigzujacych przepisow
BHP , pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia, wymagane prawem.

OPRAGOWAL :

ciejewski
specjalnosci
vjio - budowlanej
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L INZYRIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-675-PTS-PVQ *

Pan Pawet MACIEIEWSK] o numerze ewidencyjnym £tOD/B0/1673/02
adres zamieszkania ul. Piotrkowska 121 m. 50, 90-430 tédz

jest czionkiem tédzkiej Ckregowej lzby iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowans aleldronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Jacek Szer, Zastgpca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie etektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaing pod wzgledem skutkéw prawnyeh dokumentom opatrzonym podpisamt wiasnarecznymi.)

Budownictwa.

* Weryfikacie poprawnoscl danych w niniefszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié za pomocy numery weryftkacyjnego zadwiadezenia na
stranie Polskiej lzby intynigrdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sig z biurem wladciwej Okregowej Izhy Inzynierow
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WARIANT 4

WZMOCNIENIE PRZEDNIEJ POWIEWRZCHNI
STROPODACHU DLA POJEDYNCZEGO BOKSU

32, 253 32,
' S LI

WARIANT 3

WZMOCNIENIE TYLNEJ POWIEWRZCHNI
STROPODACHU DLA POJEDYNCZEGO BOKSU

J2, 253 J2,
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CZENIA (SYK)
PLYT i
STROPOWYCH
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C
—I— PODPARCIE WATPLIWEJ
PLYTY STROPOWEJ KORYTKOWEY

253

B1—BELKI PODPOROWE GLOWNE
RURA PROSTOKATNA 100x50x4

CO 90 CM POD PLYTAMI DACHOWYMI
L= okoto 2770mm

OSADZONA W SCIANACH POPRZECZNYCH

KP1—KATOWNIKI PODPOROWE PRZYSCIENNE

+-

I
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[

@
[
= r—0

B2—-BELKI POPRZECZNE
USZTYWNIAJACE, RURA KW. 50x50x4
WSPAWANA POMIEDZY BELKAMI B1
USYTUOWANA POD PLYTAMI STROPU

N1 BELKA WZMOCNIENIA NADPROZA

L 60x60x4 PRZYKRECANE DO SCIANY
NA SRUBY ROZPOROWE M10 CO 24 CM

L100x75x8, Lok.=2700

B3—BELKI PODPOROWE PLYT KORYTKOWYCH

RURA KWADRAT 50x50x4 OSADZONA W SCIANACH
POPRZECZNYCH. RURY USYTUOWANE BEZPOSREDNIO
POD SPODEM PANW| PLYTY KORYTKOWEY.

OPARCIE BELKI NA MURZE PODMUROWAC CEGLA PELNA

WARIANT 2

WZMOCNIENIE SRODKOWEJ POWIEWRZCHNI
STROPODACHU DLA POJEDYNCZEGO BOKSU

J2, 253 J2,
At —
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==

_—
— i L — — 1= —

PODPOROWA KONSTRUKCJE STALOWA

ROZPLANOWAC BIORAC POD UWAGE
USZKODZENIA PLYT UJETE W OPRACOWANIU :

”AH

"WYNIKI OGLEDZIN ORAZ ZALECENIA REMONTOWE”

Z DNIA 06 MAJA 2021R.

ZASIEG PROJEKTOWANEJ STALOWEJ KONSTRUKCJI
PODPOROWEJ POWINIEN OBEJMOWAC

PLYTY PEKNIETE ORAZ PLYTE BEZPOSREDNIO
PRZYLEGAJACA DO NIEJ (Z OBYDWU STRON)

Z UWAGI NA WATPLIWE OPARCIE PLYT
DACHOWYCH Z PIANOBETONU NA MURZE,
KATOWNIK KP1 ZASTSOSOWAC

WE WZSYSTKICH BOKSACH GARAZOWYCH

Z POMINIECIEM TYCH MIEJSC GDZIE STWIERDZONE
OPARCIE PLYTY NA SCIANIE NOSNEJ

PRZEKRACZA 6 CM (GLEBOKOSC OPARCIA
POTWIERDZAC DOKONANYM ODWIERTEM

POZWALAJACYM NA POMIAR GEEBOKOSCI
OPARCIA).
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WARIANT 1

WZMOCNIENIE CALEJ POWIEWRZCHNI
STROPODACHU DLA POJEDYNCZEGO BOKSU

1.] Z-I' 253

NEN
L

I——__I

o

UWAGI
STAL PROFILOWA KL. A-I

(GAT. St3SX)
STAL ZBROJENIOWA KL. A—Ill (GAT. 34GS, LUB A—IIIN)
BETON KONSTRUKCYJNY KL. C16/20 (B20)
ELEKTRODY SPAWALNICZE EA 1.46
CEGLY SILIKATOWE LUB CEMENTOWE DO UZUPELNIEN KL.15MPg

ELEMENTY STALOWE DOCINAC PO DOKONANIU
POMIAROW Z "NATURY”
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Nazwa i adres obiektu :

ZESPOL. GARAZOWY NR2

ZESPOL GARAZOWY NR1 iGARAZ

GARA

; :[2 33)

L6DZ UL. KONSTYTUCYJNA 1A, 7

Opracowal ! I! )

ot " 36S! HPEINEH o TIU T

Bk To0 . P se e e 1 : 50
Data :
25.06.2021r.

RZUT—ROZPLANOWANIE STALOWEJ RYS. NR2

KONSTRUKCJI PODPOROWEJ DACHU
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SZCZEGOL "A”

SCIANA
GR.12 CM

1:10

KP1

L60x60x4 ISTNIEJACE
- STROPOWE

SRUBY M10
COlMAKS. 24CMY
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o e

5.1,

/ |

B1 RURA
100x50x4|

ke

x* /]

! BLACHY BOCZNE POPRAWIA—
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PRZEKROJ PRZEZ
NADPROZE WROT

STROPOWE

| s——
I"""‘.:‘..-—--———vd 5 .
e My, o © 4
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Z
o
#

OI[
B1

1 ' JACE OPARCIE NA MURZE
| SPAWANE JEDNOSTRONNIE

| BLACHA _100x8

DLUGOSC DOSTOSOWAC DO il al wsalie
| GLEBOKOSCI OPARCIA N1 BELKA

PRZEKROJ

POKRYCIE
PAPOWE

¥ |

l
oo e
|

-

op

SRUBY M10

| RURY NA MURZE

| (STOSOWAE TYLKO W

— —— — W PRZYPADKU GDY

1=
PLYTY

STROPOWE
PIANO-—-BETON

I
a4 . W ow s /4 el !
vC\_l |“ i . 4 1:'-“'/,‘ -: S
| 7
| KP1 . l
KP1\\ B1 RURA

100x50x4

RURY B1 TRAFIAJA NA SIEBIE

WZMOCNIENIE NADPROZA

KOLKI

CO 40CM

L100x75x8, Lok.=2700

NA CALEJ SZEROKOSCI POMIESZCZENIA
WPUSZCZONA NA OK. PO 4 CM
W SCIANY POPRZECZNE GARAZU

WKLEJANE M8

SZCZEGOL. "B”

el T T T
| | B2 BELKA
| | /50x50x4 |
| | B1 BELKAI
i V 3 T 100x50x4 |
| |
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| I |
| | B2 BELka |
: | /50x50x4 |
| E
| 1 |
L B _
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| PEYTY %_,,,5_9,,_,"%
| STROPOWE
| / PIANO—BETON e == 4 —
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|.‘/,4 TN | Al . - A i ._jrz)"l P & gttt e < —
i W 5 T ea et
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Ej i J B1 RURA;
V3 ( POKRYCIE PAPOWE 5
SZLICHTA CEMENTOWA :é;ﬁogggsggg;NE
B1 RURA EEY STROPONE, PIARDRETUNOWE. Y RuRk RURA KWADRAT. 50x50x4
100x50x4
L 90 90 L
4 7
UWAGI Ncnzwaoi adres ozbiektu : p
STAL PROFILOWA KL. A—I (GAT. St3SX) ZESPOL GARAZOWY NR1 iGARA 1.2
ZESPOL GARAZOWY NR2 (GARAZA1,2
ELEKTRODY EA 1.48 tODZ UL. KONSTYTUCYJNA 1A, [7/
BETON KONSTRUKCYJNY KL. C16/20 (B20) °W$$g'mmm Mociejewsk P f5= Skalo :
Ry Y 1: 10
PRZEKROJE — SZCZEGOLY | o O
RYS. NR 3




