mgr in%. Pawel Maciejewski
(Redke S PR 90-430 EODZ UL. PIOTRKOWSKA 121
ML (2 ﬂ tel. kom. 0503 135 505

WA

Yl

alac PR KT TECHNICZNY
REMONTU KAPITALNEGO KONSTRUKCJI BUDYNKU
GARAZOWEGO

GARAZ NR 3 W ZESPOLE GARAZY NR 2

LOKALIZACJA INWESTYCJI ;
£.ODZ UL. KONSTYTUCYJNA 7A

INWESTOR :

L. ODZKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
Y. ODZ UL. JARACZA NR 77/79.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU :

Czes opisowa :

e Spis trefci = e strona 2

e Opis techniczny ....cccocvrecnennes strona 3 +7
Cze¢sé rysunkowa :

e Rysunki @& oo nr 1+5

e Odwiadczenia o przynaleznos$ci do Izby Inzynierow Budownictwa
e Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

Funkcja : Imig i Nazwisko : podpis :
Projektant : mgr inz. Pawel Maciejewski PA:’“;F};* !
Nr upr. bud..156/90/WE., 538/94/WE Uprawnioey projgRiant fraz ficr -
rohit budewl. w letj. rchifelt.s
i konstrukeyibo\- badord: i
Nr upr. 156/90Wek; 532’

Data : 25.05.2021r.

+] luo[ 2044



ZAWARTOSC PROJEKTU
I. OPIS TECHNICZNY

1.0. ZAKRES OPRACOWANIA sir. 3
2.0. LOKALIZACIA str. 3
3.0. PODSTAWY OPRACOWANIA str. 3
4.0. OGOLNY OPIS BUDYNKU str. 3
5.0. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW str. 4
6.0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO - MATERIALOWE str. 6
7.0. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE str. 6
8.0 UWAGI KONCOWE I ZALECENIA str. 7
ZALACZNIKL :

- ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
= UPRAWNIENIA BUDOWLANE

RYSUNKI :

» LOKALIZACJA RYS.NR 1
® RZUT PRZYZIEMIA — ROZPLANOWANIE STALOWES KONSTRUKCI1 WSPORCZES DACHU,
PRZEKROJ A-A RYS.NR 2
e FRAGMENT KONSTRUKCII DACHU PO WZMOCNIENIU PROJEKTOWANYMI
ELEMEMNTAMI RYS.NR 3
e SZCZEGOLY RYS.NR 4

® PRZEKROIJE I SZCZEGOLY RYS.NR S5



N

OPIS TECHNICZNY

1.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Ninigjsze opracowanie obejmuje remont budynku garazowego skladajacego sigz 5 —~ciu
bokséw na samochody osobowe, usytuowanych w zespole garazowymnr 2 .

2.0. LOKALIZACJA

Przedmiotowe garaze zlokalizowane sg
w Lodzi przy ul. Konstytucyjnej nr 7A.

3.0. PODSTAWY OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny opracowano na podstawie nastepujgcych materiatow :
- zlecenie Inwestora,
- pomiary inweutaryzacyjne wykonane dla potrzeb opracowania
w miesigcu maju 2021 r,
- uzgodnienia i wytyczne inwestora,
- polskie przepisy,
- obowigzujacych Polskich Norm Budowlanych :
a) PN-82/B-02601 "Obciazenia stale.”,
b) PN-82/B-02003 "Podstawowe obcigzenia technologiczne 1 montazowe.",
¢} PN-B-03264 “ Konstrukcje betonowe , zelbetowe i sprezone . Obliczenia statyczne i
projektowanie .
d) PN-90/B-03200 ,, Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie ,,.

4.0. OGOLNY OPIS BUDYNKU

Przeznaczenie budynku - budynek garazowy .

Hos¢ kondygnacji — 1

Dhugosé obiektu — 13,92 m

Szeroko$¢ obiektu — 6,06 m

WysokoS$¢ pomieszezen , wewneirzna - od 2,35 do 2,62 m
Wysoko$¢ zewnetrzna — od 2,70 do 2,99 m

1los¢ niezaleznych boksoéw garazowych — 5.

Opis glownych elemeniéw budynku :

Budynek wzniesiony w technologii tradycyine].

Fundamenty — betonowe monolityczne .

Sciany murowane z cegly cementowej grubosci 251 12 em .

Stropodach z plyt zelbetowych prefabrykowanych ( z pianobetonu) gr. 12 cm rozpartych na
Scianach poprzeczaych.

Dach pokryty papa na gladzi cementowej - nieocieplony .

Nadproza bram garazowych zelbetowe prefabrykowsne.

Posadzki cementowe.

Bramy wjazdowe dwuskrzydiowe o skrzydiach o szerokodci ok. 2,33 m i wysokosci 2,05 m.
Instalacje :

Przedmiotowy budynek wyposazono w insialacje elektryczng



STWIERDZONE USZKODZENIA

Ogolnie podczas ogledzin stwierdzono ze:

- Czeéé plyt stropowych posiada istotne spgkania poprzeczne Swiadczace o czgSciowym ich
przecigzeniu. Wiekszos¢ stykow plyt { na podiuinych krawgdziach bocznych z widoczng
1ysa).

- Sciany nogne zewngtrzne i nosne dziatowe z widoczaymi istotnymi pekaigciami.

- Belki nadprozowe na koficach w miejscach styku z murem z widocznymi spgkaniami
pionowymi. Spekania termiczne powstajgce na styku zelbet mur.

W boksie 1 —szym od lewej zbyt male oparcie prefabrykatu nadproza na musze ok. 7 cm.

W trakcie ogledzin nie dokonywano odkrywek fundamentow oraz glebokosci oparcia plyt
stropowych na murach.

Stwierdza si¢ , Ze szczegllnie nicbezpicczny charakter maja peknigcia poprzeczne w
przestach plyt dachowych a takze seryjnie wystepujace peknigcia poprzeczne zlokalizowane
w sgsiadujgcych plytach §wiadczgee o przecigzeniu ich na znacznej powierzchni polaci.
Nalezy mieé na uwadze to, ze w ostataich latach zwigkszono normatywne obciazenie
dachéw éniegiem. Czyli zastosowane we wezesnisjszych latach plyty dachowe mogg nie
speniac tych warunkow.

W trakcie eksploatacji nalezy réwniez zwracaé uwagg na szczelnos$¢ pokry¢ dachowych
gdyz nasigknigta woda plyta dachowa wykonana z pianobetonu (t.j. materiahi porowatego )
moZe znaczaco zwickszy¢ swdj cigzar, nawet o ok. 50%.

Do awarii moze dochodzi¢ przy niedostatecznej glgbokosci oparcia plyt na scianach, co
mialo miejsce w pierwszym od lewsj boksie garazowym . Trzy plyty ulegly zsunigein z
podpierajacej je Sciany. W innych boksach z uwagi na zbyt plytkie oparcie plyt dachowych
na $cianach ( niekiedy 2 — 3 cm moze dochodzié do podobnych sytuacji .

Glebokosci oparcia plyt na podporach nie mierzono z racji braku dostepu.

Nalezy mieé na uwadze , ze do rozsunigeia cian moze dojs¢ na skutek parcia rozszerzajacej
sie tarczy stropodachu poddawanej wahaniom termicznym.

Dodatkowo zle posadowione fundamenty sprzyjaja pgkaniu i pochylaniu sig Scian.

Dlatego watpliwe podparcie plyt dachowych nalezy wzmocnic przez zamocowany do Sciany
katownikéw usytuowanych w narozach na styku $ciana - pola¢ dachowa oraz rusztow
stalowych stanowigcych pewng podpore dla plyt.

5.0. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

W celu zabezpieczenia nosnosci plyt stropodachu nalezy dokonaé ich wzmocnienia prze
zastosowanie pod nimi stalowych rusztéw podporowych.

Projektowane ruszty nalezy usytuowaé bezposrednio pod plytami stropodachu .
Konstrukcja rusztéw skiada sie z belek giéwnych B1 opartych na poprzecznych Scianach
nofuych na glebokosé min. 11 cm i 24 cm na $cianach szczytowych . Dodatkowo
zastosowano belki nosne poprzeczne B2 w stosunku do belek B1. Stanowig one rowniez
usztywnienie boczne belek zasadniczych Bl .

GLOWNA KONSTRUKCJA RUSZTU

Belki glowne Bl, rozstaw maks. co 90 cm. ;

Rura stalowa o przekroju prostokatnym 100x50x4

Stal profilowa ki. A1, gat. SE38X.

Belki stosowad w pasie podhuznego polaczenia plyt oraz co druga belka w strefie Srodka
plyt. W przypadku odchyltek w usytuowania styku ptyt dachowych od giéwnej linii ich
tgczenia (przekraczajgcych 2 cm) dopuszeza sig poszerzenie szerokosci belki przez boczme
przyspawanie blach np. 4x50x100 co 30 cm.



&

Z wwagi na znaczng diugos¢ belek B1 (ok. 14 m )} oraz nicogrzewane pomieszczenia garazy
moze dochodzi¢ w nich do znacznych wahan temperatury a co za tym idzie do ,,pracy”
termicznej belki. W zwiazku z czym dlugoscei belek podzielono na odeinki 8,3 1 5,6m
stosujgc w miejscu ich polaczenia (nad sciankami nosnymi) rury - trzpienia i blachy
poslizgowe niwelujace wplyw ,pracujacych” termicznie belek na konstrukcje murows.
Dodatkowo elementy te polgczono na $ruby osadzone w otworach wydhuzonych
Sfasolowych™ umozliwiajgcych rachy elementow .

Belki poprzeczne B2 ;

Rura stalowa o przekroju kwadratowym 50x50x4 (stanowigca element noSny podpierajacy
plyty dachowe w ich przegsle i st¢zenie boczne belek B1).

Stal profilowa kl. A-I, gat. St358X .

Elementy rusztu spawac miedzy sobg spoinami cigghymi .

Ruszt aa murach nosnych opiera¢ poprzez cegly ceramiczne kl. 15 na zaprawie cem. — wap
marki 5 MPa.

Dodatkowe zabezpieczenie przed zsuwaniem sig plyt z murdw majg stanowié katowniki L
60x60x4 mocowane w narozu styku mure i plyty dachowych .

Odtworzenie zarwanych plyt stropowych;

W boksie garazowym picrwszym w migjscu zapadnigoia sig plyt dachowych nalezy
uszkodzone (obsuniete) plyty zdemontowaé nie naruszajac plyt sasiadujacych, W otoczeniu
prac stosowaé podpory zabezpieczajaco-montazowe .

Projektuje si¢ odtworzenie zniszczonej konstrukeji stropu j w technologii stalowo
zelbetowej{monolityczne;).

Belki nosne projektowanej piyty zelbetowej stanowig ceowniki zimnogigte 120x60x4 .
Plyta Zelbetowa wsparta na w/w ceownikach gr. 5 cm z betonn C16/20 (B20).

Zbrojenie plyty dolne krzyzowe w postaci siatki z pretéw stalowych ©6 ze stali klasy AIIN
(BS00SP). Otulina dolna zbrojenia a= 1,5 cm.

W przypadku stwierdezenia podczas prowadzonych prac wadliwego oparcia plyt stropowych
na $cianie ( oparcie mnigjsze niz 3 cm ) w innych migjscach niz zalecono wymiang
konstrukcji dachu, nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania celem podijgcia
stosownych zalecei.

Pekniecia Scian

Peknigeia Seian ;

Peknigcia o rozwartosci rys wigkszej niz 4 mm nalezy ,,przeszy¢” w miare mozliwosci
prostopadle do powstalych rys pretami zbrojeniowymi o Srednicy @ 8mm. Przeszycia nalezy
dokonac pretami ze stali zebrowanej klasy A-II gat. 18G2. Zasigg pretdw min. 1,5 m poza
strefe peknigeia . Proty osadzié w co trzeciej spointe poziomej muru (okoto co 21 cm).
Powstale pekniecia 1 rysy wypelni¢ w miare mozliwosci na calej giebokoscl zaprawsg
wapienno - cementowg marki 5 MPa.

Prety osadzac obustronnie na glebokosci min. 6 cm od lica $ciany ( dla Scian 25 cm),

oraz na glcbokodei min. 3,5 cm od lica Sciany ( dla Scian 12 cm).

Spoiny, w ktérych osadzane zostang pn;ty wypelni¢ precyzyjnie na calej glebokosci zaprawag
jak wyzej.

Pozostate rysy o mniejszej rozwartosci nalezy wypehic zaprawa cementowo wapienna
ekspansywna o mozliwie duzej elastycznosci.

Uwaga :

W trakcie prowadzonych prac remontowych przed wykonaniem konstrukeji
wzmacniajacych dach i naprawsa peknigc Scian trzeba dokona¢ miejscowych odkrywek faw
fundamentowych celem oceny glebokodci ich posadowienia oraz jakosci gruntu
zalegajacego pod nimi. Odkrywki pozwolg na okreslenie ewentualnego zakresu prac
zwigzanego ze wzmocnieniem fundamentow.



Przewiduje si¢ ze niepewnie posadowione fragmenty fundamentéw zostana podminowane
betonem kl. B15 . Szerokos¢ ,,mindwki” 30 cm . Glgboko$¢ posadowienia ma siggaé do
gruntu nofnego oraz minimum 1 m poniZej poziomu wierzchu terenu przyleglego .

Pokrycie papowe
W trakcie prac uszkodzone , zniszezone badz nieszezelne fragmenty pokrycia papowego

wymienic .
6.0. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO - MATERIALOWE

Stal profilowa klasy A-I gat. St38X..

Stal zbrojeniowa ki. ATHN (B500SP)

Beton konstrukcyjny kl. C16/20 (B20) oraz C12/15 (B15)

Elektrody spawalnicze EA 1.46

Zaprawa do wypelnienia spoin muru - cementowo wapienna marki MS MPa.
Cegly klasy 15 MPa.

7.0. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINE

1.Przygotowanie powierzchni

Przygotowanie podioza przed malowaniem do stopnia czystosci Sa 2 ¥z wg PN-1SO 8501-
1:1996 .

2.Powloki malarskie

Malowanie konstrukciji stalowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogélnymi wytycznymi
podanymi w normach

PN-71/H-97053, PN-74/H-97055, PN-79/H-97070

Jako$¢ materialéw malarskich nalezy sprawdzié¢ wg PN-72/C-81503, a pomiar grubosci wg
PN-93/C-81515, PN-68/C-81545

Kolejno nakladane warstwy zestawu malarskiego powinny réZmé si¢ odcieniem.

3.Zestaw malarski { Kujawska Fabryka Farh i Lakierow " Nobiles™)

- 1 x farba podkiadowa chlorokauczukowa, przeciwrdzewna, czerwona, tlenkowa - grubosé
powloki 50 pum.

- - 2 x emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania - Igczna grubosé powloki 106 pm
Odtworzenie warstw podkladowych oraz farb nawierzchniowych w miejscach uszkodzonych
podczas montazu powinno odbyé sie do uzyskania Igczne} grubosci powlok $rednio 150 pm.
Konserwacja powloki malarskiej - stan powloki nalezy kontrolowa¢ co 6 miesigcy.
Ocenia¢ stopien zniszczenia powloki wg PN-71/H-97053

Iub instrukcji KOR-3-A i w zaleznodci od stopnia zniszczenia przeprowadzaé renowacje
powloki zgodnie z ww. instrukcjq i norma.
Nie dopuszczaé do zniszczenia [II-go stopnia , ktére wymaga catkowitego usuniecia starej
nowloki, ponownego oczyszczenia podioza oraz naniesienia wszystkich warstw od nowa.

Uwagi:

Nie malowaé fragmentdw stalowych przewidzianych do kotwienia w betonie lub
wspolpracy z nim.

Fragmenty te naleZy oczysci¢ do Hl-go stopnia czystosci przed zabetonowaniem.
Odtworzenie warstw podkdadowych oraz farb nawierzchniowych w miejscach uszkodzorych
podczas montazu powinno odby¢ sie do uzyskania tgcznej grubosci powlok $rednio 160 pm.

Dopuszcza sic wykonanie powlok malarskich z innych materialéw przy zachowaniu
wymagan technologicanych producentow. Szczegdlng uwagg zwracaé na zalecenia zwigzane
z laczeniem farb w zestawy malarskie.



Konserwacja powloki malarskiej - stan powloki nalezy kontrolowa¢ co 12 miesigey.,
QOceniac¢ stopien zniszczenia powtoki wg PN-71/H-97053

lub instrukeji KOR-3-A i w zaleznosci od stopnia zniszezenia przeprowadzaé renowacje
powlokd zgednie z ww. instrukeja i norma.

Nie dopuszezaé do zniszczenia Il-go stopnia , ktére wymaga catkowitego usunigcia stargj
powloki, ponownego oczyszczenia podioza oraz naniesienia wszystkich warstw od nowa.

Uwagi:

Nie malowaé fragmentow stalowych przewidzianych do kotwienia w betonie lub wspélpracy
Z nim.

Fragmenty te nalezy oczyscié do TII-go stopnia czystosci przed zabetonowaniem.

8.0, UWAGI KONCOWE I ZALECENIA

Podparciu poddano wszystkie zelbetowe plyty stropowe garazu .

Podczas prowadzenia prac bezwzglednie stosowaé skuteczne (pasmowe) podparcie plyt
dachowych oraz nadprozy wrét aby nie doszio do niekontrolowanego obsunigcia sig piyt
stropowych z uwagi na niepewne ich oparcie na scianach oraz spekanie.

Przed przystgpicniem do prac zdemontowa¢ wechodzacg w kolizje instalacje elektryczng .
Po wykonaniu prac instalacje elektryczng odtworzy¢ .

Po wykonaniu przewidywanych opracowaniem prac konstrukcyjnych dokonac uzupclnienia 1
odtworzenia zniszczonych elementéw wykonficzeniowych .

Podczas dalszej eksploatac)i obiektu dokonywa¢ systematycznych kontroli stann
technicznego $cian nosnych konstrukcji dachu i jego mocowania . Z dokonywanych ogledzin
sporzadzaé stosowne protokoly i notatki w ksigzce obiektu budowlanego .

Qceny poszezegdlnych elementéw dokonano na podstawie dostgpnych fragmentoéw
konstrukcji.

Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania na terenie Polski.

Podczas wykonywania otworéw na projektowane podpory wykonywac je tak aby nie
dochodzilo do neruszania struktury murdw t.. do pekania cegiet w strefie przylegajgcej do
nich .

Prace budowlanc wykonywaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdt budowlane — montazowych” przy zachowanin abowiazujgeych przepiséw
BHP , ped nadzorem o0s6b pesiadajgcych stosowne uprawnienia, wymagane prawem.

OPRAGOWAL ;
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Zaswiadczenie

o numaer e weryfikacynym:

LtOD-6Z5-PTS-PVQ *

Pan Pawet MACIEIEWSKI o numerze ewldency]nym LOD/BO/1673/02

adres 2amleszkanla ul. Plotrkowgka 121 m, 50, 90-430 t.6df

Jest cztonklem todzkie) Okregowe] lzby intynleréw Budownictwa i postada wymagane
ubezpleczenie od odpowledziainodc! cywilnej,

Ninlejsze zaswladczenie Jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31,

Zadwindczenie zostaio wygansrowane elektronicznie [ cpatrzone bezplacznym podpidem elektronicznym
weryflkowanym przy pomecy wainego kwallflkowanego certyflkatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Jacek Szer, 2astepca Przewodnlczacego Rady kddzkie] Okragowe] 1zby Iniynteréw Budownictwa,

C_ {Zgodnle art, 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzsdnia 2001 v, o podpisie elekirontczaym (D2, U, 2001 Nr 130 pot, 1450} dane w postaci
elektronlezne] opatrzone bezpleczaym podplsem elektronicznym werytkowanym przy pomocy watnego kwollfikowanego certyflkatu sq
réwnawodng pod weglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsamt wlasnorgcznymi,)

* Weryfikacle poprawnoéel danych w ninlejsaym zaswiadezeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacy|nege zadwinderenis na

stronle Polskie) feby in2ynlerdw Budownletwe www.plib.org.pl lub kontaktu]ge sig z hlurem wiadclwef Okregowel zhy Indynierdw
Budownictwa,
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PRZEWIDZIANE DO PODPARCIA
ISTNIEJACE PLYTY DACHOWE
Z PIANOBETONU GRUBOSCI 12¢m

2700x590mm

STACJA TRAFO

ODTWARZANY FREAGMENT
DACHU W TECHNOLOGII STALO
ZELBETOWEJ
FRAGMENT DACHU Z /
ZARWANYMI PLYTAMI A

(ISTNIEJACE PLYTY
DO DEMONTAZU)

9/

amn:

STALOWE BELKI PODPOROWE &
[120x60x4, 4szt. L=0k.2990m

A
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PROJEKTOWANEJ PLYTY
ZELBETOWEJ gr,5 cm,

N1 BELKA WZMOCNIENIA NADPROZA

L 60x60x4

1 SZT. L100x75x8, Lok.=2700

PRZEKROJ A-A

270

235

L ..I_.f.._f -2

' B2—PODPOROWE

; n

BELKI POPRZECZNE

B1-PODPOROWE
BELKI GLOWNE

AT

N

262

269 ,25,
L} ]

263

]
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s

606

-
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KP1—KATOWNIKI PODPOROWE PRZYSCIENNE

SKRECANE NA SRUBY M10
PRZY SCIANACH SZCZYTOWYCH
NA KOLKI ROZPOROWE M10 CO 24 CM

299

B2—-BELKI POPRZECZNE USZTYWNIAJACE
RURA KW. 50x50x4

WSPAWANE POMIEDZY BELKAMI B1
USYTUOWANE POD PLYTAMI STROPU

25 SZT. L= 848mm

5 SZT. L= 548mm

5 SZT. L= okoto 510mm

UWAGI :
STAL PROFILOWA KL. A—I (GAT. St3SX)

|1
k23h

—

25

557
606

A
n
o~

£ e
- 1

A

N1 BELKA WZMOCNIENIA NADPROZA

B1-BELKI GLOWNE 7 SZT.

RURA PROST. 100x50x4
CO 90 CM POD PLYTAMI DACHOWYMI

1 SZT. L100x75x8, Lok.=2600

Lsum = okoto 13900mm (8300+5600)

LACZONE NA DYLATACJACH NAD
SCIANKAMI GR 12 CM .
(DYLATACJE WYWOLAC NAPRZEMIENNIE

NAD SCIANAKAMI SRODKOWYMI)

STAL ZBROJENIOWA KL. A—Ill (GAT. 34GS, LUB A-IIIN)

BETON KONSTRUKCYJUNY KL. C16/20 (B20)
ELEKTRODY SPAWALNICZE EA 1.46

ELEMENTY STALOWE DOCINAC PO
WZIECIU WYMIAROW Z "NATURY”

Nazwa i adres obiektu :

ZESPOL. GARAZOWY NR2— GARZ NR 3

L6DZ UL. KONSTYTUCYJNA 7A

T T Pis © | Skala :
N Y
156/90/Wt,  538/94 /W (L :

RZUT — ROZPLANOWANIE STALOWEJ| 2% 0,1
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ

DACHU , PRZEKROJ A—A RYS. NR 2




20

12

#
b5
b25b

29 JP 59
265

*

DYLATACJE NA LACZENIU

455

BELEK B1

-~

e

o™~
N

269

o

—

Nazwa i adres obiektu :

ZESPOL. GARAZOWY NR2— GARZ NR 3

tODZ UL. KONSTYTUCYJNA /7A

Oprocpwqr

i +— ——g—
OPOROWA L
I MTSLACHA CZOLOWA
A N_ 9x200x200
il o
| =ull
]_*— B
|___ |
R I
i |
| v —|'|.— BT
|- = i
: | :)C‘
| B1
| & ODTWARZANY FREAGMENT A |
| DACHU W TECHNOLOGI| |: ‘:| o0 E = |
| | ZELBETOWEY - il _ r:| |
: o B1 i
| 3 |
| NI I i gt =
3 = s N
| L b e |
| | l _ 120 . B1 |
L 3 o BLE :
| o i = A0D
— L 8| AL . 5 B B (——=o
1 |F N1 TR s 17
L i
l/25 |/9I/

T
STALOWE BELKI PODPOROWE

PROJEKTOWANEJ PLYTY

ClL

ZELBETOWEJ gr. 5,5 cm, [ 120x60x4

\N1 BELKA WZMOCNIENIA NADPROZA

1 SZT. L100x75x8, Lok.=2700
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GR.12 CM 7k—__7g
POtACZENIE
DYLATACYJNE RUR

UMOZLIWIAJACE RUCH

NA OK. 3 CM

N

RURA—TRZPIEN

100x50x4

80x40x4/1L=290

KP1

100x200x5
JEDNOSTRONNIE
PRZYSPAWANA

OTWOR FASOLOWY
214/L=30

NA SRUBE M12
UMOZLIWIAJACY RUCH
TEREMICZNY RUR R1
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PRZEKROJ 2-2

POKRYCIE
PAPOWE

SZLICHTA CEMENTOWA
GRUBOSCI 2,5 CM
WYPELNIENIE LEKKIE

KERAMZYT
— - _._ . .. ".._.'.‘.'_. —5
PLYTA ZELBET. \ﬁffff??ﬁ??‘”%;ff%%?””//\;-“-" I
GRUBOSCI 5.5 CMS CE A R R R R
SIATKA ZBROJE-— s NN il L O A
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\QS 100x50x4
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NN
120

UWAGI
STAL PROFILOWA KL. A—l (GAT. St3SX)

STAL ZBROJENIOWA KL. A—Ill (GAT. 34GS, LUB A—IIIN)
BETON KONSTRUKCYJNY KL. C16/20 (B20)

OTULINA ZBROJENIA GLOWNEGO PLYTY ZELBET. a=1,5 CM
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GARAZU
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B2 BELKA

/" 50x50x4
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[120x60x4

PRZEKROJ 3-3

SZLICHTA CEMENTOWA

BELKE [ 120x60x4
PUNKTOWO WPUSCIC
W PLYTE PIANO—BET.

GRUBOSCI 2,5 CM

WYPELNIENIE LEKKIE

PEYTY

U

B2 BELKA
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T _PRETY812/ POKRYCIE PAPOWE+ IMPREGNACJA PODLOZA 5 B1 RURA
CO 30 CM SZLICHTA CEMENTOWA 2,5CM —l— 100x50x4
B1 RURA KERAMZYT (WYPELNIENIE LEKKIE) B2-PODPOROWE
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UWAGI :
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